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Zjazd Techniczny 4 Anteny Sigma 

w Burzeninie M AMPRO 


W IV Zjezdzie Technicz- * ™ Anteny samochodowe 

nym Krotkofalowcow ^ . dla krotkofalowcow, na 

SP wziqto udziat ponad 4 rozne zakresy pasm HF: 

400 osob z catej Polski od 4 m do 80 m 













Komunikacja w petnym dupleksie 
przez bezprzewodowe sieci LAN i IP* 

Prosty w uruchomiemu i uzyciu 
Nie wymaga pozwolen 
Lokalizacja personelu I 0 «J 1OOC 

Aplikacja dyspozytorska j 

Szyfrowanie pot^czen 

I 

Diuga zywotnosc akumulatora, 
ponad 20 h (wtrybie 1:1:8) IP10C 


IPIOOFS 

Aplikacja dyepozytorxka 


IPIOOH AP-90M 

T grminaJ IP Bazpizewodowy purtkt doctgpowy LAM 


do pracy vk pelnym dupleksie wymagany jest zestaw naglowny 
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Cyfrowy Trunking 

Brak dedykowanego kanatu kontrolnego 
Wysoka pojemnosc - 16 kanatow rozmownych 
Wykorzystuje technologic DMR 
Latwa migracja 
Efektywny kosztowo 
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Odwiedz strong internetow „Swia a Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Kenwood TS-590SG 


TS-590SG jest radiostacj^ drugiej generacji 
obejmujqcq pasma 1 60-6 m, przeznaczon^ do 
pracy emisjami SSB, CW, AM, FM i cyfrowymi. 
Odbiornik pokrywa zakres 130 kHz-30 MHz. 
Transceiver jest godnym nastfjpcq popularne- 
go modelu TS-590S, charakteryzujqcym siq 
nowymi mozliwosciami i lepszymi parametrami, 
dobr^ jakosci^ dzwi^ku i korzystn^ cen^. 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sied 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadestanych artykufow. Za tresc reklam i ogtoszeri 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzadzeri 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnieri 
zamieszczone w SR moga bye wykorzystane wytaeznie 
do wtasnych potrzeb. Wy korzystywan ie ich do innych 
celow, zwtaszcza do dziaialnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Nowosci MSPO 
2015, cz^sc 2 

W artykule przedstawione 
wybrane firmy i najnowszy sprz^t 
radiokomunikacyjny prezentowany 
nastoiskach Mitjdzynarodowego 
Salonu Przemystu Obronnego 
2015: Aksel, Aselsan, Comrod, 
CTM, Comarch, Elektrit , IP 
Connect, KenBIT, Narodowe Kon- 
sorcjum BMS, Rohde & Schwarz, 
Rtcom, Siltec, Transbit, WB Group, 
Radmor, Wit, WZt 1. 



Anteny 

przewozne 

Sigma 

AMPRO 

Na rynku pojawity 
si§ przeznaczone 
dla krotkofalowcow 
anteny samochodowe 
Sigma AMPRO HEA- 
VY DUTY, obejmuj^ce 
rozne zakresy pasm 
HF od 4 m do 80 
m. Wykonane s^ 
z wtokna szklanego 
i miedzi, a promiennik 
z hartowanej stali nie- 
rdzewnej. Naszczycie 
promiennikaznajduje 
siQ stroik pozwalaj^cy 
na dopasowanie 
anteny do wymaganej 
czQstotliwosci. 
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IV Zjazd Techniczny Krotkofalowcow 
SP w Burzeninie 

W IV Zjezdzie Technicznym Krotkofa- 
lowcow SP w Burzeninie wziQto udziat 
ponad 400 uczestnikow z catej Polski. 

Odbyty sit; wyktady tematyczne oraz 
warsztaty (konkursy: Junior dla dzieci 
oraz Senior dla dorostych), miat miejsce 
final konkursu PUK 201 5 oraz wystawa 
sprzQtu HM, a takze gietda sprzqtu elek- 
tronicznego. Byty dwa panele dyskusyj- 
ne oraz spotkania klubowe. 
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Projekty PUK 2015 



W konkursie na Przydatne Urz^dzenie 
Krotkofalarskie, ktorego finat miat miej- 
sce podczas IV Warsztatow Technicz- 
nych w Burzeninie, zaprezentowano 
1 2 projektow. 

W artykule przedstawiono krotkie 
charakterystyki wszystkich modeli 
zgtoszonych przez krotkofalowcow: 
SQ7MZL, Q5RWU, SP9HVW, SQ5FGB, 
SQ7JHM, SQ9KG, SP9NJ, SQ9PBS, 
SP2GYA, SP6LTP 


Sprawna tqcznosc zawsze byta i jest niezb^dna dla 
wojska, zarowno na polu walki, jak i w czasie pokoju. 

Technika 

przede wszystkim 

We wrzesniu odbyfy si? dwie wielkie imprezy: pierwsza dla 
profesjonalistow - MSPO 2015, druga dla radioamatorow - IV 
Zjazd Techniczny Krotkofalowcow SP. 

Tegoroczny Mi?dzynarodowy Salon Przemyslu Obronnego 
w Kielcach byl rekordowy pod wieloma wzgl?dami, ale przede 
wszystkim imponujqca byla liczba firm oferujqcych sprz?t oraz 
frekwencja odwiedzajqcych. 

Wsrod najnowoczesniejszego sprz?tu i systemow wojskowych 
byly interesujqce profesjonalistow rozwiqzania radiowe . Za- 
prezentowano mi?dzy innymi w$zel integrujqcy wiele systemow 
Iqcznosci, umozliwiajqcy ciqglq komunikacjf na maksymalnie 
wysokim poziomie transmisji nie tylko podczas postoju pojazdu, 
ale i w ruchu. Byly wystawione nowoczesne radiostacje wojsko- 
we, profesjonalne radiotelefony oraz anteny zapewniajqce sku- 
tecznq Iqcznosc w kazdych warunkach, bez czego nie moze obejsc 
si$ wspolczesna armia. Sprawna Iqcznosc zawsze byla i jest nie- 
zb$dna dla wojska, zarowno na polu walki, jak i w czasie pokoju. 

Takze Zjazd Techniczny Krotkofalowcow w Burzeninie byl 
rekordowy pod wzglqdem liczby uczestnikow i wygloszonych pre- 
lekcji technicznych. Organizatorzy zadbali, aby kazdy znalazl cos 
dla siebie. Bardzo udane byly warsztaty Junior dla dzieci, gdzie 
montowano najprostszy elektroniczny klucz telegraficzny oraz Se- 
nior dla doroslych, podczas ktorych poznawano programowanie 
w jqzyku C dlaArduino. 

Liczny udzial sluchaczy na wykladach technicznych, szcze- 
golnie tych dotyczqcych sprzqtu Iqcznosci radiowej, swiadczy 
o tym, ze takie spotkania sq ze wszech miar potrzebne. 

Szczegolnie interesujqcy okazal si$ final konkursu PUK oraz 
wystawa sprz§tu home made. 

Moze cieszycfakt, ze przybywa prac typowo programowych 
oraz jest kontynuacja tematow antenowych i prac zwiqzanych 
z opracowywanym polskim projektem TRX-a Huzar. 

Choc zabraklo projektu w kategorii A dotyczqcej opraco- 
wania odbiornika czy urzqdzenia nadawczo-odbiorczego, co 
potwierdza, ze trudno jest samodzielnie opracowac cos nowego 
w tym temacie, to kolejne dzialania organizatorow napawajq 
optymizmem. 

W. panelu dyskusyjnym dotyczqcym promocji krotkofalarstwa 
oraz pracy z mlodziezq zgloszono mi§dzy innymi do realiza- 
cji opracowanie konstrukcji taniego, otwartego i dostqpnego 
transceivera przeznaczonego dla poczqtkujqcych, by ograniczyc 
barter? finansowq utrudniajqcq wejscie w radiowe hobby. Trans- 
ceiver ten bylby dost?pny za nieduzq kwot ? i pozwalal na prowa- 
dzenie Iqcznosci fonicznych na pasmie 7 lub 14 MHz. 

Po warsztatach PZK oglosil konkurs na wyprodukowanie 
dwupasmowych odbiornikow CW/SSB na 3,5 i 7 MHz przezna- 
czonych dla poczqtkujqcych nasluchowcow (warunki regulaminu 
znajdujq si? we wkladce KP 11 na kohcu numeru). 

W. miar? mozliwosci b?dziemy starali si? wlqczac zarowno 
w pierwszy, jak i drugi konkurs, pu- 
blikujqc opisy najciekawszych roz- 
wiqzah konstrukcyjnych. Zach?cam 
do tworczego wykorzystania dlugich 
jesienno-zimowych wieczorow i kon- 
struowania, wedlug wlasnego pomy- 
slu, prostego i taniego, ale skutecz- 
nego sprz?tu nadawczo-odbiorczego. 

Andrzej Janeczek 



Prenumerata 
naprawd? warto 
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Icom IC-7300 


Transceiver SDR Icoma HF+6 m+4 m 


W najblizszym czasie wejdzie na rynek 
transceiver IC-7300 finny Icom. W od- 
roznieniu od dotychczasowych modeli 
tej firmy pracuje on na zasadzie cyfrowej 
obrobki sygnalow z bezposredni^ przemia- 
n$ analogowo-cyfrow^. Jest wyposazony 
w duzy deklokrystaliczny ekran dotykowy 
i pracuje autonomicznie / nie wymagaj^c 


podlcjczenia do komputera (a wi^c podob- 
nie jak rozwi^zania klasyczne). Zl^cze USB 
CI-V pozwala jednak na jego zdalne stero- 
wanie przez komputer PC. 

Na ekranie oprocz podstawowych usta- 
wien i programowalnych klawiszy wy- 
swietlane jest widmo sygnalu o wy- 
branej przez operatora szerokosci (do 



1 MHz). Niskoszumny generator ze- 
garowy przetwornika A/C pozwolil na 
obnizenie poziomu szumow wlasnych 
przemiany o 15 dB w stosunku do IC- 
7200 w odleglosci 1 kHz od sygnalu od- 
bieranego a o ok. 10 dB przy wi^kszych 
odst^pach, Zrzuty z ekranu mozna zapi- 
sywac w pami^ciach SD. 

Dzi^ki cyfrowej obrobce sygnalow IC-7300 
ma cyfrowy eliminator szumow i moze 
pracowac emisjami SSB, CW, AM, RTTY 
oraz FM. Wbudowany glosnik zapewnia 
dzi^ki otaczajqcej go przestrzeni rezonan- 
sowej optymaln^ jakosc dzwi^ku. 
Transceiver zawiera wbudowany uklad au- 
tomatycznego dostrajania anteny, pami^c 
dla komunikatow glosowych, telegraficz- 
nych i RTTY oraz 101 pami^ci kanalowych. 
Moc wyjsciowa nadajnika wynosi 100 W 
w pasmach KF i 50 MHz, a 50 W w pasmie 
70 MHz. 

Wymiary urz^dzenia wynosz^ 240 x 238 x 95 
mm. 

[www.icom.europe.com] 


Blaupunkt BA-10, BTA-600, BSA-8000 


Seria radioodbiornikow Blaupunkta 



W sprzedazy pojawila si$ nowa seria ana- 
logowych radioodbiornikow Blaupunkt 
utrzymanych w nowoczesnym, a jedno- 
czesnie klasycznym stylu: BA-10, BTA-600, 
BSA-8000 (kolor czarny) i BSA-8001 (kolor 
bialy) oraz BA-208 (kolor czarny) i BA-209 
(kolor bialy). Wszystkie powyzsze radiood- 
biorniki maj$ wbudowany glosnik o mocy 
wyjsdowej 250 mW, 400 mW lub 800 mW 
(w zaleznoSci od modelu) oraz wyjscie 
sluchawkowe, co daje mozliwosc sluchania 
audycji radiowych, nie przeszkadzaj^c oso- 
bom w najblizszym otoczeniu. 

Wsrod urz^dzeft znajduje si^ takze pi^c 
modeli cyfrowych z RDS: BTD-7000 (kolor 
czarny), BTD-7001 (kolor bialy), BDR-500, 
BSD -9000 (kolor czarny) oraz BSD -9001 
(kolor bialy). Trzy ostatnie modele maj^ 


} BiAUPumr 


pami^c 10 stacji, Modele BTD-7000 oraz 
BTD-7001 pozwalaj^ na zapami^tanie 40 
stacji (20 FM oraz 20 MW), dzi^ki czemu 
mamy mozliwosc sluchania swojej ulubio- 
nej stacji radiowej, b^d^c w domu lub na 
pikniku ze znajomymi, bez koniecznosci 
ponownego przeszukiwania zakresow. 
Wszystkie urz^dzenia poza RDS i pami^d^ 
stacji maj$ takze alarm z funkcj^ Sleep, co 
ulatwi nam poranne wstawanie oraz Line- 
-in do podl^czenia przenosnego odtwarza- 
cza MP3, dzi^ki czemu mozna zabrac swoj$ 
ulubion^ muzylq w kazde miejsce. 

W ofercie znalazly si$ takze radioodbior- 
niki z tunerem PLL bez RDS: kieszonkowe 
BD-20 (kolor czarny) oraz BD-21 (kolor bia- 
ly), turystyczne BD-320 (kolor czarny) oraz 
BD-321 (kolor bialy). 

[www.blaupunkt.com] 
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Nowy radiotelefon morski 


Icom Europe wprowadza na rynek nowy 
profesjonalny radiotelefon morski GM600 
spelniaj^cy wymagania standardow 
GMDSS i MRD, jak tego wymagaj^ przepi- 
sy SOL ASS obowqzuj^ce statki handlowe 
i zapewnia wodoodpornosc zgodnie z nor- 
nqIPX7. 

Jest to kolejny radiotelefon morski VHF slu- 
qcy na statku lub jachde do wolania o po- 
moc, przekazywania komunikatow oraz 
porozumiewania si^ pomi^dzy jednostka- 
mi plywaj^cymi a portami, przystaniami, 
mostami i sluzami. 

Radiotelefon ma oddzielny odbiornik DSC 
pracuj^cy w kanale 70 niezaleznie od od- 
biornika glownego. Funkcja DCS pozwala 
na wyswietlenie do 7 ostatnio odebranych 
i nadanych komunikatow DCS. 

Kolorowy deklokrystaliczny wyswietlacz 
ma przelqtn^ 4,3 cala, na ktorym oprocz 
napisow wyswietlane s$ takze ulatwiaj^ce 
obslug^ symbole. Wyswietlacz ma dwa 
tryby pracy: dzienny i nocny. Umieszczony 
na przedniej sdance glosnik o srednicy 5,7 
cm zapewnia dzi^ki mocy m.cz. 10 W dobq 
zrozumialosc takze w trudnych warun- 


kach. GM600 jest wyposazony w zl^cze 
NMEA 0183 dla odbiornika GPS. 

Dzi^ki udost^pnieniu danych o pozycji na 
zl^czu NMEA, nie potrzeba dodatkowego 
odbiornika GPS dla innych urz^dzen i na- 
wigacji (zmniejsza si$ liczba urz^dzen oraz 
skomplikowanie instalacji elektrycznej na 
jednostce). 

Dzi^ki interfejsowi NMEA mozna odbie- 
rac i przekazywac dane z GPS: pozycja, 
kurs (COG) i szybkosc (SOG) do innych 
urz^dzen. 

Wbudowana funkcja DSC monitoruje ka- 
nal 70, gdzie odbywa si$ wzywanie po- 
mocy (indywidualne, grupowe). Aktywna 
redukcja szumu zapewnia doskonal^ czy- 
telnosc sygnalu. 

Radiotelefon pracuje emisjami 16K0G3E 
(FM) i 16K0G2B (DCS) w pasmie morskim 
156,026-162,000 MHz z moq nadawania 
25 W. Juz teraz zapewniona jest zgodnosc 
z nowym rozkladem kanalow morskich 
wchodz^cym w zyrie w 2017 r. 

W sklad akcesoriow dodatkowych wchodzi 
m.in. przetwornica zasikqca typu PS-310. 
[www.icom.europe.com] 


ELAD ASA-1 5 (42, 62) 


Splitery i przel^czniki antenowe 



W oferde ERcomER s^ dost^pne nowe spli- 
tery i przel^czniki antenowe ELAD. 

W przypadku koniecznoSri uzyaa jednej 
anteny podl^czonej do wielu odbiornikow 
z pomoq moze nam przyjSc spliter anteno- 
wy ASA-15. Umozliwia on rozdzielenie sy- 
gnalu z jednej anteny na pi^c odbiornikow. 
Dzi^ki zastosowaniu ultraniskoszumowych 
wzmacniaczy AD8099, niwelowana jest na 
wyjsdach strata poziomu sygnalu wynika- 
j$ca z jego podzialu. W razie koniecznosa 


mozemy dla kazdego z wyjsc indywidu- 
alnie zal^czyc dodatkowe wzmocnienie 
12dB. Wejsae natomiast wyposazone jest 
w zal^czalny tlumik -15 dB. Spliter pracuje 
w zakresie od 9 kHz do 70 MHz i zawiera 
gniazda UC1. Calosc zamkni^ta jest w nie- 
wielkiej aluminiowej obudowie z gumowy- 
mi ochraniaczami. 

Spliety-przel^czniki antenowe ELAD-a 
umozliwiaj^ rozdzielenie sygnalow z cze- 
rech (ASA-42) lub szesdu (ASA-62) anten do 
dwoch odbiornikow, przy czym mozemy 
wybierac, ktore anteny s$ pol^czone do da- 
nego odbiornika. Kazde wejsae antenowe 
ma dwa ultraniskoszumowe wzmacniacze 
AD8099, dzi^ki czemu na wyjsdach zniwe- 
lowane s^ straty sygnalu wynikle z jego po- 
dzialu. Oba urz^dzenia pracuje w zakresie 
cz^stotliwosd 9 kHz-70 MHz i zamkni^te 
s$ w nieduzych obudowach aluminiowych 
z gumowymi ochraniaczami, przy czym 
model ASA42 wyposazony jest w gniazda 
UC1, natomiast model ASA-62 w gniazda 
BNC. 

[www.ERcomER.pl] 


Wzmacniacz 16 kW do 225 MHz 

16000A225 firmy AR to wzmacniacz potprzewodnikowy 
z chtodzeniem wodno-powietrznym, charakteryzujqcy siQ 
mocq wyjsciowq 16 kW, duzym wzmocnieniem mocy 
i pasmem od 10 kHz do 225 MHz. Bazuje na tranzystorach 
LDMOS zapewniajqcych mate znieksztatcenia i duzq stabil- 
ise. 

Znajduje zastosowanie przy testach odpornosciowych 
EMC, testach anten i innych komponentow w.cz., do 
kalibracji watomierzy, w akceleratorach cz^stek, genera- 
torach plazmy i systemach komunikacyjnych. Zawiera cy- 
frowy panel sterowania z wyswietlaczem o przekqtnej ekranu 
3 3 /V\ pokrQttem regulacyjnym i keypadem oraz intertejsy 
GPIB/IEEE-488, RS-232, USB i Ethernet. 

Wybrane dane techniczne: 

- moc wyjsciowa: 16 kW (10 kHz-50 MHz), 16-12 kW 
(50-225 MHz) 

- moc wejsciowa: 1 mW (przy znamionowej mocy wyjscio- 
wej) 

- zafalowania charakterystyki: ±3,0 dB 

- wzmocnienie maksymalne: 72 dB 

- zakres regulacji wzmocnienia: 20 dB 

- impedancja we/wy: 50 Q 
[www.uei.com] 

Oscylatory z wyjsciem 
roznicowym LVDS 

W ofercie firmy Euroquartz znalazty siQ trzy serie miniaturo- 
wych oscylatorow z wyjsciem roznicowym LVDS, wyroznia- 
jqcych siQ bardzo matym btQdem jitteru i matymi szumami 
lazowymi. Podzespoty te sq produkowane w miniaturowych 
obudowach SMD i wyst^pujq w wersjach na dwa zakresy 
temperatur pracy: komercyjny od -10 do +70°G i prze- 
mystowy od -40 do +85°C. Najmniejsze znowej oferty 
oscylatory serii HDK3261 sq produkowane na zakres czq- 
stotliwosci od 13,5 do 200 MHz i zamykane w obudowach 
o wymiarach 3, 2x2, 5x1,0 mm. 

Zawartosc jitteru wynosi wich przypadku 200 fs, aszumy 
tazowe -144 dBc/Hz przy offsecie 100 kHz. Pobor prqdu 
to typowo 30 mA, a maksymalnie 50 mA. Oscylatory z serii 
HDK5361 (5x3, 2x1,2 mm) i HDK5761 (7x5x1, 8 mm) sq 
produkowane na zakres czQstotliwosci od 40 do 200 MHz. 
Ich zawartosc jitteru wynosi 300 fs, szumy fazowe -136 
dBc/Hz @ 10 kHz, czas startu maksymalnie 10 ms, a stabil- 
ise dtugoterminowa ±3 ppm/rok. 

Pobierajq typowo 16 mA prqdu (maks. 27 mA). 
[www.euroqarz.co.uk] 

Najszybszy generator arbitralny 

Keysight Technologies wprowadzito na rynek nowy generator 
sygnatow arbitralnych o modutowej konstrukcji, charaktery- 
zujqcy siQ szybkosciq probkowania 92 GSa/s i pasmem 32 
GHz. Szerokopasmowy generator M8196A umozliwia wy- 
twarzanie sygnatow cyfrowych i wielopoziomowych (m.in. 
PAM-4, PAM-8 i DMT) z8-bitowq rozdzielczosciq pionowq 
oraz testowanie tqczy elektrycznych i optycznych przy wyko- 
rzystaniu ztozonych, modulowanych sygnatow o szybkosci 
do 64 GBaud. Wtasciwosci te czyniq go najszybszym i naj- 
bardziej wszechstronnym generatorem sygnatowym dostqp- 
nym obecnie na rynku. M8196A moze rowniez wspierac 
prace badawcze w zakresie aplikaeji komunikacyjnych 
o przepustowosciach 100 i 400 Gb/s oraz 1 Tb/s. 

M8196A umozliwia: 

- testowanie szybkich i koherentnych transceivers optycz- 
nych oraz komponentow przy wykorzystaniu 4 zsyn- 
chronizowanych kanatow, umozliwiajqc determ inistyeznq 
emulacjQ i badanie znieksztatcen dwoch niezaleznych 
sygnatow 1/Q, 

- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowy- 
waniem nowych standardow warstwy fizyeznej o szybko- 
sci transmisji powyzej 100 Gb/s dziQki swojej ogromnej 
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elastycznosci, pozwalaj^cej rowniez na wyodrQbnianie 
parametrow S kanatow, wykonywanie kalibracji w terenie 
i prowadzenie badan odpornosciowych, 

- generowanie dowolnych zdefiniowanych matematycznie 
przebiegow arbitralnych, ultraszybkich precyzyjnych im- 
pulsow oraz wielu sygnatow typu chirp w pasmie GHz. 

[www.amt.pl] 

Uniwersalny kontroler z HSPA 

Firma Moxa dodata do oferty innowacyjny kontroler wejsc/ 
wyjsc cytrowych i analogowych z intertejsem HSPA - ioLo- 
gik 2542-HSPA. Jest to inteligentne urz^dzenie kontrolno- 
-pomiarowe, wyposazone w4-portowy switch 10/100 
Mbps, 2 porty szeregowe, slot na kartQ pamiQci microSD 
(do 32GB) oraz wiele innowacyjnych funkcji, dziQki ktorym 
jest on unikalnym „zbieraczem” danych pomiarowych (ang. 
datalogger). Mozna go stosowac zamiast sterownika PLC 
dziQki zaimplementowanej funkcji Click & Go Plus, ktorateraz 
umozliwia budowanie bardziej zaawansowanych programow 
sterowania. Mozna budowac do 48 regut steruj^cych, gdzie 
kazda zawiera 3 bramki logiczne, do 8 zdarzen/komparatorow 
i do 8 akcji. 

Warto podkreslic funkcje alarmuj^ce/informuj^ce, ktore 
poinformuj^ o wystqpieniu okreslonego zdarzenia: Aktywne 
tagi do serwera OPC, SNMP Trap, Wiadomosc TCP/UDP, 
E-mail, Zdalna akcja (dziata z innymi ioLogikami), komendy 
CGI. 4 wejscia analogowe i 12 konfigurowalnych wejsc/ 
wyjsc cytrowych pozwol^ zrealizowac zroznicowane projek- 
ty, a jesli zasoby te nie wystarczq, to w prosty sposob moz- 
na te ilosci rozszerzyc dziQki dodatkowym modutom z serii 
ioLogik El 200. Urzqdzenie wyposazone jest w interfejs 
komunikacji komorkowej, ktory umozliwia zdalnq kontrolt? 
i dostQp do sieci WAN dla urzqdzeri podt^czonych do jego 
switcha. 

[www.elemark.com.pl] 

Router 4G do komunikacji M2M 

Firma Westermo dodata do oferty przemystowy router 4G 
oznaczony symbolem MRD-455, zapewniaj^cy bezpieczny 
dostQp do systemow SCAD A, interfejsow HMI i sterownikow 
PLC. Obstuguje on standardy GPRS, EDGE, 3G, HSPA i 4G 
LTE, umozliwiaj^c transmit danych z maksymaln^ szybko- 
sci^ 100 Mb/s w kanale downlink i 50 Mb/s w kanale uplink. 
Zostat wyposazony w dwa sloty dla kart SIM uniezaleznia- 
jqce go od pojedynczego dostawcy ustug telekomunikacyj- 
nych, odbiornik GPS umozliwiajqcy sledzenie lokalizacji 
sprzQtu i tirewall zabezpieczajqcy przed nieautoryzowanym 
dostQpem. 

Obstuguje standard VPN pozwalaj^cy na tworzenie bezpiecz- 
nego tunelu komunikacyjnego w ogolnodostQpnych sieciach. 
Moze bye zarzqdzany, monitorowany i aktualizowany za po- 
moc^ SMS-a, co eliminuje konieeznose fizyeznego dostQpu 
do urz^dzenia. 

Cechy routera: 

- 2-portowy switch Fast Ethernet 

- port szeregowy RS-232 

- sygnalizacyjne diody LED na panelu frontowym 

- obudowa przystosowana do montazu na szynie DIN 

- zakres napiQc zasilania: 10-60 V 

- wymiary: 103x103x53 mm 
[www.westermo.com] 

Modul Bluetooth 

BT121 to najnowszy modut Bluetooth z oferty firmy Sili- 
con Labs zapewniaj^cy projektantowi duz^ elastyeznose 
w projektowaniu systemow komunikacji bezprzewodowej 
ze wzglQdu na obstugQ zarowno technologii Bluetooth Basic 
Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR), jak i Bluetooth Smart. 
Uktad ten zawiera kompletny tor radiowy, mikrokontroler 
oraz stos protokotow Bluetooth wspierany przez srodo- 



SDRplay RSP1 


Szerokopasmowy odbiornik 


SDRplay 



W oferde firmy ERcomER pojawif sic; nowy 
ciekawy odbiornik SDRplay RSP1 (Radio 
Spectrum Procesor). Zapewnia od odbior 
w zakresie od 100 kHz do 2000 MHz. Zbu- 
dowany jest na platformie sprz^towej Mi- 
rics Flexi MSi001/MSi2500, ktora zapewnia 
lepsze parametry i wi^ksze mozliwosd niz 
popular ne odbior niki RTL-SDR. 
Podstawow^ przewag^ SDRplay nad 
RTL-SDR jest wi^ksza rozdzielczosc prze- 
twornikow ADC (12 zamiast 8 bitow), co 
przeklada sic; przede wszystkim na wic;k- 
sz^ dynamike; odbiornika. Rowniez ich 
szybkosc jest wi^ksza, co umozliwia zo- 
brazowanie i analizc; pasma o szerokosci 
8 MHz. Dodatkowo RSP1 ma dodatkowy 
przedwzmacniacz LNA oraz 8 filtrow pa- 


smowych, przefyczanych automatyeznie 
za pomoq elektronicznych kluezy. Odbior- 
nik ma wymiary 97x81x31 mm i zawiera 
jedno, wspolne dla wszystkich zakresow 
gniazda SMA-F oraz USB-B, ktore sluzy 
rowniez do zasilania urz^dzenia. 
Niew^tpliw^ zalet$ RSP1 jest rowniez 
wsparcie dla roznych popular nych plat- 
form systemowych, takich jak Windows, 
Linux, Mac czy Raspberry i Android. 
W przypadku systemu Windows SDRpaly 
korzysta z biblioteki ExtlO i wspolpracuje 
z praktyeznie kazdym programem typu 
SDR Sharp, EIDSDR czy SDR Console. Nie 
bez znaezenia jest fakt udost^pnienia calej 
dokumentaeji, zarowno technicznej zca- 
lym szeregiem pomiarow i parametrow, 
jak i programistyeznej API, dzi^ki ktorej 
mozna stworzyc wlasne oprogramowanie 
do obslugi odbiornika. Jako ciekawostkc; 
mozna dodac, ze RSP1 bez zadnych proble- 
mow mozna wykorzystywac rownolegle do 
odbioru telewizji DVB-T czy radia DAB+ na 
komputerze, bez konieeznosd klopotliwego 
podmieniania sterownikow w systemie. 
[www.ERcomER.pl] 


HQT DMR DH-9800 


R^czny radiotelefon cyfrowy 


DH-9800 to nowoczesny radiotelefon 
DMR, wykorzystuj^cy cyfrowy technikc; 
TDMA i zapewniaj^cy pracc; w trybie ana- 
logowym oraz cyfrowym z mozliwosd^ 
bezproblemowego przejsda mic;dzy tymi 
systemami, 

Standard DMR umozliwia monitoring radia, 
wywolania indywidual- 
ne i alarmowe oraz dia- 
gnostyke; (zdalne blo- 
kowanie i odblokowy- 
wanie radia). Funkcje 
te w pol^czeniu z moz- 
liwosci^ szyfrowania 
przekazu powodujq, ze 
uzytkowanie raiotele- 
fonu jest w pelni bez- 
pieezneipoufne. 

DH-9800 jest przystoso- 
wany do uzytkowania 
wci^zkich warunkach. 

Jego obudowa jest wo- 
doodporna, spelnia 
wymogi standardu IP 67 
oraz militarnego MIL- 
-STD810 C/D/E/F/G. 

Urz^dzenie jest wypo- 
sazone w duzy i czytel- 
ny wyswietlacz koloro- 
wy LCD oraz peln$ kla- 
wiatur^, co umozliwia 
wykorzystanie wszyst- 
kich funkcji oferowa- 


nych przez radia DMR. Radio moze bye 
rowniez wyposazone w modul Bluetooth, 
odbiornik GPS, powiadamianie wibraejami 
oraz czujnik ruchu ManDown. 

Dlugi czas pracy gwarantuje lekki iwy- 
dajny akumulator litowo-jonowy o po- 
jemnosa 2000 mAh. Dodatkowo w trybie 
cyfrowym, dzic;ki lepszemu wy- 
korzystaniu zasobow radia, moz- 
liwe jest wydluzenie czasu pracy 
nawetookolo 30%. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosa VHF; 136- 
174 MHz; UHF: 350-400 MHz, 
400-470 MHz 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25, 
20,12,5 kHz 

■ napi^de zasilania: 7,4 V (bateria 
Li-Ion) 

■ czas pracy bez ladowania: 
>10,5 h (praca analogowa), >14 h 
(praca cyfrowa) 

■ stabilnosc cz^stotliwosa: ± 1,0 
ppm 

■ impedaneja anteny: 50 Q 

■ moc wyjsdowa audio: 1,5 W 

■ cyfrowy koder glosu: 
AMBE3000+ 

■ protokol cyfrowy: ETSI -TS102 
361-1.-2.-3 

■ wymiary: 130x 55 x 38 mm 

■ waga; 333 g 

[www.avantiradio.pl] 
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HYT P0WER446 HEAVY DUTY 


Najodporniejszy PMR 
w swojej klasie 


Radiotelefon POWER446 jest najnowszym 
profesjonalnym urz^dzeniem PMR firmy 
HYT, umozliwiaj^cym praq w ogolnodo- 
st^pnym, nielicencjonowanym pasmie 446 
MHz. Zaprojektowany z myS4 o latwosd 
uzytkowania, zaskakuje latwosd^ obslugi, 
wyj^tkovq jakosd^ dzwqku oraz dlugim 
czasem pracy akumulatora (ponad 25 godzin 
w trybie 5/5/90). Solidny, niezawodny i spel- 
niaj^cy rygorystyczq nornq IP66 w zakresie 
wodoszczelnosa i pyloszczelnosd, umozliwia 
praq w najtrudniejszych warunkach srodo- 
wiskowych takich jak: statki, place budowy 
zaklady przemyslowe oraz we wszystkich in- 
nych miejscach o duzej wil- 
gotnosa i zapyleniu. HYT 
POWER446 zostal zbudo- 
wany na bazie profesjonal- 
nego modelu TC-610 a co 
za tym idzie, odziedziczyl 
zgodnosc z nornq IP66. 
Dzi^ki temu jest najodpor- 
niejszym radiotelefonem 
PMR dost^pnym aktual- 
nie na rynku. Radiotelefon 
jest wyposazony w szereg 
zaawansowanych funkcji, 
takich jak: 

■ monitorowanie aktyw- 
nosd na kanale 

■ kodowa blokada szu- 
mow CTCSS/CDCSS 
oraz eliminacja szumow 



■ funkcja VOX 

■ skanowanie 

■ funkcja oszcz^dzania akumulatora 

■ ostrzezenie o niskim poziomie nalado- 
wania akumulatora 

■ blokada zaj^tego kanalu 

■ licznik przekroczenia czasu (TOT) 

■ regulowany poziom blokady szumow 

■ programowanie za pomoq komputera 
PC 

■ klonowanie przewodowe 
Radiotelefon HYT POWER446 dostarczany 
jest z pojemnym akumulatorem 2000 mAh 
Li-Ion, szybk$ ladowarlq biurkow^, klip- 
sem do pasa, instrukcj^ w j. polskim oraz 
deklaracj^ zgodnosci. Do radiotelefonu 
dost^pna jest szeroka gama akcesoriow 
dodatkowych HYT, takich jak: ladowarki 
6-stanowiskowe, zestawy sluchawkowe 
(takze z ochronnikiem sluchu), mikrofono- 
-glosniki, kabury itp. Tak samo jak w przy- 
padku pozostalych radiotelefonow HYT, 
POWER446 obj^ty jest 24 miesqczq gwa- 
ranc$ (12 miesiqy na akumulator). Oprocz 
POWER446, w ofercie EIYT znajduje sq 
takze inny model PMR, TC-446S skierowa- 
ny do klientow poszukuj^cych kompakto- 
wego i lekkiego radiotelefonu. 

W komplecie: radiotelefon, bateria 2000 
mAh Li-Ion, ladowarka szybka, klips 
i smycz. 

[www.rtcom.pl] 


Keysight Technologies FieldFox 


R^czny analizator do 50 GHz 


Firma Keysight Technologies dodala 6 no- 
wych modeli na zakres fal milimetrowych 
do swojej rodziny qcznych analizatorow 
FieldFox. Flagowy model jest pierwszym 
dosqpnym na rynku qcznym analiza- 
torem wielofunkcyjnym pokrywaj^cym 
pasmo 50 GHz. Wyposazone w wqksz^ 
liczbcj wbudowanych funkcji, analizatory 
FieldFox mog$ zast^pic 3 lub 4 przyrz^dy 
jednofunkcyjne - qczne lub stacjonarne - 
wykorzystywane typowo do serwisowania 
i rozwqzywania problemow w systemach 
pracuj^cych w pasmie Ka lub wyzszych. 
Urz^dzenia waqce zaledwie 3,2 kg oferuj^ 
parametry odpowiadaj^ce przyrz^dom labo- 
ratoryjnym, pozwalaj^ce personelowi tech- 
nicznemu pracuj^cemu w terenie w pelni 
charakteryzowac obecne, nawet najbardziej 
wymagaj^ce systemy radarowe i satelitarne. 



Trzy dosqpne obecnie analizatory wielo- 
funkcyjne, produkowane na pasma 32, 44 
i 50 GHz, zapewniaj^ funkcjonalnosc ana- 
lizatora widma, wektorowego analizatora 
sied oraz testera kabli i anten pol^czonq 
w jednej, trwalej mechanicznie obudowie. 
Trzy nowo wprowadzone modele analiza- 
torow widma pokrywaj^ te same zakresy 
cz^stotliwosa. 

W przypadku wszystkich 6 nowych przy- 
rz^dow analiza widmowa jest realizowana 
nawet 8-krotnie szybciej niz w innych, 
porownywalnych modelach. Analizatory 
FieldFox na zakres fal milimetrowych s$ 
rowniez o prawie 1,4 kg lzejsze od podob- 
nych przyrz^dow innych producentow. 
Analizatory z rodziny FieldFox zostaly zop- 
tymalizowane do pracy w terenie. W pelni 
uszczelniona obudowa - niezawieraj^ca 
wentylatorow ani otworow wentylacyj- 
nych - zapewnia kompatybilnosc ze stan- 
dardami MIL-PRF-28800F Class 2 oraz 
przeszla testy MIL-STD-810G pod k^tem 
mozliwosci pracy w strefach zagrozonych 
wybuchem. 

[www.keysight.com] 


wisko Bluetooth Smart Ready software development kit 

(SDK), opracowane przez Silicon Labs i tatwy w uzyciu jQzyk 
skryptowy BGScript. 

BT121 nadaje siQ do zastosowan w starszych urzqdzeniach 
obstugujqcych wyt^cznie tryb transmisji Bluetooth BR/EDR 
z profilami SPP czy Apple iAP2, jak tez w najnowszych apli- 
kacjach z obstugq Bluetooth Smart, takich jak terminate P0S 
czy tez akcesoria medyczne i sportowe przytwierdzone do 
ciata. Zapewnia zasiQg transmisji do 400 m. Jest zamykany 
w obudowie SMD o powierzchni 14x11 mm, co czyni go 
jednym z najmniejszych obecnie na rynku tego typu mo- 
dutow. Nie wymaga od projektanta duzego doswiadczenia 
w projektowaniu obwodow w.cz. ani znajomosci protokotow 
Bluetooth. Moze wspotpracowac z zewnQtrznym mikrokon- 
trolerem host podobnie jak zwykty modut peryteryjny lub tez 
moze realizowac program w jQzyku skryptowym Bluegiga 
BGScript wgrany do pamiQci wewnQtrznego mikrokontrolera. 
[www.silabs.com] 

Syntezer cz^stotliwosci do 4,4 GHz 

8V97051 to najnowszy syntezer czQstotliwosci z oferty firmy 
IDT, ktory cechuje siQ rownoczesnie szerokopasmow^ praq, 
matymi szumami fazowymi i matym poborem mocy (380 
mW). Generuje mniej tzw. sktadowych fatszywych (spur) i o 
mniejszych amplitudach niz w przypadku produktow kon- 
kurencyjnych. Ponadto, zapewnia 16-bitowq rozdzielczosc 
generowanej czQstotliwosci. Kombinacja tych cech czyni 
go idealnym do zastosowan w stacjach bazowych telefonii 
komorkowej, mikrofalowych teczach punkt-punkt, radarach 
i aparaturze pomiarowej. 

8V97051 wymaga doprowadzenia do wejscia sygnatu re- 
ferencyjnego 5-310 MHz. Wytwarza na dwoch wyjsciach 
sygnaty o cz^stotliwosci zzakresu od 34,375 MHz do 4,4 
GHz. Zapewnia bardzo mate szumy fazowe, wynosz^ce-143 
dBc/Hz przy offsecie 1 MHz i nosnej 1,1 GHz (-146,5 dBc/ 
Hz @ 1 MHz, 700 MHz). Jest produkowany w obudowie 
VFQFN-32 (5x5 mm) o rozktadzie wyprowadzeri kompaty- 
bilnym z podobnymi syntezerami innych producentow. 
[www.idtcom] 

Bezprzewodowy router kolejowy 

Firma Moxa wprowadzita nowy komputer zaprojektowany 
do roli gtownego routera bezprzewodowego w sktadzie 
kolejowym. Innowacyjne oprogramowanie, zjakim jest do- 
starczany dba o niezaktocone przet^czanie ruchu sieciowego 
pomiQdzy dwoma lub trzeba teczami komorkowymi. 
Wyposazony jest w procesor Intel XScale IP435, 533 MHz, 
512 MB DDR2 RAM, 32 MB + 512 MB pamiQCi Flash do 
przechowywania systemu oraz danych uzytkownika. PamiQC 
mozna rozszerzyc za pomoc^ kart Comapct Flash. Dwa 
interfejsy Ethernet 10/100 Mbps umozliwiajq zbudowanie 
redundantnego pot^czenia do komputera. Na poktadzie znaj- 
dziemy tez 2 porty szeregowe do podtqczenia dodatkowego 
osprzQtu z RS-232/422/485, a wbudowany odbiornik GPS 
pozwoli na odczyt aktualnej pozycji pociqgu. Komputer ten 
zawiera 2 interfejsy komorkowe, polecane do pracy jako 
interfejsy WAN, oraz 2 interfejsy Wi-Fi o niemal dowolnym 
zastosowaniu. Wbudowane 4 wyjscia i wejscia cyfrowe 
mog^ okazac siQ pomocne w zaimplementowaniu szybkiej 
zmiany konfiguracji komputera za pomoc^ podt^czonych 
do nich przyciskow lub np. do sygnalizacji roznych zdarzen 
typu otwarcie szafy rozdzielczej/sterowniczej. Komputer 
dostarczany jest z systemem operacyjnym Linux 3.8.13 oraz 
dodatkowym oprogramowanie producenta. 

Firma Moxa dostarcza MAR-2001 z interfejsem Web-Gui, 
ktora pozwala na konfiguracji wszystkich interfejsow komu- 
nikacyjnych. Dodatkowo mozliwe jest tworzenie wtasnych 
programow i skryptow i ich uruchamianie w przypadku 
wystepienia okreslonych warunkow. 

[www.elemark.com.pl] 
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3B8/3B9 Mauritius 
and Rodrigues Islands 


Matthias DF6L0 w listopadzie b^dzie praco- 
wal pod znakiem 3B9/DF6LO z wyspy Ro- 
drigues (AF-017), a w grudniu z Mauritiusa 
(AF-049) jako 3B8/DF6LO. B^dzie uzywal FT- 
-857D z moq 30 W na JT65 oraz okazjonalnie 
100 W na CW. QSL tylko via LoTW 1 eQSL. 
Aktualnosd na QRZ.com. 


3C Equatorial Guinea 


Z Malabo Island (AF-010) w dniach 12-23.11 pod 
znakiem 3C7GIA ma pracowac Ken LA7GIA. 
Aktywnosc na 40-10 m na CW, SSB i RTTY. 
Wyposazenie: TS-480SAT, wzmacniacz Ameri- 
tron ALS 500, anteny Mosley Mini 32 ASP 2-el. 
beam 20/15/10 m, Mosley TW 22 M 2-el. beam 
17/12 m, Hygain AV640 i G5RV 80-10 m jako 
rezerwa. QSL via LA7GIA - tylko direct. Wit^cej 
na http://la7gia.com/3c7gia/index.html. 


3W Vietnam 


Poprowadzony przez Antonia IZ8CCW i Ga- 
briele I2VGW wielonarodowosdowy zespol 
operatorow Mediterraneo DX Club b^dzie pra- 
cowal zDa Nang w Wietnamie. Pod znakiem 
3W3MD b^d$ czynni w eterze 31.10-10.11 bez 
przerwy na wszystkich pasmach i emisjach 
z pi^ciu stanowisk. Sprz^t to szesc transceive- 
row ze wzmacniaczami, duzo anten, w tym 
5x5 band Spiderbeam. Kilku operatorow wy- 
bierze si$ tez na wysp$ Cham (AS-162), sk$d 
b^dzie pracowac z dwoch stanowisk. Wi^cej 
na http://www.mdxc.org/3w3md/. 

Rowniez do Wietnamu wybiera si^ Mats 
RM2D/SM6LRR, ktory b^dzie czynny jako 
XV2D w dniach 23.11-5.12. AktywnoSc w wa- 
kacyjnym sty lu, ale z powaznym udzialem 
w zawodach CQWW DX CW Contest 28-29.11. 
Praca przed i po zawodach glownie na CW, SSB 
i prawdopodobnie emisjami cyfrowymi. QSL 
via LoTW lub tylko direct do SM6LRR. 


5R Madagascar 


Eric F6ICX ponownie czynny b^dzie z Saint 
Marie Island (AF-090, WLOTA LH-0491) 
pod znakiem 5R8IC. Aktywno^ mi^dzy 

l. 11 a 12.12 w wakacyjnym stylu na 40-10 

m, glownie na CW plus nieco SSB, RTTY 
i PSK63. Wyposazony b^dzie w FT450 100 W, 
anteny pionowe, Inverted-Ls oraz Hexbeam 
na 20-10 m. QSL na znak domowy, logi b$d$ 
umieszczone w ClubLog and LoTW. 


5W Samoa 


Na Samoa wybiera si^Lars ZL1IE Pod znakiem 
5W0IF czynny b^dzie z Apia, Upolu Island 
(OC-097) mi^dzy 25.11 a 3.12, l^cznie z udzia- 
lem w CQWW DX CW Contest. Praca na 80-10 
m glownie na CW QSL via ZL1IF i LoTW 


9YTrindad and Tobago 


Dave WJ20 zapowiedzial aktywnosc z Trynida- 
du (SA-011) pod znakiem 9Y4/WJ20 w dniach 
25*30.11. Wezmie tez udzial w CQWW DX CW 
Contest w kat. Single-Op/All-Band. QSL via 
N2ZN, log nie b^dzie umieszczony wLoTW - 
wyjasnienie na http://www.wj2o.com. 


CE0Y Easter Island 


W dniach 24.11-2.12 z Wyspy Wielkanocnej 
(SA-001) pod znakami CE0Y/RZ3FW i CEOY/ 
R4WAA b$d$ pracowac na KF Serge RZ3FW 
i Sergey R4WAA. QSL na znaki domowe. 


E5 South Cook Islands 


Steve GOKIK b^dzie czynny z Rarotongi (OC- 
013) pod znakiem E51KIK w dniach 9-15.11. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu, sprz^t TS-50 
100 W l anteny G5RV. QSL via GOKIK. 


IOTA 


OC-201: Waiheke Isl., ZL New Zealand. Po 
pracy z Rarotonga Steve GOKIK czynny b$- 
dzie pod znakiem ZL1/G0KIK z Nowej Zelan- 
dii w dniach 17-24.11. Szczegoly jak wyzej. 
OC-229: Croker Isl., VK Australia. Andrey 
VK5MAV czynny b^dzie z tej wyspy pod zna- 
kiem VK5MAV/8 w dniach 1-6.11. Praca na 40- 
10 m glownie na CW przy uzyciu anten VDA 
na kazdym pasmie. QSL na znak domowy. 
SA-071: Queimada Grande Isl. (DIB SP-17, 
ARLHS BRA-086, WLOTA 0242), PY Bra- 
sil. Marcelo PY2AE, Murilo PY2DS i Joao 
Paulo PU2POP wybieraj^ si^ na t^ wysp^ 
w listopadzie. Czynni b$d$ tylko przez 24 
h pod znakiem ZY2QG. Wyspa ma miano 
najbardziej niebezpiecznej wyspy na swiecie 
- na powierzchni 430 tys. m 2 zyje 2-4 tysi^cy 
w^zy. QSL via PY2AE, wi^cej na QRZ.com. 


J6 St. Lucia 


Bill AA40C, Frank KB7NJV, Russ N7QR, 
Dave N7DWL i Mac WT4BT b^d^ czynni 
w eterze pod znakami J6/homecall wspolnie 
z Joe em N7BF/J68KF z St. Lucia (NA-108) 
w dniach 7-14.11. Praca na 40-10 m (mozli- 
we 80-6 m) wszystkimi emisjami. QSL via 
LoTW lub na znaki domowe. 


PJ4 Bonaire 


Kolejna karaibska aktywnosc to PJ4A z PJ4G 
Radio Flouse na Bonaire (SA-006, WLOTA LH- 
1279). John K4BAI, Jeff KU8E i Randy W8FN 
b^d$ czynni stamt^d w dniach 25.11-1.12 
l^cznie z udzialem w CQWW DX CW Con- 
test. Poza zawodami maj^ pracowac jako PJ4/ 
homecall. QSL PJ4A, PJ4/K4BAI and PJ4/KU8E 
via K4BAI, pozostali na znaki domowe. Strona 
PJ4G Radio House - http://www.pj4g.com. 
Takze Miika OH2BAD i Jaakko OH1MA b^cfy 
czynni w eterze z tej wyspy. W dniach 10-18.11 
b^d^ pracowac pod znakami PJ4/OH2BAD 
(CW/SSB) i PJ4/OH1MA (CW/SSB/RTTY) ze 
stacji PJ4DX. QSL PJ4/OH2BAD via OH2BAD, 
QSL PJ4/OH1MA via LoTW lub OH2BAD. 


S79 Seychelles 


Zespol w skladzie Christian EA3NT, Dave 
EI9FBB, Col MMONDX, Roland PA3EWP, 
Craig VK5CE oraz Jacek SP5APW wybiera 
si$ na wysp$ Coetivy (AF-119) w archipelagu 
Seszele. B^dzie to pierwsza aktywnosc z tej 
wyspy, st$d zainteresowanie lowcow wy- 
sepek programu IOTA b^dzie bardzo duze. 
Termin aktywnosd to 15-23.11, a czynni b^d$ 
pod znakiem S79C na 40-10 m emisjami CW, 


SSB, i RTTY. Ma bye uruchomionych do sze- 
sau stacji jednoczesnie. Coetivy to niewielka 
wyspa koralowa, polozona 300 km od stolicy, 
Mahe. Znajduj^ siq na niej wi^zienie i osro- 
dek rehabilitaeji dla narkomanow. Dost^p 
do wyspy jest bardzo ograniezony, a jedyny 
mozliwy transport to samolot, st^d duze kosz- 
ty wyprawy. Wi^cej na http://afl 19new.com/. 


T2 Tuvalu 


Czlonkowie RF Junkie DXpedition Group pla- 
nuj^ aktywnosc z Tuvalu (OC-015) w dniach 
24.11-2.12. Grupa w skladzie Tim NL8F, Dean 
KW7XX, YL Paula NX1P, Dick N7RO i Paul 
W7IV b^dzie pracowac pod znakiem T2TT 
na 2-3 stacjach na 160-10 m na CW i SSB 
plus nieco emisjami cyfrowymi. QSL direct 
i biuro do K8NA. Po czterech miesi^cach od 
powrotu Iqcznosci b^dzie mozna potwier- 
dzic za posrednictwem OQRS na ClubLog. 
W tym samym czasie log b^dzie zamieszczo- 
ny w LoTW. Wi^cej na http://www.rfjunkies. 
com i http://www.cq-tuvalu-fiji.com. 


T8 Palau 


Japonscy operatorzy Koh JA4BXLY88ZE, Kad 
JA4BDY/T88KK i Tom JA4BVU/T88SH b^d<| 
pracowac z Free Radio Room (http://www. 
palau-radio.com/index. php?page = rr2014) 
w VIP Guest Hotel na wyspie Koror (OC-009) 
do 5.11. Aktywnosc na 160^6 m emisjami CV\£ 
SSB i RTTY QSL na znaki domowe. 


VK9W Willis Island 


Zespol osmiu operatorow (Robert N7QT, 
Jared N7SMI, Sandro VE7NY, Adam K7EDX, 
Hawk SM5AQD, Gus SM3SGP, Allan VE7SZ, 
i Hal W8HC) b^dzie pracowal z Middle Cay 
Islet w grupie trzech niewielkich, piasz- 
czystych wysepek o nazwie Willis Island 
(OC-007), Czynni b$dq pod znakiem VK9WA 
w dniach 14-23.11 - peine dwa weeken- 
dy, na 160-10 m i bye moze 6 m, emisjami 
CW, SSB i RTTY. Czynne b^dq trzy staeje 
wyposazone w transceivery Elecraft K3 ze 
wzmacniaczami KPA500 i pionowe anteny 
SteppIR CrankIR. Glownym celem jest danie 
wszystkim zainteresowanym szansy na l^cz- 
nosc z tym podmiotem programu DXCC, bo 
ostatnia aktywnosc stamt^d byla 7 lat temu. 
Nadawacb^ z najmniejszej wysepki o roz- 
miarach okolo 300 na 50 m. QSL via N7SMI, 
direct, biuro, OQRS na Club Log, a logi 
w LoTW oraz eQSL wkrotce po powrocie, 
Wi^cej pod adresem http://vk9wa.com. 


VP2E Anguilla 


Z Island Harbour, Anguilla (NA-022) od 22.11 
do 1.12 b$d$ pracowac Rich KE1B i YL Anna 
W6NN. Pod znakami VP2EAQ i VP2EAR 
czynni b$d$ w wakacyjnym stylu na 40-10 
m emisjami CW, SSB i RTTY. VP2EAQ b^dzie 
mozna uslyszec w CQWW DX CW Contest. 
Logi w ClubLog, QSLs direct na znaki domo- 
we, system OQRS, a przez biuro via KE1B. 

Z tej samej wyspy w dniach 8-23.11 czynny b$- 
dzie pod znakiem VP2ECC Andreas DL9USA. 
Praca na pasmach KF, QSL na znak domowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Moze to bye nowa prenumerata lub kontynuaeja istniejqcej. 
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Z okazji jubileuszu 
20-lecia Swiata Radio 
proponujemy naszym 
Czytelnikom wyj^tkow^ 
promocjy: 

do 30 listopada mozna 
zamowic prenumeraty 
na 20 miesiycy w cenie 
12 wydan. 

Ptac^c 144 zt 

{12 numerow x 12 zt) , 
wykupujesz prenumeraty 
na 20 wydan o wartosci 
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Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^od grudnia 2015 do lutego 2016, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (marzec 2016- listopad 2016). Bgdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam sig przekonac Cig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.02.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezpfatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna (VAT 5%) 

od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r. 

od marca 201 6 r. do listopada 201 6 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decyduj^c 
si§ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 
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■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 
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Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 
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Okratflanle C2asu prenumeraty (ronna, 
pdlraczna, na okres od... do...}; osoby 
prywatne chcqce otnymad fakturq VAT 
proalmy o doplsanle ..Praazq o FVAT" 
(flrmy I Inatytucje proalmy o podanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

I ju^> przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 27 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



/ / . 

iuummu 


KKDSK.pl 


Zawsze ^^zifi&&,prariZMSZ i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Konkurs - Dni aktywnosci 
krotkofalowcow 0T31 i Rybnickiego 
Okrqgu Przemystowego ROP 
(dawniej ROW) 


Organizator w 2015: Klub Krotkofalowcow 
SP9PKM w Pszowie. 

Cel konkursu: aktywacja krotkofalowcow 
OT31, popularyzacja stacji ROP na pas- 
mach amatorskich, aktywacja gmin oraz 
powiatow. 

Termin: 7.11.2015 sobota godz. 15.00-21.00 
UTC, 8.11.2015 niedziela godz. 06.00-11.00 
UTC. 

Pasmo: 80 m oraz 40 m. 

Emisje: SSB/CW/DIGI. 

L^cznosci: stacje ROP przeprowadzaj^ 
l^cznosd z pozostalymi stacjami oraz ze 
stacjami ROP, dopuszcza si$ Iqcznosd mi$- 
dzy stacjami spoza ROP uczestnicz^cymi 
w konkursie. 

Z t$ sam^ stacje mozna przeprowadzic 
po jednym QSO kazdym rodzajem emisji 
(emisje DIGI: BPSK63, 31 i RTTY traktowa- 
ne jako jedna emisja DIGI) oraz na kazdym 
pasmie (40 m i 80 m). Do stacji ROP zalicza- 
my stacje amatorskie: 

- z terenu powiatdw: radborskiego, rybni- 
ckiego, wodzislawskiego, z miast powia- 
tow: Jastrz^bia-Zdroju, Rybnika i Zor 

- ponadto stacje pracownikow i emerytow 
kopaln: Borynia, Chwalowice, Jankowice, 
Jas-Mos, Krupinski, Marcel, Pniowek, 
Rydultowy-Anna, Zofiowka 

- ponadto wszystkie stacje czlonkow OT 
31 PZK w Rybniku 

Wymiana raportow: Stacje ROP w raporde 
podaj^ RS(T) + symbol gminy (wg PGA) + 
literka R, pozostale stacje podaj$ RS(T) + 
symbol gminy (wg PGA). 

Punktacja: 

- QSO ze stacje ROP: 2 pkt. 

- QSO z pozostalymi stacjami: 1 pkt 
Kategorie: 

Stacje poza ROP 

A-KFSSB 

B-KFSSB + CW 

C -KF SSB + CW + DIGI 

D - SWL MIXED (ROP i poza ROP) 

Stacje ROP 

E-ROPKFSSB 

F-ROPKFSSB + CW 

G - ROP KFSSB + CW + DIGI 

Dzienniki wyl^cznie w postaci Cabrillo 

przesylac na adres: sp9pkm@gmail.com 

w terminie do 21 listopada 2015. 

Log powinien zawierac dat$, pasmo, czas 
UTC, emisje oraz raporty. E-mail z logiem 
w postad zal^cznika powinien w polu „te- 
ma t" zawierac znak stacji i kategori^, np. 
SP9PKM_E. 

Kazdy uczestnik deklaruje udzial w jednej 
kategorii. QSO nie zaliczamy w przypadku: 
braku logu korespondenta, roznicy czasu 
w logach powyzej 5 min, nieprzestrzegania 
regulaminu zawodow. W zawodach obow% 
zuje ograniczenie mocy nadajnika do 100W 


Nagrody: 

- za pierwsze 3 miejsca - dyplom papierowy 

- za przeprowadzenie minimum 20 l^czno- 
sd - dyplom uczestnika w postad pliku 
do wydruku 

W razie pozyskania sponsorow, dla zwy- 
ci^zcow puchary lub nagrody rzeczowe. 
Konkurs „Dni ROP" b^dzie organizowany 
corocznie przez kolejne kluby zrzeszone 
w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK. 

www.ot31.pzk.org.pl 


Narodowe SwiQto Niepodlegtosci 
(NSN) 


Cel: uczczenie rocznicy odzyskania niepod- 
leglosa przez Polsk^ w 1918 r. 

Organizator: Skierniewicki Klub Krotko- 
falowcow SP7PBC pod patronatem Prezy- 
denta Miasta Skierniewice. 

Zawody s$ dost^pne dla wszystkich pol- 
skich licencjonowanych amatorskich stacji 
nadawczych i nasluchowych. 

Cz^scKF 

Termin: 11 listopada od godz, 05.00 do 
godz. 07.00 czasu UTC. Obowi^zuje 5-mi- 
nutowe QRT przed i po zawodach. 

Pasmo: 80 m (w segmentach przeznaczo- 
nych do pracy w zawodach). 

Emisja: CW, SSB. 

Wywolanie: na CW - CQ NSN, na SSB - 
wywolanie w zawodach „Narodowe Swi^to 
NiepodleglosdA 

Raporty: RS(T) + nr kolejny QSO + skrot 
wojewodztwa, np. na SSB 59 012C; na CW 
599 023R - stacje nalez^ce do OT 24 podaj^ 
na SSB 59 24, na CW 599 24. 

Punktacja: za QSO na SSB - 1 pkt, za QSO 
na CW - 2 pkt. Za QSO ze stacjq SP7PBC na 
SSB - 10 pkt., na CW - 20 pkt. 

Mnoznik: liczba wojewodztw (maks. 16) 
plus stacje nalez^ce do OT24 liczone tylko 
jeden raz niezaleznie od rodzaju emisji. 
Wynik: suma uzyskanych punktow za QSO 
razy mnoznik. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne, stacje 
klubowe, stacje nasluchowe. 

Kategorie: 

A - stacje indywidualne na CW 
B - stacje klubowe na CW 
C - stacje indywidualne na SSB 
D - stacje klubowe na SSB 
E - stacje indywidualne mixed CW + SSB 
F - stacje klubowe mixed CW + SSB 
G - stacje nasluchowe 
X - checklog 

Stacje nalez^ce do OT 24 nie b$d$ klasyfi- 
kowane. 

Nasluchowcy: za prawidlowy nasluch uwaza 
si^ odbior obu znakow korespondentow, 
raportow i grup kontrolnych (z hj sam$ stacje 
mozna przeprowadzic nasluch innym rodza- 
jem emisji; punktacja jak dla nadawcow). 
Cz^scUKF 

Termin: 11 listopada od godz. 19.00 do 
godz. 21.00 czasu UTC, Obowi^zuje 5-mi- 
nutowe QRT przed i po zawodach. 
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High Speed Club CW Contest 

09.00,01.11 

17.00,01.11 

Ukrainian DX Contest 

12.00,07.11 

12.00,0811 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,08.11 

17.00,0811 

WAEDX Contest, RTTY 

00.00, 14.11 

23.59,15.11 

JIDX Phone Contest 

07.00, 14.11 

13,00,15.11 

OK/OMDX Contest, CW 

12.00, 14.11 

12.00,15.11 

YO International PSK31 Contest 

16.00,20.11 

22.00,20.11 

LZ DX Contest 

12.00,21.11 

12.00,22.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00.00, 28.11 

30.00,29.11 

Grudzien 

ARRL 160 m Contest 

22.00,04.12 

16.00,06.12 

TARA RTTY Melee 

00.00,05.12 

24.00,05.12 

ARRL 10 m Contest 

00.00, 12.12 

23,59,13.12 

OK DX RTTY Contest 

00.00, 19.12 

24.00,19.12 

Croatian CW Contest 

14.00, 19.12 

14.00,20.12 

DARC Christmas Contest 

08.30,26.12 

10.59,26.12 

RAC Winter Contest 

00.00, 27.12 

23.59,27.12 

RAEM Contest 

00.00, 27.12 

11.59,27.12 


Pasmo: 144 MHz w segmentach przezna- 
czonych do pracy w zawodach. 

Emisje: CW,SSB,FM. 

Wywolanie: na CW - CQ NSN, na SSB 

i FM - wywolanie w Zawodach Narodowe 

Swi^to Niepodlegtosci 

Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + 

lokator. Stacje nalez^ce do OT 24 RS(T) + 

lokator 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosci 1 
punkt. Za QSO ze stacjami nalez^cymi do 
OT24 odlegtosc liczy sit; podwojnie. 

Wynik: suma punktow za odleglosci. 
Klasyfikacja: stacje indywidualne, stacje 
klubowe. 



Krzysztof SP7DCS wraz z synem Mackiem SP7MC otrzymali medal 
za I miejsce na swiecie w pasmie 1 44 MHz w zawodach ARI CW 
EME 2014. 

Gratulacje! 


Swiat Radio Listopad 2015 






AKTUALNOSCI 


Zawodv Wi^cej 


na www.ebook4all.pl 


WsDotzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 30.06.2015 r.) 


Lp. Znak 

Sum a Wyspy 
wysp EU 

Wyspy 

AF 

Wyspy 

AN 

Wyspy 

AS 

Wyspy 

NA 

Wyspy 

OC 

Wyspy 

SA 

Data 

uzupelnienia 


1 SP6BOW 

1060 

187 

91 

16 

177 

225 

268 

96 

2015-06-30 


2 SP8AJK 

1032 

187 

91 

16 

170 

218 

260 

90 

2015-09-30 

+ 

3 SP7GAQ 

953 

187 

87 

14 

151 

189 

238 

87 

2015-09-29 

+ 

4 SP8HXN 

941 

187 

85 

13 

150 

177 

238 

91 

2015-09-30 

+ 

5 SP5TZC 

940 

187 

90 

11 

169 

164 

239 

80 

2015-09-30 

+ 

6 SP6NIC 

890 

186 

87 

13 

147 

174 

201 

82 

2014-12-30 


7 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

2013-12-20 


8 SP6CIK 

859 

185 

70 

13 

134 

165 

217 

75 

2015-06-29 


9 SP7AWG 

849 

185 

84 

15 

144 

149 

199 

73 

2015-09-25 

+ 

10 SP5PB 

841 

186 

79 

16 

160 

143 

201 

56 

2014-12-29 


11 SP2Y 

837 

180 

81 

12 

127 

165 

203 

69 

2015-09-29 

+ 

12 SP5CJQ 

775 

186 

83 

11 

136 

127 

175 

57 

2014-09-25 


13 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

2009-03-29 


14 SP2BMX 

695 

182 

67 

16 

110 

99 

127 

94 

2015-08-29 

+ 

SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

2012-06-30 


16 SP8MI 

673 

185 

71 

5 

129 

126 

62 

95 

2015-09-25 

+ 

17 SP1MGM 

672 

183 

60 

11 

105 

117 

142 

54 

2015-09-29 

+ 

18 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

2006-12-31 


19 SP7XK 

617 

174 

63 

8 

105 

93 

124 

50 

2014-12-29 


20 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

2007-08-31 


21 SQ9HZM 

583 

162 

64 

13 

85 

99 

121 

39 

2014-12-30 


22 SP1GZF 

573 

167 

47 

11 

90 

109 

107 

42 

2014-03-22 


23 SP5APW 

568 

175 

40 

5 

99 

89 

120 

40 

2015-09-24 

+ 

24 SP9W 

556 

173 

53 

11 

85 

93 

108 

33 

2014-12-30 


25 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

2010-06-22 


26 SP9DLY 

536 

166 

53 

5 

83 

79 

113 

37 

2015-06-22 


27 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

2013-03-25 


28 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

2001-11-30 


29 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

2006-01-25 


30 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

2003-09-30 


31 SP4CUF 

511 

175 

60 

8 

76 

85 

78 

29 

2015-03-29 


32 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

2002-03-21 


33 SP8BWR 

486 

171 

53 

9 

72 

65 

89 

27 

2014-12-27 


34 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

2009-09-30 


35 SP7HQ 

467 

168 

48 

9 

72 

73 

72 

25 

2015-06-23 


36 SQ8J 

466 

162 

52 

10 

58 

74 

84 

26 

2015-06-30 


37 SP6MLX 

464 

178 

47 

6 

59 

80 

65 

29 

2014-12-28 


38 SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

2010-06-25 


39 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

2003-09-26 


40 SP9IEK 

433 

169 

40 

10 

58 

65 

69 

22 

2015-09-24 

+ 

41 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

2006-06-29 


42 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1999-06-15 


43 SP1HTS 

429 

173 

48 

3 

58 

61 

58 

28 

2015-09-28 

+ 

44 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

2012-12-27 


45 SP4NDU 

420 

174 

45 

9 

52 

48 

69 

23 

2014-06-26 


46 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

2012-09-25 


47 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

1998-11-10 


48 SP3CGK 

408 

135 

51 

9 

39 

66 

85 

23 

2015-09-30 

+ 

49 SQ1EIX 

398 

159 

34 

7 

47 

56 

72 

23 

2014-03-24 


50 SP8GSC 

381 

143 

43 

8 

46 

46 

77 

18 

2014-07-29 


SQ7B 

381 

172 

45 

3 

50 

52 

36 

23 

2014-09-24 


52 SP7AH 

368 

156 

34 

5 

50 

51 

56 

16 

2014-12-28 


53 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

2007-12-25 


54 SQ9MZ 

358 

149 

42 

4 

52 

51 

40 

20 

2015-09-26 

+ 

55 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

2012-09-24 


56 SP5XOC 

354 

160 

32 

4 

46 

43 

57 

12 

2015-03-24 


57 SP5DZE 

350 

148 

28 

5 

53 

45 

59 

12 

2014-12-11 


58 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

2010-12-30 


59 SP4BEU 

341 

111 

41 

6 

47 

53 

64 

19 

2015-09-26 

+ 

SP6IXU 

341 

139 

33 

6 

44 

48 

57 

14 

2015-06-24 


61 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

2003-06-24 


62 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

1999-04-11 


63 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

1998-11-10 


SP5BLI 

322 

134 

27 

3 

50 

42 

55 

11 

2015-09-25 

N 

65 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

2007-06-22 


66 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

2001-12-18 


67 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

2003-07-15 


68 SP30L 

275 

120 

33 

2 

36 

39 

31 

14 

2015-06-23 


69 SP5ICQ 

274 

99 

28 

2 

32 

35 

67 

11 

2015-06-30 


70 SP1TJ 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

2013-10-23 


71 SP4AAZ 

270 

146 

30 

4 

26 

31 

24 

9 

2015-09-26 

+ 

72 SP2SGN 

263 

172 

14 

0 

29 

25 

14 

9 

2015-04-18 


73 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

2007-09-26 


74 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

2010-06-26 


75 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

2012-03-25 


76 SP6TGI 

222 

122 

24 

2 

24 

27 

18 

5 

2015-03-24 


77 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

2001-09-14 


78 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

2013-09-29 


79 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

2002-05-01 


80 SQ4CTS 

196 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

9 

2014-12-30 


81 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

2006-12-11 


SP3AAI 

187 

124 

17 

3 

16 

14 

12 

1 

2015-05-04 


83 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

1999-08-20 


84 SQ8LUV 

161 

86 

14 

4 

24 

23 

7 

3 

2014-09-26 


85 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

1999-05-10 


86 SQ9DXT 

92 

58 

7 

1 

12 

8 

5 

1 

2015-03-24 


87 SQ2TOM 

85 

73 

2 

0 

6 

3 

1 

0 

2015-03-29 


Stacje lubowe 

1 SP9PDF 

258 

82 

28 

10 

25 

45 

55 

13 

2015-09-29 

N 

2 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

2009-06-23 


SWL 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

2010-05-01 


2 SP2-0534-By 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

2007-03-24 


Silent Key 

1 SP2JKC 

744 

181 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

2011-12-29 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1998-05-10 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

2001-06-28 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

2003-12-12 


5 SP5ANQ 

358 

113 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

2006-09-29 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

1999-05-21 


7 SP2AHD 

295 

111 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

1997-11-10 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

1999-12-14 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

2001-12-15 


10 SP2ATF 

111 

73 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

2000-06-30 



Tabela osiqgniqc na 9 pasmach 


prowadzona przez SPDXC (stan na 30.09.2015) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

314 

333 

338 

338 

339 

339 

340 

334 

334 

3009 

2 

SP2FAX 

303 

336 

338 

338 

339 

339 

339 

328 

329 

2989 

3 

SP4Z 

288 

325 

337 

336 

339 

337 

339 

326 

321 

2948 

4 

SP9PT 

238 

315 

338 

337 

339 

338 

340 

330 

333 

2908 

5 

SP3EPK 

266 

322 

332 

333 

336 

332 

333 

321 

325 

2900 

6 

SP5CJQ 

235 

318 

333 

336 

338 

335 

337 

329 

330 

2891 

7 

SP9FKQ 

234 

309 

332 

335 

340 

338 

339 

328 

329 

2884 

8 

SP8AJK 

217 

317 

332 

332 

340 

336 

340 

326 

333 

2873 

9 

SP7VC 

272 

324 

335 

316 

337 

327 

335 

308 

311 

2865 

10 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

11 

SP3IOE 

237 

317 

333 

316 

337 

319 

337 

292 

321 

2809 

12 

SP7CDG 

203 

311 

326 

327 

339 

331 

334 

317 

321 

2809 

13 

SP7GAQ 

191 

308 

332 

329 

339 

333 

336 

318 

322 

2808 

14 

SP9DWT 

221 

308 

328 

316 

336 

328 

332 

315 

320 

2804 

15 

SP6CIK 

225 

300 

325 

329 

334 

327 

332 

315 

312 

2799 

16 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

17 

SP9CTT 

192 

281 

330 

332 

336 

329 

333 

311 

312 

2756 

18 

SP5CFD 

184 

296 

319 

328 

334 

329 

328 

307 

307 

2732 

19 

SP7AWG 

195 

278 

321 

329 

334 

332 

326 

313 

304 

2732 

20 

SP7ASZ 

150 

285 

330 

333 

335 

323 

333 

318 

312 

2719 

21 

SP2BMX 

135 

296 

327 

329 

332 

330 

331 

313 

322 

2715 

22 

SP5DIR 

164 

293 

326 

318 

327 

317 

330 

310 

316 

2701 

23 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

24 

SP1S 

161 

262 

311 

318 

332 

317 

331 

312 

311 

2655 

25 

SP9WZJ 

112 

254 

320 

320 

335 

333 

332 

317 

317 

2640 

26 

SP9RCL 

153 

245 

306 

300 

337 

333 

331 

319 

306 

2630 

27 

SP9QMP 

132 

282 

321 

274 

339 

326 

331 

308 

305 

2618 

28 

SP2Y 

83 

264 

317 

324 

336 

329 

335 

314 

312 

2614 

29 

SP8HXN 

94 

281 

316 

320 

334 

323 

324 

311 

305 

2608 

30 

SQ9HZM 136 

245 

318 

314 

332 

321 

326 

306 

304 

2602 

31 

SP2GUC 

63 

266 

318 

321 

328 

328 

328 

315 

307 

2574 

32 

SP1GZF 

173 

244 

300 

286 

332 

309 

326 

293 

294 

2557 

33 

SP3CGK 

158 

247 

306 

301 

327 

315 

309 

296 

295 

2554 

34 

SP8IIS 

95 

276 

316 

317 

323 

316 

313 

301 

283 

2540 

35 

SP5WA 

108 

210 

302 

322 

336 

324 

320 

306 

298 

2526 

36 

SP5PBE 

118 

282 

321 

307 

320 

303 

302 

288 

285 

2526 

37 

SP9RPW 

109 

231 

303 

317 

325 

320 

321 

305 

292 

2523 

38 

SP6AEG 

256 

266 

268 

274 

325 

283 

318 

247 

281 

2518 

39 

SP3CEM 

216 

263 

296 

286 

307 

288 

302 

283 

270 

2513 

40 

SP3RBG 

132 

239 

309 

290 

331 

303 

321 

268 

284 

2477 

41 

SP5GH 

165 

286 

305 

311 

304 

297 

291 

259 

257 

2475 

42 

SP9UPH 

85 

223 

291 

309 

318 

325 

320 

306 

295 

2472 

43 

SP1JRF 

30 

238 

288 

312 

333 

313 

331 

305 

312 

2462 

44 

SP1MGM 116 

234 

289 

299 

320 

303 

309 

291 

290 

2460 

45 

SP5ELA 

115 

272 

310 

310 

320 

296 

292 

272 

264 

2451 

46 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

47 

SP5GMM 

90 

214 

282 

240 

324 

313 

318 

291 

291 

2363 

48 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

49 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

50 

SP9CTW 

65 

169 

266 

284 

301 

330 

314 

294 

274 

2297 

51 

SP9DLY 

59 

185 

283 

289 

313 

294 

303 

263 

279 

2268 

52 

SP1MWK 

94 

191 

275 

285 

305 

280 

295 

264 

265 

2254 

53 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

54 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

55 

SQ8J 

65 

226 

252 

252 

318 

282 

297 

260 

278 

2230 

56 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

57 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

58 

SQ1EIX 

52 

146 

245 

269 

280 

271 

280 

249 

250 

2042 

59 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

60 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

61 

SP9UH 

91 

146 

228 

253 

292 

237 

281 

202 

239 

1969 

62 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

63 

SP2FOV 

119 

183 

260 

203 

294 

205 

278 

143 

226 

1911 

64 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

65 

SP9W 

41 

194 

252 

186 

321 

190 

316 

95 

291 

1886 

66 

SP5ES 

72 

172 

249 

182 

298 

183 

299 

153 

276 

1884 

67 

SP8FB 

60 

148 

220 

200 

300 

237 

275 

177 

251 

1868 

68 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

69 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

70 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

71 

SP4BEU 

41 

138 

218 

181 

294 

194 

260 

116 

213 

1655 

72 

SP7AH 

26 

129 

214 

240 

226 

209 

219 

187 

180 

1630 

73 

SP9HTU 

16 

146 

228 

82 

273 

224 

275 

162 

214 

1620 

74 

SQ9MZ 

39 

70 

189 

197 

232 

223 

215 

186 

209 

1560 

75 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

76 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

77 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

78 

SP1DMD 

37 

145 

141 

152 

265 

152 

241 

124 

234 

1491 

79 

SP5TT 

44 

97 

169 

105 

240 

145 

274 

142 

255 

1486 

80 

SP6FXY 

12 

51 

132 

115 

233 

230 

248 

215 

222 

1458 

81 

SP9WZS 

39 

83 

139 

140 

264 

234 

218 

143 

173 

1433 

82 

SP5UAF 

56 

103 

173 

138 

247 

130 

241 

129 

208 

1425 

83 

SP9PDF 

34 

206 

249 

12 

288 

44 

302 

26 

263 

1424 

84 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

85 

SP6MLX 

30 

88 

190 

86 

269 

131 

233 

115 

175 

1317 

86 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

87 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

88 

SQ8LUV 

46 

98 

133 

158 

158 

122 

129 

60 

52 

956 

89 

SP5DZE 

9 

90 

143 

54 

196 

88 

189 

26 

159 

954 

90 

SQ9NIS 

38 

70 

93 

38 

154 

115 

176 

85 

174 

950 

91 

SQ8T 

46 

54 

46 

0 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

92 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Szczegolowe informacje dotycz^ce programu IOTA, zamieszczone na portalach: http://www.rsgbiota.org, http://www. 
gkma3.dsl.pipex.cora. WspolZawodnictwo IOTA* SPDXC jest dostfpne dla wsZystkich. polskich krotkofalowcow (nadawcow, 
nasluchowcow oraZ stacji klubowych). 

Uzupelnienia na nastfpny kwartal nalezyprzeslac do 30.12.201 5 r. na adres SP6BOW: sp6bow@poczta onetpl (Augustyn 
Wawrzynek, ul. Korfantego 5 B/l, 47-232K§dzierzyn-Koile 12). 


Tabela obejrauje liczby krajow na poszczegolnych pasraach z uwzglfdnieniem warunkow: 

- kraje wedlug aktualnej listy DXCC (bez deleted) 

- stacje uZnane prZez DXCC 

- kraje potwierdzone kartarai QSL lub LoTW 

Tabel§ prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, nl. Szaniec 10, 05-502 Golkow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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Kategorie: 

I - stacje indywidualne: CW, SSB, FM 
K - stacje klubowe: CW, SSB, FM 
Z - checklog 

W zawodach punktowane s$ tylko bez- 
bkjne Iqcznosd przeprowadzone w cza- 
sie wykazanym w logach obu korespon- 
dentow, przy rozbieznoSci nie wi^kszej 
niz 3 minuty. Aby stacja by la sklasyfiko- 
wana, w danej kategorii musi brae udzial 
co najmniej 5 zawodnikow, z przeprowa- 
dzonymi 10 QSO. Jednoczesnie moze bye 
uzyty tylko jeden nadajnik o mocy 100 
W, a zawodnik moze bye sklasyfikowany 
tylko w jednej kategorii. Z tq samq stacje 
mozna powtorzyc QSO innym rodzajem 
emisji. 

Zainteresowanych otrzymaniem wynikow 
zawodow prosimy o przyslanie koperty 
zwrotnej ze znaezkiem pocztowym zaad- 
resowanej na adres; Slderniewicki Klub 
Krotkofalarski SP7PBC, skr. poczt 94, 96-100 
Skierniewice 1, 

Dzienniki: w formie pliku Cabrillo jako 
zalqcznik do listu. W temacie nalezy po- 
dac kategori^ i znak wywolawczy np. I 
SP7XXX. Zaleca si$ stosowac program lo- 
guj^cy kolegi Marka SP7DQR, dost^pny na 
stronie http://sp7dqr.waw.pl. Dopuszcza siq 
logi papierowe pod warunkiem, ze s$ wy- 
pelnione czytelnie. Logi zawodow nalezy 
przeslac w terminie do dnia 18 listopada 
(decyduje data stempla pocztowego) na 
adres; Skierniewicki Klub Krotkofalow- 
cow SP7PBC skr. pocztowa nr 94, 96-100 
Skierniewice 1; logi elektroniezne na adres: 
nsn_sp7pbc@wp.pl. 

Nie b^dq klasyfikowane logi przeslane po 
terminie, wypelnione niewlasdwie i w in- 
nych formatach niz okresla regulamin (obo- 
wiqzuje czas UTC). 

Nagrody: za zaj^cie I miejsca w kazdej ka- 
tegorii puchar + dyplom, za II i HI miejsce 
dyplomy (nagrody zostanq wyslane na 
podany w logu adres w ciqgu 30 dni od 
ogloszenia wynikow). 

Dyskwalifikacja: zawodnik moze bye 
zdyskwalifikowany za prac$ w obowiq- 
zujqcym czasie 5 minut QRT przed i po 
zawodach lub za razqce rozbieznosci 
czasu 3 minut w calym logu, lub za nie 
sportowe zachowanie w czasie trwania 
zawodow. 

Komisja zawodow ma prawo do podejmo- 
wania decyzji ostatecznych i rozstrzygania 
sytuacji nietypowych i nieuj^tych w re- 
gulaminie (uwagi kierowac do na adres: 
sp7pbc@wp.pl). 

Podczas zawodow istnieje mozliwosc zdo- 
bycia dyplomu Gold Award za ulozenie 
hasla SKIERNIEWICE z wszystkich liter 
sufiksow (koszt dyplomu 10 zl; wplata na 
konto: Skierniewicki Klub Krotkofalowcow 
SP7PBC, ul. Tetmajera 5/47, 96-100 Skier- 
niewice; nr konta: 32 9297 0005 0138 7749 
2004 0001). 

www.ot24pzk.org 


Ham Spirit Contest 2015 


Organizator: Oddzial Terenowy PZK w Lo- 
dzi (osoba odpowiedzialna: Piotr Kurpienik 
SP7SZK). 

Do zawodow zaprasza si^ wszystkie ama- 
torskie radiostaeje indywidualne i klubowe 
oraz nasluchowcow z calego kraju. 

Termin: 21-22 listopada br. na KF i UKF, wg 
ponizszego harmonogramu: 

- sobota: godz. 6.00-8.00 UTC w pasmie 3,5 
MFIz emisjq PSK31 (centrum aktywnosd 
emisjq PSK31 w pasmie 3,5 MHz (3580,1 
kHz) 

- niedziela: godz. 6.00-8.00 UTC w pasmie 
3,5 MHz emisjami CW i SSB; godz. 19.00- 
21.00 UTC w pasmie 144 MHz emisjami 
CW, SSB i FM (z wyl^czeniem przemien- 
nikow oraz w godz. 21.00-22.00 UTC 
wylqcznie emisji PSK31 - 144,138 MHz) 

Praca poszczegolnymi emisjami musi od- 
bywac sitj zgodnie z bandplanem dla za- 
wodow. 

Przy pracy na KF nie mozna przekraczac 
mocy wyjsdowej nadajnika 100 W 
Przy pracy emisjq PSK31 nie wolno prze- 
kraczac mocy wyjsdowej 20 W, a szerokosc 
sygnalu musi bye zgodna ze standardem. 
Wywotanie w zawodach: „CQ SP", JEST 
SP" lub „WYWOLANIE W ZAWODACH 
tODZKIOf. 

Wymiana raportow: 

- na KF: grupy kontrolne skladaj^ce si^ 
z RST lub RS, numeru kolejnego QSO 
oraz skrotu wojewodztwa i powiatu np. 
59 001 CLD lub 599 001 CLD 

- na UKF: grupy kontrolne skladaj^ce si$ 
z RST lub RS, numeru kolejnego QSO 
oraz lokatora, np. 59 01 J091RS lub 599 01 
J091RS 

- dla emisji PSK31/KF: grupy kontrolne 
skladajqce si^ z RST numeru kolejnego 
QSO oraz skrotu wojewodztwa i powiatu 
np. 599 001 CLD 

- dla emisji PSK31/UKF: grupy kontrolne 
skladajqce si^ z RST numeru kolejnego 
QSO oraz lokatora np. 599 001 J091RS 

Lqcznosd i nasluchy mozna przeprowadzic 
z tq sam$ staejq: na KF dwa razy (jeden raz 
na CW i jeden raz na SSB, a na UKF trzy 
razy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM). 
Uczestnikow obowi^zuje 5-minutowe QRT 
przed i po czasie zawodow. 

Punktacja na KF za QSO: 

- z Lodzi (CLD) na CW: 6 pkt. 

- z Lodzi (CLD) na SSB: 5 pkt. 

- z woj. lodzkiego na CW: 4 pkt. 

- woj. lodzkiego na SSB: 3 pkt. 

- z innq staejq na CW; 2 pkt. 

- z innq staejq na SSB: 1 pkt 
Punktacja na KF - PSK31 za QSO ze stacje 

- z Lodzi (CLD): 5 pkt. 

- z woj. lodzkiego: 3 pkt. 

- z innq staejq: 1 pkt 

Punktacja na UKF (wszystkie emisje) za 
kazdy kilometr odleglosd: 1 pkt. 
Nasluchowcow obowi^zuje odebranie oby- 


dwoch znakow na KF i UKF oraz oby- 
dwoch raportow na KF i co najmniej jed- 
nego raportu na UKF przy niepowtorzeniu 
znaku zadnego z korespondentow wi^cej 
niz 5 razy (punktacja jak dla nadawcow; 
punktowana jest Iqcznosc, a nie oddzielnie 
dwie stacje, punkty zalieza siq wg pierwsze- 
go z podanych korespondentow). 

Mnoznika na KF i UKF nie stosuje si$, na- 
tomiast na UKF dolicza si^ premia w wyso- 
kosd 500 pkt. za kazdy nowy sredni lokator 
(cztery znaki, np. J091 J092). 

QSO nie zalieza si$ w przypadku braku 
potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
pomylek w znakach lub grupach kontrol- 
nych, QSO mieszanych oraz roznicy czasu 
powyzej 5 min. 

Kategorie 

A - stacje indywidualne KF spoza woj. 
lodzkiego 

B - stacje klubowe KF spoza woj. lodzkiego 


1 Kalendarz zawodow kraiowvch 2015 

i 

Listopad 

SPAC 144 MHz 

18.00,3.11 

22.00,3.11 

MPARK1UKF 

18.00,5.11 

20.00,5.11 

MPARKI DIGI 

16.00,5.11 

18.00,5.11 

Dni Aktywnosd ROP 

15.00,7,11 

21.00,7.11 

Dni Aktywnosd ROP 

06.00,8.11 

11.00,8.11 

SPAC 432 MHz 
Narodowe Swiqto 

18.00, 10.11 

22.00, 10.11 

Niepodleglosd KF 
Narodowe Swiqto 

05.00, 11.11 

07.00,11.11 

Niepodleglosd UKF 

19.00,11.11 

21.00,11.11 

MPARKI KF 

15.00, 12.11 

17.00,12.11 

SPAC 50 MHz 

18.00, 12.11 

22.00,12.11 

Ham Spirit Contest KF 

06.00, 14.11 

08.00,14.11 

PGA TEST 

07.00, 14.11 

07.59,14.11 

Ham Spirit Contest KF 

06.00, 15.11 

08.00,15.11 

Ham Spirit Contest UKF 

19.00, 15.11 

21.00,15.11 

Ham Spitit Contest UKF 

21.00, 15.11 

22.00,15.11 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 17.11 

22.00,17.11 

Ratownictwo Gornicze 

17.00, 19.11 

18.00,19.11 

SPAC 70 MHz 

18.00, 19.11 

22.00,19.11 

PGA DIGI 

07.00, 21.11 

07.59,21.11 

SPAC 2,3 GHz 

18.00, 24.11 

22.00,24.11 

Grudzien 

SPAC 144 MHz 

18.00, 1.12 

22.00,1.12 

MPARKI UKF 

18.00,3.12 

20.00,3.12 

MPARKI DIGI 

16.00,3.12 

18.00,3.12 

Barborka HF 

15.30,4.12 

17.29,4.12 

BarborkaVHF 

19.00,4.12 

20.59,4.12 

NKP-Contest 

15.00,6.12 

15.59,6.12 

SPAC 432 MHz 

18.00,8.12 

22.00,8.12 

Nocne Marki 

23.00,9.12 

00.00,9.12 

MPARKI KF 

16.00, 10.12 

18,00, 10,12 

SPAC 50 MHz 

18.00, 10.12 

22.00, 10.12 

PGA TEST 

07.00, 12.12 

07.59, 12.12 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 15.12 

22.00, 15.12 

SPAC 70 MHz 

18.00, 17.12 

22.00, 17.12 

PGA TEST 

07.00, 19.12 

07,59,19.12 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,22.12 

22.00,22.12 

Hold Powstancom Wlkp. 1918/19 

16.00,27.12 

18.00,27.12 
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AKTUALNOSCI 


Zawody Wi^cej na www.ebook4all.pl 


SP DX Contest 2015 - skrocone wyniki stacji polskich (miejsce, znak, wynik) 


SWL MIXED 


SO80MCW 


8 

SQ1GPR 

6 039 

51 

SP6BEN 

4 953 

62 SP2UV 

5 934 

11 

SP5DL 

20167 

3 

SP9G 

22168 

1 

SP7-003-24 

48 800 

1 

SP4AWE 

16 848 

9 

SP5X 

4 020 

52 

SP2PAQ 

4 720 

63 SQ1KW 

5 928 

12 

SP2DUS 

18054 

4 

SQ2DYF 

21 087 

2 

SP-0013-JG 

46 800 

2 

SR3SLU 

16360 

10 

SP6NXG 

3 627 

53 

SP2PBY 

4 437 

64 SP6AHL 

5712 

13 

SP6RLK 

14 336 

5 

SP2FWF 

16352 

3 

SP5-73-002 

120 

3 

SP6JOE 

12210 

11 

SP5XXX 

2 886 

54 

SP2IHI 

4 360 

65 SP1WWS 

5 700 

14 

SQ6ZZZ 

13 806 

6 

SP7EWD 

15376 

4 

SP5-73-008 

112 

4 

SP5GJA 

10 836 

12 

SP2DDV 

2576 

55 

SP9EMV 

4 212 

66 SP2MSF 

5502 

15 

SP8BQL 

8178 

7 

SP9AMH 

6579 

SOIOMCW 


5 

SP1MHZ 

7293 

13 

SP5DKS 

1875 

56 

SQ70VZ 

1943 

67 SQ3LVU 

5330 

16 

SQ3KNW 

7500 

8 

SQ8MFB 

5586 

1 

SP9YFF 

5497 

6 

SQ9I 

6 690 

14 

SQ8PIW 

1875 

57 

SP3AMO 

1846 

68 SP5XOV 

5292 

17 

SP5GMM 

7353 

9 

SQ30GP 

2 900 

2 

SP4INT 

5096 

7 

SP3VZY 

3 692 

15 

SP6GBR 

1541 

58 

SP5AHR 

1650 

69 SQ5PGK 

5289 

18 

SP5UAM 

5535 

10 

SP9RQH 

1188 

3 

SP7ASZ 

550 

8 

SP8BVO 

3 016 

16 

SQ6IYS 

1428 

59 

SP30L 

1386 

70 SP2GJI 

5166 

19 

SP6FPY 

4 454 

11 

SQ9IDT 

1125 

4 

SP2EFU 

450 

9 

SP5DXM 

45 

17 

SQ6PNP 

903 

60 

SP5TT 

1300 

71 SQ5ARG 

5 049 

20 

SP8MRD 

2 860 

12 

SP3LAU 

1020 

5 

SP7CXV 

189 

SO160MCW 


18 

SQ3KAN 

828 

61 

SP5FLC 

1278 

72 SP1MWP 

5016 

21 

S07B 

2 736 

13 

SP5FKW 

960 

S015MCW 


1 

SQ7FPD 

4 816 

19 

SQ4AVD 

779 

62 

SQ5BPF 

336 

73 SQ6NEJ 

4 662 

22 

SQ3TGU 

2436 

14 

HF1D 

810 

1 

SP1NQN 

44 500 

2 

SP9JZU 

3483 

20 

SP9IKN 

510 

63 

SN5V 

299 

74 SP9GZP 

4 625 

23 

SP9LAW 

1007 

15 

SP6BXM 

473 

2 

SP3HLM 

29356 

3 

SP8LBK 

2530 

21 

SP9NLB 

462 

SO AB CW HP 


75 SP4WLW 

4446 

SO TB MIXED 


16 

SP5NZG 

72 

3 

SNOP 

10425 

4 

SP6AEG 

2475 

22 

SP800B 

416 

1 

SN70 

406 608 

76 SQ2JK 

4342 

1 

SP9ATE 

165 898 

SO AB MIXED LP 

4 

SP9EML 

5586 

5 

SP5RE 

576 

23 

SQ3TGV 

324 

2 

SP9M 

399 122 

77 SQ2LIA 

4216 

2 

SP4R 

117 656 

1 

SP3TYF 

147015 

5 

SP5IKC 

4 800 

SO 10M PHONE 


24 

SQ2KTN 

299 

3 

SP2LNW 

317552 

78 SQ8SBZ 

4176 

3 

SP2KJH 

111 940 

2 

SP3PWL 

144 535 

6 

SP2FMN 

3 096 

1 

SP60JJ 

306 

25 

SQ9LOM 

99 

4 

SO90IARU 

279 140 

79 SQ3PMI 

4144 

4 

SP9JZT 

101877 

3 

SP2MKI 

116 928 

7 

SP5CCC 

2 068 

2 

SQ8NGO 

60 

26 

SP3QFV 

72 

5 

SP4BEU 

261 912 

80 SP5BUJ 

3842 

5 

SP2XX 

87006 

4 

SQ3MVC 

111 192 

8 

SP2MHC 

1062 

3 

SQ5STN 

36 

27 

SP3GIL 

60 

6 

SP3FYX 

255095 

81 SP9EKF 

3828 

6 

SP6EQZ 

76 299 

5 

SN9N 

65535 

9 

SP3FPF 

1030 

4 

SP8DHM 

27 

28 

SP3UAW 

42 

7 

SP9GR 

189 712 

82 SQ5RWP 

3810 

7 

SP90IARU 

54 075 

6 

SP5ES 

60 904 

10 

SP2GUB 

928 

5 

SQ6RKY 

3 

29 

SQ9ITB 

42 

8 

SP2GJV 

162 960 

83 SQ2EAN 

3808 

8 

SN8T 

46472 

7 

SN9K 

51750 

11 

SP6NIK 

736 

6 

SQ9NKR 

3 

SO 80M PHONE 


9 

SP2MHD 

113 088 

84 SP8BOZ 

3708 

9 

SN5J 

40255 

8 

SP5PMU 

38637 

12 

SP4JEU 

675 

SO 15M PHONE 


1 

SP8K 

6 020 

10 

SP3A 

104538 

85 SP5ETS 

3400 

10 

SN3X 

35 772 

9 

SQ3HMM 

35964 

13 

SP2DWA 

627 

1 

SQ2A 

84 553 

2 

SP3GTS 

4 288 

11 

SN6A 

91078 

86 SQ2KUM/1 

3360 

11 

SQ8JLU 

34 444 

10 

SQ5LTL 

34 204 

14 

SP8HPW 

574 

2 

SQ9NIS 

13 981 

3 

3Z3AHK 

3302 

12 

SP7IWA 

83793 

87 SQ9LFQ 

3306 

12 

SP1DPA 

34 272 

11 

SP6IHE 

14 257 

15 

SP3BQC 

416 

3 

SQ9HQ 

10 525 

SO80M PHONE 


13 

SP2HYO 

65472 

88 SQ4HRX 

3135 

13 

SP2JP 

33108 

12 

SP7WJ 

13 145 

16 

SQ9IAU 

348 

4 

SP8H 

6 888 

4 

SP9HZF 

3 024 

14 

S02W 

40128 

89 SQ7LRB 

3007 

14 

SP70GP 

31 602 

13 

SP5GKN 

12760 

17 

SP9MDY 

24 

5 

SQ90H 

6 000 

SO80M PHONE 


15 

SP2MW 

39600 

90 SP2RAK 

2 912 

15 

SP5GDY 

31 310 

14 

SQ6LJV 

11 111 

SO20MCW 


6 

SP5DXU 

2176 

5 

SP7TEX 

2 968 

16 

SP5ATO 

12900 

91 SQ9NOP 

2838 

16 

SP6GJY 

23 064 

15 

SN90IARU 

10 340 

1 

SP6ZDA 

22448 

7 

HF6T 

770 

6 

SP1FPG 

2 024 

17 

SP7IIT 

7568 

92 SQ9NFQ 

2 640 

17 

SP5KP 

21634 

16 

SP5BB 

8159 

2 

SP5CJQ 

21855 

8 

SP9MRP 

620 

7 

S05MAX 

1134 

18 

SQ7B 

2550 

93 SP5DDF 

2604 

18 

SQ9MZ 

21 480 

17 

SP6TRH 

7785 

3 

SNOW 

18662 

9 

SP2FNS 

560 

8 

SQ9BDB 

954 

SO AB PHONE LP 

94 SQ3LMK 

2523 

19 

SQ5EF 

21 392 

18 

SP5ELW 

7520 

4 

SP7FAH 

17390 

10 

SP5GLK 

308 

9 

SP2HQY 

704 

1 

SQ6H 

100360 

95 SP9UO 

2500 

20 

SP2FAV 

19 936 

19 

SP6TGI 

6336 

5 

SP2AEK 

15314 

11 

S03AJS 

270 

10 

SQ8NGV 

540 

2 

SQ8MFM 

42112 

96 SQ2ETN 

2490 

21 

SP2HWW 

18318 

20 

SP3BES 

5358 

6 

SP2HMT 

12 740 

12 

SP8CIV 

220 

11 

SP9AMN 

406 

3 

SQ3PMX 

30 960 

97 SP2KCW 

2378 

22 

SP6DNZ 

17250 

21 

SP1JJY 

4 860 

7 

SQ5RDX 

11 284 

13 

SP1APZ 

128 

12 

SQ3BMR 

184 

4 

SQ6PWJ 

29674 

98 SQ9ZBC 

2376 

23 

SN2DX 

14 999 

22 

SP3NYR 

4 592 

8 

SP2FAP 

7770 

14 

SP9EWM 

117 

13 

SQ7SAX 

60 

5 

SP9PRR 

27594 

99 SP2FP 

2294 

24 

SP9NSY 

12243 

23 

SQ8MZW 

3432 

9 

SP4KCF 

6 873 

15 

SP6DNS 

8 

14 

S05MAB 

48 

6 

SQ2WHH 

25800 

100 SQ5CQ 

2236 

25 

SP8BJU 

11 271 

24 

SP90JM 

2 500 

10 

SQ9FMU 

5952 

SO20M PHONE 


SO 160M PHONE 

7 

SP1QXK 

24310 

101 SP6IZU 

2222 

26 

HF6K 

10150 

25 

SN50 

2184 

11 

SP9BCH 

5650 

1 

SQ9T 

29 645 

1 

SQ10D 

1975 

8 

SP5NZA 

23408 

102 SP5PY 

2175 

27 

SQ6RGG 

9307 

26 

SP9PSB 

1520 

12 

SQ5JUP 

4 784 

2 

SP1DSZ 

21 984 

2 

SP6EUA 

1034 

9 

SP20RL 

22152 

103 SP9GKO 

2116 

28 

SP9S 

8756 

27 

SQ9IWA 

1330 

13 

SP9IBJ 

4 347 

3 

SP9IEK 

9450 

3 

SP9RPW 

481 

10 

SP9UOP 

21 012 

104 SQ3JVH 

1875 

29 

SP4SEIW 

8550 

28 

SP9Z 

1248 

14 

SP5HHP 

4 272 

4 

SP2FUD 

7956 

SO AB CW LP 


11 

SP5IVC 

20951 

105 SP9FRZ 

1755 

30 

SP3YM 

7 700 

29 

SP9UJR 

1092 

15 

SP9CV 

3 454 

5 

SP3CYY 

7168 

1 

SN7Q 

302 116 

12 

SQ4JEN 

19635 

106 HF3P 

1725 

31 

SP50AG 

7290 

30 

SP6JZL 

728 

16 

SP6MQO 

3297 

6 

SP9RQQ 

6 732 

2 

S06C 

174 195 

13 

SP6FJ 

18178 

107 SP3PKA 

1610 

32 

SQ2RH 

7 030 

31 

SQ1FTE 

342 

17 

SP5BWO 

3 280 

7 

SQ3SWD 

6 665 

3 

SP1AEN 

157 690 

14 

SQ2NNN 

18078 

108 SP6SOX 

1474 

33 

SP7CVW 

6480 

32 

SP9WAN 

27 

18 

SP8JMA 

2 831 

8 

SP6VWX 

5 760 

4 

SP8NR 

129 704 

15 

SQ8NQW 

17160 

109 SQ5KWJ 

1430 

34 

SQ7LQJ 

6150 

33 

SP1FTE 

1 

19 

SP6QKP 

2 793 

9 

SP6RYD 

5394 

5 

SP9A 

122 875 

16 

SQ8ERS 

16835 

110 SP1KZE 

1377 

35 

SP5JSZ 

6014 

SO AB MIXED HP 

20 

SP3EQE 

2 706 

10 

SQ2HC 

4 650 

6 

SP3MEP 

110 811 

17 

SP3DWO 

15450 

111 SQ3KKR 

1278 

36 

SP2JVT 

5910 

1 

S020 

866490 

21 

SP2BLC 

2460 

11 

SP9MZX 

4 640 

7 

SP7LIE 

92400 

18 

SQ20SE 

15105 

112 SQ5LTT 

1272 

37 

SQ8SBN 

5760 

2 

SP5ELA 

280 087 

22 

SP2IHG 

2 006 

12 

SQ3GJH 

3 850 

8 

SP5BMU 

70 983 

19 

SQ2HCK 

14 732 

113 SQ3DZO 

1260 

38 

SQ8NGP 

5612 

3 

3Z90IARU 

271 296 

23 

SP9VJ 

1548 

13 

SQ90IARU 

3 741 

9 

SQ9CAQ 

68967 

20 

SP5MBI 

14 478 

114 SP8HEB 

1258 

39 

SP9GMI 

5576 

4 

3Z85PZK 

209438 

24 

SP2EPV 

1504 

14 

S09C 

3 600 

10 

SP9DTH 

65 550 

21 

SP30KS 

13 908 

115 SQ1FYX 

1242 

40 

SP3PGR 

5480 

5 

SP9KR 

151 506 

25 

SP4ISX 

1148 

15 

SQ9RII 

3 014 

11 

SP6CJK 

65163 

22 

SQ9PCA 

13 860 

116 SP3BBS 

1219 

41 

SP8DHJ 

5456 

6 

SP8R 

81700 

26 

SP8MI 

1072 

16 

SP3EA 

2 800 

12 

SQ1EUG 

57381 

23 

SP6CZ 

13 065 

117 SQ5AM 

1160 

42 

SP3YPR 

4 956 

7 

SP5GRM 

61932 

27 

3Z6AEF 

1040 

17 

SP5DRE 

2562 

13 

SP4GHL 

57165 

24 

SQ6M 

12540 

118 SQ70TH 

1155 

43 

SQ3POX 

4 953 

8 

SP8AJK 

52 416 

28 

SP8LZC 

352 

18 

SP3DRM 

1640 

14 

SQ3WW 

56 960 

25 

SQ1FTC 

12540 

119 SP7BIX 

1054 

44 

SQ8BGR 

4 826 

9 

SP5UAF 

28512 

29 

SP4KDX 

145 

19 

SP5XHJ 

1634 

15 

SP9DUX 

54 004 

26 

SP8P 

11752 

120 SP2HGV 

969 

45 

SQ30PM 

4 736 

10 

SP3CMX 

17787 

30 

SP0CFF 

75 

20 

SP8PDE 

1617 

16 

SP60JE 

50 797 

27 

SP8ICV 

11223 

121 SP6STG 

918 

46 

SP5BTN 

4 466 

11 

SP9TPV 

11562 

31 

SQ8MFE 

45 

21 

SQ8SET 

1377 

17 

SP6A 

50112 

28 

SQ2PPM 

11200 

122 SQ3RLC 

896 

47 

SQ3MVE 

4 424 

12 

SP5DDJ 

10516 

32 

SP9ETE 

3 

22 

SQ7BTY 

1314 

18 

SP3FXG 

49 290 

29 

SP9RTL 

11092 

123 SN1J 

855 

48 

SN9M 

4 059 

13 

SP8HXN 

5400 

33 

SP5LJP/MM 

0 

23 

SP3WXI 

1296 

19 

SP4EOO 

48804 

30 

SP8UFB 

10 904 

124 SP8VJV 

820 

49 

SP9NWN 

3 894 

14 

SP1MVW 

3286 

SO40MCW 


24 

SQ1NXW 

1264 

20 

SP5TAT 

48600 

31 

SQ9ITC 

10716 

125 SQ5GVY 

799 

50 

SP8NFZ 

3 780 

15 

SQ4IXM 

1357 

1 

SP6ZC 

43368 

25 

SP2GTJ 

1242 

21 

SP2MKT 

46 895 

32 

SP2EUI 

10 672 

126 SP7IFX 

728 

51 

HF0BEM 

3 630 

16 

SP3PAA 

165 

2 

SP4GL 

37388 

26 

SP80NN 

1170 

22 

SP3BEJ 

43470 

33 

SQ9ITA 

10653 

127 SQ3KNV 

720 

52 

HF8E 

3185 

MO AB MIXED 


3 

SP5AUY 

31 694 

27 

SP9SPN 

976 

23 

SQ4NR 

42256 

34 

SP1FRC 

10 600 

128 SQ5AAG 

663 

53 

SP5TIM 

3150 

1 

S09Q 

721 984 

4 

SP2QG 

31 152 

28 

SQ90L 

918 

24 

SP9EMI 

37680 

35 

SQ3TGO 

10416 

129 SP3RBG 

578 

54 

SQ7AEC 

3 045 

2 

SN1D 

392 696 

5 

SP3CW 

28864 

29 

SP2LLO 

812 

25 

SP3BJK 

31655 

36 

SQ2BNM 

9519 

130 SQ9ACU 

560 

55 

SP9CPU 

3 038 

3 

SP2KPD 

330 050 

6 

SP50XJ 

24 948 

30 

SQ9FQY 

793 

26 

SP9ERY 

27738 

37 

SP5LCS 

9240 

131 SQ5PMB 

442 

56 

SP2HNL 

3 030 

4 

3Z1K 

249 788 

7 

SP7Q 

23 042 

31 

SQ9NOS 

675 

27 

SP6EIY 

26 634 

38 

SP5HFS 

8786 

132 SP2BUW 

406 

57 

SQ1WO 

2739 

5 

SP9KDA 

146289 

8 

SP9W 

22 764 

32 

SP5PDA 

600 

28 

SP5XO 

25976 

39 

SP5YW 

8650 

133 SQ80GA 

390 

58 

SP7SZW 

2 574 

6 

SP3POZ 

127968 

9 

SP5MNJ 

21 156 

33 

SP3HTF 

532 

29 

SP2CQF 

25500 

40 

SP3HBF 

8528 

134 SQ9KRD 

384 

59 

SP2WGB 

2552 

7 

SP9KAT 

81438 

10 

SP4D 

20520 

34 

SQ6RMI 

494 

30 

SP5FHF 

22 995 

41 

SP9LDP 

8500 

135 SP5PRF 

264 

60 

SP3LD 

2484 

8 

SN2U 

66 750 

11 

SP3FHV 

20336 

35 

SQ9KPK 

455 

31 

SP9BNM 

21571 

42 

SQ8MXK 

8404 

136 SQ5ASR 

242 

61 

SP7SQP 

2400 

9 

HF85PZK 

43 852 

12 

SP2AYC 

18120 

36 

SQ3GOK 

328 

32 

SP7BCA 

21 360 

43 

SP9TPZ 

7938 

137 SQ9JXJ 

176 

62 

SP3HUF 

2262 

10 

SN2V 

36414 

13 

SP6TGC 

17 628 

37 

SP9NRU 

220 

33 

SP7JLH 

20 658 

44 

SQ1EIC 

7820 

138 SP6KYU 

160 

63 

SP3KQV 

2134 

11 

S07M 

24 850 

14 

SP2BRI 

17442 

38 

SN0RVG 

192 

34 

SP3JIA 

17 640 

45 

SP3JZX 

7682 

139 SQ5LTH 

160 

64 

SQ60R 

2121 

12 

SP5ZHJ 

22484 

15 

SQ9S 

13 923 

39 

SP2NBV 

192 

35 

SP2CBS 

17424 

46 

SP2BZK 

7636 

140 SQ9JKG 

112 

65 

SP9SVH 

2 080 

13 

SN85PZK 

21 904 

16 

SP4DNX 

13528 

40 

SP5PMF 

189 

36 

SP3DOF 

14 040 

47 

SP3NYC 

7599 

141 SP3SPK 

105 

66 

SQ5SUL 

1800 

14 

S050 

21054 

17 

SP8ALC 

12492 

41 

SQ7PSP 

133 

37 

SP2FOV 

11 985 

48 

SP2FTL 

7426 

142 SQ9DEO 

96 

67 

SQ7RJH 

1704 

15 

SP6PWW 

14 945 

18 

SP8YB 

12410 

42 

SQ1NXO 

112 

38 

3Z0X 

11 904 

49 

SQ3EV 

7379 

143 SP5UGP 

8 

68 

SP3UCW 

1701 

16 

SP5PAU 

12261 

19 

SP6IWG 

7192 

43 

SP5NZZ 

90 

39 

SQ8GHY 

9 576 

50 

SQ90UM 

7068 

144 SP9WZO 

0 

69 

SQ3BYX 

1518 

17 

SN1K 

10 950 

20 

SP3QDM 

6727 

44 

SQ3SW 

90 

40 

SP5AUC 

9 452 

51 

SQ5TDZ 

6 920 

SO AB PHONE 

HP 

70 

SQ9PPT 

1378 

18 

SP3PGZ 

3 675 

21 

SP3LPR 

5800 

45 

SP5EOS/M 

35 

41 

SP4BOS 

8 820 

52 

SP9CLO 

6528 

1 SN3A 

336720 

71 

SQ1GU 

1060 

19 

SP9ZCF 

2 816 

22 

SQ2DMX 

5300 

46 

SP3SWJ 

1 

42 

SP6BAA 

8771 

53 

S09AHH 

6318 

2 S09T 

280260 

72 

SQ7BFT 

931 

20 

SP8PRL 

2 565 

23 

SP3MYS 

4 371 

SO40M PHONE 


43 

SP9LAS 

8280 

54 

SQ8MXE 

6308 

3 SP9AQF 

230724 

73 

SQ90ZF 

782 

21 

SP73VOT 

1518 

24 

SP6JQC 

4 350 

1 

SQ2KLZ 

18135 

44 

SP9CCA 

8214 

55 

SP9XWM 

6292 

4 SQ9V 

149124 

74 

SP1KNJ 

512 

22 

SN5W 

1440 

25 

SP2GCE 

4 200 

2 

SP6DVP 

13272 

45 

SQ7IQM 

8159 

56 

SQ5BIH 

6160 

5 SP6IXF 

148029 

75 

SQ40LG 

432 

23 

SP5PBE 

128 

26 

SP3MKS 

3 975 

3 

SP7VTQ 

12516 

46 

SP5GTI 

8052 

57 

SP7MFU 

6120 

6 SQ9HZM 

117132 

76 

SQ2EAH 

165 




27 

SP9GKM 

3 075 

4 

SP2X 

12306 

47 

SP7QL 

6235 

58 

SP2IM 

6110 

7 SP5WA 

98780 

77 

SP2MGR/MM 0 




28 

SP/DL1EKO 

2 646 

5 

SP3GXH 

11 484 

48 

SP2IU 

5 643 

59 

SP3DVG 

6 006 

8 SP6HEQ 

45780 

SO AB MIXED QRP 




29 

SP70U 

1924 

6 

SP7SEW 

9213 

49 

SP6JEV 

5180 

60 

SP3PJY 

5964 

9 SP85PZK 

39216 

1 

SP2DNI 

97440 




30 

SQ2CFB 

15 

7 

SQ9CWO 

8712 

50 

SP6LV 

5 040 

61 

SP2TDI 

5934 

10 SP9DFH 

32100 

2 

SP3IOE 

53 504 
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Wi^cej na www.ebook4all.pl 


C - stacje nasiuchowe KF 

po nawiqzaniu QSO obowi^zuje pozostanie 

Klasyfikacja w 

kategorii CW 

1. SP7-003-24 

512 

D - stacje KF z woj. lodzkiego 

QRV dan$ emisje przez minimum 3 minuty. 

1 SP7GIQ 

1145.82 : 

2. SP4-208 

170 

E - stacje indywidualne UKF 

Staeja w tym samym czasie moze emitowac 

2 SP2LNW 

714.03 i 

G - stacje BPSK 63 


F - stacje klubowe UKF 

tylko JEDEN sygnal. 

3 SP7IVO 

380.58 

1.SQ2LKM 

93 

G - stacje nasiuchowe 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 

4 SP4JCQ 

363.92 : 

2. SQ7BTY 

90 

H - stacje KF PSK31 spoza woj. lodzkiego 

razy mnoznik. 

5 SP6T 

321.19 : 

3. SP2DKI 

87 

I - stacje KF PSK31 z woj. 16dzkiego 

Klasyfikacje: 

6 SP9MZH 

302.00 SP4KHM 

87 

J - wszystkie stacje 

A - stacje indywidualne na CW i SSB (MIX) 

7 SP1GZF 

298.30 

L SP3BQC 

84 

Skroty powiatow wojewodztwa lodzkiego: 

B - stacje indywidualne na CW 

8 SP4JCP 

291.24 SQ2RQ 

84 

AQ, BJ, BW, DD, EC, GV, IA, IR, IT, IW, IZ, 

C - stacje indywidualne na SSB 

9 SP5KP 

264.94 ! 

5. SP7MTU 

78 

KU, LD, LY, OH, PB, FT, PV, RE, RX, TZ, UL, 

D - stacje klubowe na CW i SSB (MIX) 

10 SP1AEN 

248.59 SN4PW 

78 

US,WU. 

E - stacje nasiuchowe (SWL) na SSB i CW 

Klasyfikacja w 

kategorii SSB ! 

SP4CJA 

76 

W czasie udzialu w zawodach b^dzie moz- 

Punktacja dla SWL: w dzienniku naslu- 

1 SP9AQF 

387.60 ! 

SP1ADT 

78 

na zdobyc podstawowy dyplom Ziemia 

chowym kazda staeja moze bye wykazana 

2 SQ90RQ 

386.09 ! 

SN0D 

78 

Lodzka. 

maksymalnie 6 razy, tj. 3 razy na SSB i 3 

3 SQ6NEJ 

273.65 



Kazdy z uczestnikow zawodow typuje 

razy na CW. Nasluchowcow obowi^zuje 

4 SP3GEM 

258.97 

Zawody Zielonogorskie 

jednq stacje do wyroznienia Fair Play, oczy- 

odebranie obydwu znakow i raportow. 

5 SP8CUR 

230.81 

2015 


wisde ma to bye staeja wyrozniaj^ca si$ do- 

Punktacja jak dla nadawcow. 

6 SQ9HZM 

196.28 



brym i kulturalnym operatorstwem i prze- 

Uwaga: punktowany jest kompletny na- 

7 SP8K 

191.24 

Stacje indywidualne 

strzeganiem zasad ham spiritu, a nie np. 

sluch, a nie oddzielnie dwie korespondujq- 

8 SQ2WHH 

190.90 

LSP9A 

11773 

najsilniejsza staeja na pasmie. 

ce stacje; punkty zalieza si$ dla pierwsze- 

9 SQ8JLU 

190.71 

2. S04R 

11041 

Dzienniki nalezy prowadzic oddzielnie dla 

go z podanych w logu korespondentow. 

10 SP9LJD 

177.41 

3.SP4GHL 

10920 

kazdej cz^sci zawodow bez podzialu na 

Ten sam znak i ten sam nasluch moze bye 

Klasyfikacja w 

kategorii Kluby 

LSP3A 

10904 

emisje. 

punktowany tylko jeden raz. 

1 SP8R 

1109.21 

5. SP2XX 

10500 

Zapis Iqcznosd w dzienniku tylko i wyl^cz- 

CzescVHF 

2 SP9YDX 

916.21 

Stacje klubowe 


nie w czasie UTC. Informacje dodatkowe 

Termin i czas: 19 listopada br., od 19.00 do 

3 SP2PIK 

474.75 

1.SP3PWL 

12139 

np. znak staeji typowanej do wyroznienia 

21.00 UTC (od 20.00 do 22.00 local). 

4 SP2YWL 

443.07 

2. SN4PW 

9861 

FAIR PLAY lub inne komentarze i uwagi 

Pasmo: 144 i 145 MHz - maksymalna moc 

5 SP2KPD 

353.81 3.SP2PZH 

9240 

prosimy podawac w linijee SOAPBOX: 

wyjsdowa: 50 W. 

6 SP1KRF 

340.02 

i SP4KHM 

8664 

pliku Cabrillo. 

Emisje: CW, SSB, FM (praca simpleksowa, 

7 SP8KAF 

194.98 

5. SP3KEY 

4662 

Dzienniki zawodow w formade Cabrillo za 

wg bandplanu). QSOs via przemienniki nie 

8 SP9KGC 

163.73 

Stacje QRP 


cz^sc KF oraz za cz^sc UKF powinny bye 

b^dq zaliczane. 

9 SP9KDA 

162.11 

1.SP5LKJ 

8802 

przeslane w terminie 14 dni po zakoneze- 

Raporty: RS(T) + nr QSO + WW loc (forma 

10 SP3KEY 

154.73 

2. SQ2DYF 

8526 

niu zawodow na adres e-mail: zawody@ 

zapisu w przesylanym dzienniku np.: 59(9) 


3.SP9HVV 

7191 

pgk.net.pl lub adres pocztowy: Zarz^d 

001J090MG). 

Peine wyniki Intercontestu 2014 

L SN5L 

4752 

Oddzialu Terenowgo PZK, skr. poczt. 442, 

Punktacja: za kazdy km odleglosci (QRB) 

s^ dost^pne pod adresem http:// ! 

5. SP3FXG 

4551 

90-950 Lodz 1. 

od korespondenta - 1 pkt, QSO w obr^bie 

sq2gxo.pl/intercontest/index. ! 

Stacje lubuskie 


Otrzymanie dziennika drog^ elektroniezna 

tego samego lokatora - 1 pkt. 

php?y=2014 

1.SP3A 

10904 

zostanie potwierdzone przez wyslanie listu 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 


2. SP3GAX 

6780 

prywatnego do nadawey, 

(mnoznika nie stosuje si^). 

1 Puchar Wielkopolskiei flK 

3. SQ3JPC 

5488 

Stacje sklasyfikowane otrzymujq dyplo- 

Klasyfikacje: 

I Pyry 2015 ■ 

L SP3KEY 

4662 

my uczestnictwa, stacje, ktore zajmq trzy 

A - stacje indywidualne tylko FM 


5. SP3XR 

4558 

pierwsze miejsca w kazdej z grup oraz 

B - stacje indywidualne MIX 

A - stacje z Wielkopolski Stacje SWL 


staeja wyrozniona Fair Play otrzymuj^ 

C - stacje klubowe MIX 

1.SP3MKS 

65 

1. SP7-003-24 

2964 

dyplomy 

Dzienniki (HF i VHF): Wylacznie w forma- 

2.SP3PWL 

63 : 

2. SP4-208 

1612 

http://otl5.pgk.net.pl 

de Cabrillo, termin 7 dni na e-mail: zawo- 

3.SP3POW 

61 : 

3.SP4-2101k 

1176 


dy@pzk.katowice.pl, 

4. SP3KWA 

60 



Ratownictwo Gornicze 2015 1 

Nagrody: puchar za pierwsze miejsce 

5.SQ3GTO 

58 




w kazdej grupie. 

B - stacje CW 


Kalendarz 

Organizator: Slqski Oddzial Terenowy PZK 

Dyplomy; za pierwsze, drugie i trzecie 

1.SP2AEK 

If 9 

2016 


OT-06 w Katowicach z siedzibq w Siemia- 

miejsce w kazdej grupie klasyfikacyjnej - 

2. SP1AEN 

180 



nowicach Sl^skich. 

wersja elektroniezna. Certyfikaty: pozostale 

3.SP7PZS 

174 

Przypominam, 

, ze osta- 

Cz^sc HF 

stacje biorqce udzial w zawodach - wersja 

4. SP2GOW 

115 

teezny termin 

wysylania 

Termin i czas: 19 listopada br., od 17.00 do 

elektroniezna. 

5.SP3BES 

105 

zgloszen na adres; zawo- 

18.00 UTC (od 18.00 do 19.00 local). 

www.pzk.katowice.pl 

C - stacje SSB 


dy@pzk.org.pl do kalen- 

Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band Planu 


1. SQ10D 

1020 

darza zawodow na rok 

HF, odpow. do emisji). Maksymalna moc 

1 Intercontest 2014 1 

2.SP5LKJ 

994 

2016 uplywa z 

dniem 15 1 

wyjsdowa: 100 W 


3.3Z3AHK 

952 

listopada br. Termin ten 

Emisje: CW i SSB. 

Klasyfikacja w kategorii Mixed 

4.SN5L 

900 

jest obowiqzujqcy zgodnie 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot powiatu 

1 SP7GIQ 1315.43 

5. SP4KHM 

896 

z Regulaminem Kalenda- 

(forma zapisu w przesylanym dzienniku 

2 SP2LNW 724.81 

D- stacje CWi SSB 

rza Zawoddw Krajowych 

np.: 599 001TG lub 59 001TG). Numeracja 

3 SP7IVO 397.45 

1.SQ9E 

1027 

PZK oraz ze w 

zgl^du na 1 

QSOs Iqczna dla CW i SSB. 

4 SP9MZH 392.25 

2.SP9H 

980 

publikacj^ w miesi^ezniku 1 

Punktacja: 1 QSO - 1 pkt. 

5 SP4JCP 373.91 

3.SP2XX 

936 

„Swiat Radio". 


Mnoznik: powiaty, liezone jeden raz bez 

6 SP8CUR 367.92 

4. SP7FGA 

793 

Zast^pca prezesa PZK ds. 

wzgl^du na emisje (automatyeznie zalieza 

7 SP6T 365.76 

5.SP5GDY 

594 

sportowych 

si^ wlasny powiat). 

8 SP2XF 364.43 

F - stacje SSB i CW do 18 lat. 

Zbigniew Mqdrzynski 

Z tq samq stacje mozna przeprowadzic 

9 SP1GZF 344.19 

1.S09T 

57 


SP2JNK 1 

Iqcznosc na CW i SSB. Przy zmianie emisji, 

10 SP3GEM 334.80 

E - stacje SWL 
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XXIII Mi^dzynarodowy Salon Przemysiu Obronnego 

Nowosci MSPO 2015, czqsc 2 



AK! 


1/C7 cwk ri H 

Uic^my h 


dowanq funkcjc odbioru zbiorcze- 
go z dwoch an ten, funkcjonalnosc 
zapewnia wzrost jakosci odbie- 
ranego sygnalu szczegolnie przy 
pracy w trybie cyfrowym. 

Na stoisku byly tez oferowane 
nowoczesne przemienniki Kairos. 
Urz^dzenia maj^ nast^puj^ce za- 
kresy cz^stotliwosci: 66-88 MHz 
(KA-080), 136-174 MHz (KA-160), 
350-400 MHz (KA-350), 450-527 
MHz (KA-450), 400-470 (KA-500), 
850-960 MHz (KA-900). Pracujc* 
z moc^ wyjsciowa nadajnika 1-25 
W i odst^pem mi^dzykanalowym: 
25, 20, 12,5, 6,25 kHz. 

Aselsan 

Turecki Aselsan prezentowal 
nowoczesne rozwi^zania l^cznosci 
radiowej zapewniaj^ce w pelni 
mobiln^ i elastyczn^ architekturc 
do komunikacji obejmuj^c^ glos, 
wideo i dane. 

Na stoisku byla wystawiona 
cala seria profesjonalnych analo- 
gowo-cyfrowych radiotelefonow 
VHF/UHF, a takze HF w technolo- 
gy SDR. 

Firma pokazala tez zestaw 
przeciwlotniczy HISAR jako mo- 
dulowy zestaw przeciwlotniczy, 
bazuj^cy na kontenerowych wy- 
rzutniach rakiet pionowego startu 
naprowadzanych z wykorzysta- 
nlem glowicy termowizyjnej, z 1^- 
czem danych pozwalaj^cym na 
uaktualnianie informacji o celu 
w trakcie lotu. Pociski HISAR 
mog^ bye wykorzystywane do 


Przedstawiamy kolejne wybrane firmy i najnowszy sprz$t radiokomuni- 
kacyjny prezentowany w dniach 1-4 wrzesnia br. w Kielcach podezas 
Mi$dzynarodowego Salonu Przemystu Obronnego. Sprawna tqcznosc 
zawsze jest niezb^dna dla wojska, zarowno na polu walki, jak i w czasie 
pokoju. 


Aksel 


Aksel prezentowal mi^dzy 
innymi aplikacja ConSEL wraz 
z wersj^ mobiln^. 

Aplikacja ConSEL pozwala 
dyspozytorom na peine wykorzy- 
stanie funkcjonalnosci l^cznosci 
w standardzie cyfrowym (identy- 
fikaeja rozmowey, pol^czenia in- 
dy widualne, pol^czenia gr up owe, 
mozliwosc przesylania wiadomo- 
sci tekstowych). Dzi^ki temu uzy- 
skuje sic wi^kszy komfort pracy 
z cyfrow^ jakosci^ dzwi^ku, archi- 
wizaeje i mozliwosc „odsluchu" 
prowadzonej korespondeneji oraz 
zwi^kszenie ergonomii i jakosci 
pracy dyspozytora. 


Ponadto aplikacja umozliwia 
tworzenie roznego rodzaju analiz 
i raportow przydatnych w pracy 
kadry zarz^dzaj^cej. 

ConSEL oferuje peln^ funkcjo- 
nalnosc radiotelefonu DMR MO- 
TOTRBO zpoziomu aplikacji. Po- 
zwala na zdalne sterowanie, two- 
rzenie grup oraz indywidualnych 
numerow. Zapewnia dostep do ra- 
diotelefonu oraz stanowi w pelni 
funkcjonalny rejestrator rozmow, 
umozliwiaj^c rowniez transmisjc 
glosu i danych. Dyspozytor nie 
musi korzystac bezposrednio z ra- 
dia, gdyz ealose komunikacji do- 
stepna jest z poziomu komputera. 

Oprocz aplikacji byly oferowa- 
ne serie radiotelefonow MOTO- 
TRBO w standardzie DMR, cyfro- 
we terminale TETRA oraz ASTRO, 
jak rowniez bramki sieciowe sys- 
temu komunikacji wielopunkto- 
wej MOTOBRIDGE oraz akcesoria 
audio. 

Jedn^ z nowosci na stoisku byla 
staeja bazowa/przemienmk Simul- 
cast firmy Radio-Activity pracuj^ca 
w oparciu o nowoczesn^, wyra- 
finowan^ technologic zarz^dza- 
nia staeja przez oprogramowanie 
i procesor DSP o nazwie KAIROS. 

Stacje Radio-Activity maj^ wbu- 
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zwalczania samolotow, smiglow- 
cow, BSL, pociskow manewrujq- 
cych czy rakiet powietrze-ziemia. 
Architektura systemu zostala opra- 
cowana z myslq o umozliwieniu 
wprowadzania nowych elemen- 
tow i usprawnien. Zestaw HISAR 
jest oferowany Silom Zbrojnym 
RP w ramach programu obrony 
powietrznej krotkiego zasi^gu Na- 
rew. 

Comrod 

Norweski Comrod prezentowal 
anteny wojskowe od HF do SHF. 

Firma oferuje calq lini^ anten 

0 wzmocnionej konstrukcji z my- 
slq o zastosowaniach wojskowych 
do radiostacji przenosnych, pleca- 
kowych, przewoznych, bazowych 

1 pokladowych. 

Linia obejmuje szerokopasmo- 
we i wielozakresowy anteny do 
GPS, VHF/UHF, VHF/L-Band, 
VHF/WLAN, UHF... Wszystkie 
anteny sq zaprojektowane zgod- 
nie z wymo garni MIL-STD-810G 
i uzyskaly a testy wojskowe dla 
roznych programow na calym 
swiecie. 

CTM 

Osrodek Badawczo-Rozwojo- 
wy Centrum Techniki Morskiej 
S.A. oferowal rodzin^ radiostacji 
opartych na koncepcji jednolitej 
platformy Iqcznosci radiowej, do 
ktorych nalezq radiostacje: krot- 
kofalowa RKS-8000, plecakowa 
RKP-8100 oraz lotnicza RKL-8200, 
zapewniajqce Iqcznosc na szczeblu 
taktycznym. 

RKS-8000 jest przeznaczona do 
wykorzystania jako podstawowy 
element stacjonarnych w^zlow 
Iqcznosci oraz mobilnych syste- 
mow radiokomunikacyjnych in- 
stalowanych na podwoziach kolo- 


wych i gqsienicowych. Radiostacja 
ma wbudowany modul szyfrujqcy 
zgodny z algorytmem AES-256. 
Warte zauwazenia jest fakt, ze ist- 
nieje mozliwosc wykonania radio- 
stacji w konfiguracji Split Site. 

Radiostacja plecakowa RKP- 
8100 moze bye wykorzystywana 
zaleznosci od potrzeb misji w za- 
kresach pracy HF/VHF/UHF. Jest 
wyposazona w modul szyfrujqcy 
zgodny z algorytmem AES-256 
i ma zdolnosci do pracy w syste- 
mie Link-11. Radiostacja RKP-8100 
wraz z adapterem RKP-8100AM- 
-B zostala zintegrowana wjed- 
nym urzqdzeniu. Zwi^kszono jego 
maksymalnq moc do 150 W w za- 
kresie Iqcznosci HF i 50W w zakre- 
sie Iqcznosci UHF Obudowa ada- 
ptera umozliwia szybki montaz 
radiostacji na pojezdzie, natomiast 
jej inter fejs zapewnia intuicyjnq 
obslug^. Dodatkowo urzqdzenie 
zwi^ksza niezawodnosc Iqcznosci 
w warunkach silnej kolokacji po- 
przez zastosowanie dodatkowych 
ukladow filtraeji wqskopasmowej. 
Filtry pokrywajq cale pasmo HF 
oraz wybrane zakresy pasma UHF 
(30-88 MHz oraz 225-400 MHz), 
gdzie mogq pracowac w trybie 
frequency hopping 7 ". 

RKL-8200 to pierwsza polska 
radiostacja lotnicza z hoppingiem. 
Ma nowoczesnq konstrukcji i la- 
twosc dodawania nowych funk- 
cjonalnosci programowych. 

RKL-8200 opracowana zostala 
na bazie radiostacji plecakowej 
RKP-8100, ktora umozliwia Iqcz- 
nosc w zakresach czistotliwosci 
1,5-512 MHz. 

CTM oferowal takze bezprze- 
wodowo odpalane ladunki wybu- 
chowe TOCZEK oraz Modulowy 
Lekki Tral Niekontaktowy MLM 
(Modular Lightweight Mineswe- 


eep), czyli to, co potrzebne jest na 
nowymi niszczycielu min Kormo- 
ran II. 

Detonacji ladunkow iniejuje si^ 
bezprzewodowo, wykorzystujqc 
do tego kodowane sygnaly hydro- 
akustyezne. Opracowany przez 
OBR CTM generator sygnalu ma 
specjalny nadajnik opuszczany do 
wody, ktory swojq mocq zapewnia 
dzialanie na zasi^gu maksymal- 
nym od 400 do 800 m i na gliboko- 
sci do 160 m. 

MLM byl reprezentowany 
przez pojedynezy wzbudnik ma- 
gnetyezny, ktory jest w stanie za- 
symulowac pole magnetostatyez- 
ne, magnetyezne przemienne (w 
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zakresie cz^stotliwosci 50/60 Hz 
i cz^stotliwosci harmonicznych 
do 250 Hz), elektryczne statyczne 
i elektryczne przemienne (1-5 
Hz). 

Comarch 

Firma Comarch zaprezentowa- 
la system wsparcia dowodzenia 
Comarch C3ISR. System zostal 
zintegrowany z bezzalogowcami 
z ITWL oraz z architektur^ komu- 
nikacyjn^ RADION firmy TRANS- 
BIT. Pozwala on w czasie rzeczy- 
wistym zbierac i przetwarzac oraz 
dystrybuowac dane na szczeblu 
taktycznym oraz operacyjnym. 
Comarch C3ISR jest systemem 
wsparcia dowodzenia klasy C4ISR, 
maj^cym funkcjonalnosc swiado- 
mosci sytuacyjnej (SA), systemow 
klasy BMS oraz systemow pozy- 
skiwania i dystrybucji danych 
rozpoznawczych ISTAR. Zostal 
stworzony w celu gromadzenia, 
przetwarzania i dystrybucji da- 
nych rozpoznawczych i informacji 
w procesie dowodzenia. System 
jest rozwi^zaniem skalowalnym 
od poziomu taktycznego do stra- 
tegicznego. 

L^cznosd i wymian^ informacji 
zapewnia architektura systemu 
RADION firmy TRANSBIT, wyko- 
rzystuj^ca szerokopasmowe radio- 
stacje, wojskowy sprz^t sieciowy 
oraz szyfrowane transmisje glosu, 
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danych i wideo przy wykorzysta- 
niu technology i protokolu SCIP 

System jest oparty o modu- 
low^ otwart^ architektur^ i jest 
zdolny do przekazywania danych 
z roznych czujnikow i zrodel, 
przetwarzaj^c je w czasie niemal 
rzeczywistym oraz przestawienia 
warstwowego w 3D, uwypuklania 
przedmiotow i obiektow tereno- 
wych wskazanych na wyswietlo- 
nych mapach, uwypuklania war- 
stwowego rejonow dzialania, ska- 
lowania map oraz dokonywania 
zmian wielkosci wyswietlanych 
obiektow. 

Elektrit 

Na stoisku Elektrita byl prezento- 
wany sprawdzony i wdrozony juz 
w wielu instytucjach bezpieczen- 
stwa System Kenwood Nexedge. 

Na komponenty tego syste- 
mu wchodz^ radiotelefony (NX- 
200/220, NX-700/720, ATEX NX- 
-230/330EX), przemienniki z se- 
rii NXR-700/710, stacje bazowe 
z osprz^tem i akcesoria. 

Na stoisku byl oferowany row- 
niez System Kenwood Nexedge 
drugiej generacji, w sklad ktorego 
wchodz^ nowe radiotelefony z se- 
rii NX-5000 (r^czne i samochodo- 
we), nowe inteligentne ladowarki 
i akumulatory oraz aplikacje ma- 
nagera i zarzqdzania systemem. 

Radiotelefony Kenwood z serii 
NX-5000 w wersji r^cznej i samo- 
chodowej stanowi^ multiplatfor- 
m^ l^cznosci. L^cz^ w sobie takie 
standardy jak cyfrowe NXDN NE- 
XEDGE, P25, DMR oraz standar- 
dy analogowe. Dodatkowo maj^ 
mi^dzy innymi wbudowany GPS, 
Bluetooth, rejestrator rozmow na 
karcie MicroSD, mikrofony rozni- 
cowe, szyfrowanie DES56. 



IP Connect 


IP Connect zaprezentowal sze- 
reg innowacyjnych i niezawod- 
nych rozwi^zan l^cznie z syste- 
mem Rohill LTEtraNode wraz ze 
specjaln^ aplikacje dyspozytorslq. 
Duzym powodzeniem cieszyly si^ 
radiotelefony IP100H, ktore s^ al- 
ternate^ dla konwencjonalnych 
radiotelefonow. 

Pracuj^ bez licencji radiowej 
w sieci WLAN i komunikuj^ si^ za 
posrednictwem dost^pnych rou- 
terow Wi-Fi. System dziala w za- 
kresach cz^stotliwosci 2,4 GHz 
i 5 GHz i uzywa standardowych 
kanalow Wi-Fi. Programowanie 
odbywa si^ z wykorzystaniem 
kontrolera IP1000C. 

IP100H oprocz l^cznosci fonicz- 
nej umozliwia wysylanie SMS-ow, 
czyli krotkich wiadomosci teksto- 
wych innym uzytkownikom. Za- 
pewnia prac^ Full Duplex (pelny 
dupleks z opcjonalnym zestawem 
sluchawkowym). Oprocz indy- 
widualnych rozmow umozliwia 
zestawianie grupowych pol^czen 
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konferencyjnych. Radiotelefony 
pracujy z mocy wyjsciowy 10 mW 
i z akumulatorem BP-271 zapew- 
niaj y prac^ do okolo 20 godzin. 

Ponadto na stoisku mozna bylo 
zapoznac si^ z bogaty oferty profe- 
sjonalnych radiotelefonow Icom. 

Na zakres VHF byly oferowane 
mi^dzy innymi no we radiotele- 
fony IC-F1000T z pelny klawiatu- 
ry, IC-F1000S z prosty klawiatura 
i IC-F1000 bez wyswietlacza LCD 
i klawiatury. 

Podobnie na zakres UHF odpo- 
wiednio radiotelefony: IC-F2000T 
z pelny klawiatury, IC-F2000S 
z prosty klawiatura i IC-F2000 bez 
wyswietlacza LCD i klawiatury. 

Urzydzenia te, o niewielkich 
wymiarach, majy wiele przydat- 
nych funkcji i spelniajy nor my 
pyloszczelnosci i wodoodpornosci 
(IP67). Wytrzymujy 1 m gl^boko- 
sci wody w ciygu 30 minut. Py- 
loszczelna konstrukcja zapobiega 
przedostawaniu si^ sproszkowa- 
nego kurzu, piasku czy biota, dzi^- 
ki czemu zwi^ksza niezawodnosc 
w trudnych warunkach pracy. 

Wbudowany czujnik ruchu 
moze wykrywac polozenie, stan 
ruchu, a takze wysylac awaryjne 
sygnaly (funkcja przydatna pod- 
czas polowania). Duzy 36 mm glo- 
snik oraz wbudowany wzmacniacz 
BTL podwajajycy moc wyjsciowy 
audio dostarczajy glosny i zrozu- 
mialy glos w radiu, nawet w hala- 
sliwym otoczeniu urzydzenia. 

Wodoodporny akumulator Li- 
-Ion BP-279 (7,2 V DC, 1485 mAh) 
zapewnia do 14 godzin pracy ra- 
diotelefonu. 

Seria IC-F1000 zawiera wbudo- 
wane 2- i 5-tonowe CTCSS/DTCS 
do komunikacji grupowej i selek- 
tywne wywolanie. 


W zaleznosci od modelu radio- 
telefony majy one 16 lub 128 kana- 
low, 3 lub 7 programowalnych kla- 
wiszy (po 2 funkcje dla kazdego 
klawisza), programowalny, 8-zna- 
kowy wyswietlacz (opcja) oraz 4/5 
W mocy wyjsciowej (UHF/VHF). 

W IC-F1000 (F2000) dziala funk- 
cja awaryjna Lone Worker, ktora 
aktywuje si^, gdy radio nie jest 
obslugiwane przez ustalony czas. 

Na stoisku byly tez oferowane 
radiotelefony DMR Tier II i III fir- 
my TAIT, a takze rozwiyzania loka- 
lizacyjne firmy Funkwerk. 

KenBIT 

Spolka KenBIT zaprezentowala 
okr^towy zintegrowany system 
lycznosci NEPTUN, ktorego roz- 


budowana wersja dla niszczyciela 
min Kormoran II przeszla juz ba- 
dania zakladowe i jest gotowa do 
zamontowania na okr^cie. 

System NEPTUN zapewnia jed- 
noczesne wykorzystanie roznorod- 
nych urzydzen lycznosci na jed- 
nostkach plywajycych (radiostacji 
UKF i KF) w polyczeniu z wieloma 
roznymi terminalami komunika- 
cji fonicznej i transmisji cyfrowej. 
Dzi^ki temu mozna szybko zesta- 
wic wymagany konfiguracj^ linii 
sygnalowych i sterujycych. 

Jest to system modulowy, ktory 
mozna konfigurowac pod potrze- 
by malych jednostek, a pozniej do- 
kladajyc kolejne elementy - moz- 
na go dostosowac pod wymagania 
duzych okr^tow. Poszczegolne 
elementy systemu sy montowa- 
ne w standardowych szafach 19" 
typu Rack, ale mozna je rowniez 
rozmieszczac poza nimi - odpo- 
wiednio je amortyzujyc. 

Poza radiostacjami oraz urzy- 
dzeniami kryptograficznymi 
w sklad Neptuna wchodzy: komu- 
tatory KSR (4x4 i 8x10), terminale 
VT-Sec, interfejsy VTS oraz kom- 
puter sterujycy. 

Warto dodad, ze specjalnie dla 
testow wspoldzialania systemu 
NEPTUN z urzydzeniami krypto 
firma zbudowala symulatory urzy- 
dzen kryptograficznych. 

Podobnie jak w latach poprzed- 
nich na stoisku byly prezentowa- 
ne radiotelefony taktyczne RTK-1 
pracujyce w zakresie cz^stotliwo- 
sci 400-463 MFIz z maksymalny 
mocy 2 W 
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Narodowe Konsorcjum BMS 

W sklad Narodowego Konsor- 
cjum BMS wchodzy krajowe fir my 
na czele ktorych stoi Asseco Po- 
land - Lider, WAX TELDAT, Siltec, 
CMGI i Enigma, ktore zamierzajy 
skutecznie oferowac Silom Zbroj- 
nym RP system zarzydzania walky 
szczebla batalionu, zwany takze 
BMS (z ang. Battlefield Manage- 
ment System). 

Glownym komponentem za- 
prezentowanego systemu jest 
BMS JASMIN, ktorego podstawo- 
wymi elementami sy: 

■ nowoczesny pokladowy w^zel 
teleinformatyczny VIS JASMIN 
wraz z urzydzeniem WAN Ac- 
cess Box (WAB), pelniycym zara- 
zem funkcj^ integratora i serwe- 
ra 

■ Komputerowy Terminal Taktycz- 
ny 

■ Modul Programowy SWD C3IS 
JASMIN - BMS C3IS JASMIN 

■ System Zarzydzania JASMIN 
Zaprezentowany system za- 

pewnia nowoczesny, wydajny, 
mobilny oraz wielouslugowy in- 
frastruktur^ teleinformatyczny 
szczebla taktycznego, wykona- 
ny w technologii IPv6. Zapewnia 
rowniez interoperacyjnosc z sys- 
temami sojuszniczymi, optymalny 
wybor i wykorzystanie najlepsze- 
go dost^pnego medium transmi- 
syjnego. 

System wspolpracuje z radio- 
stacjami zakresu HF, VHF, UHF 
oraz terminalami satelitarnymi. 

Do celow szkoleniowych BMS 
JASMIN dostarcza specjalistyczne 


moduly symulacji wykorzystujy- 
ce najnowsze rozwiyzania w tym 
zakresie, m.in. VBS3 (Virtual Bat- 
tlespace 3). 

Oferowany przez Narodowe 
Konsorcjum BMS JASMIN jest 
najbardziej innowacyjnym i kom- 
pletnym rozwiyzaniem na rynku. 
Jako jedyny polski system tej klasy 
jest kompleksowo sprawdzony 
w kraju i za granicy oraz rozwija- 
ny dynamicznie od blisko 10 lat. 
Byl takze wielokrotnie nagradza- 
ny jako rozwiyzanie innowacyjne 
i najlepiej sluzyce bezpieczenstwu 
zolnierzy. 

Rohde & Schwarz 

Na stoisku Rohde & Schwarz 
byla demonstrowana mi^dzy in- 
nymi taktyczna radiostacja woj- 
skowa R&S®SDTR VR5000. 


Urzydzenie nalezy do nowej 
generacji radiostacji programo- 
wych SDR (Software Defined 
Radio) spelniajycych militarne 
standardy MIL- STD, zarowno sro- 
dowiskowe, jak i w zakresie kom- 
patybilnosci elektromagnetycznej 
EMC, umozliwiajyc jej wykorzy- 
stanie w ekstremalnych warun- 
kach, np. panujycych w opance- 
rzonych pojazdach kolowych i po- 
jazdach gysienicowych. 

Podstawy radiostacji jest plat- 
forma radiowa SCA 2.2.2, ktora 
obsluguje aplikacje bazujyce na 
protokole IP i moze bye uzywa- 
na w roznych topologiach siecio- 
wych. Obejmuje prac^ w trybie 
FH (skaezyea cz^stotliwosd), jak 
rowniez szyfrowanie glosu i da- 
nych. Wykorzystuje sprawdzony 
i przetestowany struktur^ trans- 
misji TDMA oraz funkcj^ szyfro- 


Radiostacja VR5000 jest zopty- 
malizowana do stosowania w po- 
jazdach i spelnia rygorystyczne 
wymagania dotyezyee drgan, 
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wielkosci, masy i zuzycia energii. 
Moze pracowac w zakresie czq- 
stotliwosci VHFAJHF od 30 MHz 
do 512 MHz z moc^ wyjsciow^ 50 
W (PEP i CW), bez koniecznosci 
wykorzystywania zewn^trznych 
wzmacniaczy. 

Umozliwia przeprowadzanie 
nast^puj^cych operacji: 

■ transmisj^ informacji odpor- 
nej na zagluszenia i podsluch 
w czasie zblizonym do rzeczy- 
wistego przy podwyzszonym 
poziomie zagrozenia 

■ jednoczesn^ transmisj^ mowy 
i danych 

■ obslug^ zewn^trznych aplikacji 
opartych na IP 

■ realizacj^ wzajemnych polqczen 
niejednorodnych sieci informa- 
cyjnych opartych na IP 
Obsluga VR5000 jest uprosz- 

czona do minimum (jedno pokr^- 
tlo do regulacji glosnosci i jasnosci, 
a drugie do wyboru zaprogramo- 
wanych trybow pracy). Przycisk 
ZERO umozliwia usuni^cie kry- 
tycznych danych radiostacji, ktore 
musz^ bye usuni^te w przypadku 
zagrozenia. Diody LED wskazuj^ 
tryb pracy i status radiostacji (np. 
TX, RX, szyfrowane, zdalne). 

Zewn^trzne urz^dzenie steru- 
jqce jest wyposazone w nowocze- 
sny, ergonomiezny inter fejs do 
prostej, intuicyjnej obslugi, nawet 
w trudnych warunkach podezas 
jazdy pojazdu g^sienicowego. 

RTcom 

RTcom zaprezentowal szereg 
nowosci firmy Hytera, w tym 
nowe modele radiotelefonow Hy- 
tera (PD415, PD405), 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyl si^ radiotelefon ATEX model 
PD715Ex w standardzie DMR, kto- 
ry ma zgodnosc z ETSI DMR Tier 
II i Tier III, XPT, MPT1327 i trybem 
analogowym. 

Jest to iskrobezpieczny radio- 
telefon cyfrowo-analogowy pra- 
cuj^cy w standardzie DMR oraz 
konwencjonalnym analogowym 
z wbudowanymi funkejami bez- 
pieczenstwa (mandown, czujnik 
bezruchu, loneworker), ktore 
znacz^co podnosz^ bezpieczen- 
stwo uzytkowania w najbardziej 
niebezpiecznych srodowiskach. 
Oprocz norm ATEX spelnia tez 
normy IP67 (pelna odpornosd na 
pyl i wodq) oraz MIL-STD-810 
C/D/E/F/G. 

Urz^dzenie ma szereg zabez- 
pieczen jeszcze bardziej podnosz^- 
cych bezpieczenstwo uzytkownika 
w strefie wybuchowej. Mi^dzy 
innymi automatyeznie wykrywa 


i informuje uzytkownika w przy- 
padku podl^czenia akcesorium 
audio lub akumulatora niezgod- 
nego z norm^ ATEX. Modul ra- 
dio wy i akumulator zamkni^te s^ 
w szczelnych, plastikowych kap- 
sulach, separuj^c ich wewn^trzne 
obwody od wybuchowego srodo- 
wiska. Powierzchnia PD715Ex jest 
pokryta specjaln^ powlok^ „non- 
-slip" zapewniajqcq pewny chwyt 
w kazdych warunkach. 

Hytera ma tez przycisk alarmo- 
wy, konfigurowalny wg potrzeb 
uzytkownika. Wbudowany glo- 
snik o wysokiej mocy zapewnia 
wystarczaj^c^ slyszalnosc w wi^k- 
szosci zastosowan. Radiotelefon 
ma szereg dodatkowych funkcji, 
jak w pelni konfigurowalny alarm 
wibracyjny, glosowa informaeja 
o wybranym kanale, modul man- 
do wn/bezruchu i GPS. 

Powyzsze wlasciwosci czyni^ 
z PD715Ex najlepsze rozwi^zanie 
dla bardzo wymagaj^cych uzyt- 
kownikow. 




Urz^dzenie jest wyposazone 
w kodek AMBE + 2 i moze pra- 
cowac w pasmie VHF lub UHF 
z maksymalnq moc^ 1 W w obu 
przypadkach. 

Prezentowany byl tez system 
l^cznosci Hytera XPT oraz nowe 
akcesoria Bluetooth, w tym mikro- 
fonoglosnik Bluetooth SM27W1. 
Urz^dzenie przypomina ksztaltem 
mikrofon i umozliwia dwustronne 
l^cznosci z radiotelefonami DMR 
na odleglosc do 30 m od urz^dze- 
nia radiowego. 

SM27W1 zapewnia wi^ksz^ ela- 
styeznose pracy mobilnych radio- 
telefon ow Hytera DMR. Eliminu- 
je klopotliwe kable, zapewniaj^c 
normaln^ komunikacj^ oraz ste- 
rowanie radiotelefonow MD655, 
MD655G lub MD785 oraz terminal 
TETRA MT680. Poprzez klawisze 
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umozliwia zdalny wybor kana- 
low, regulacj^ glosnosci. SM27W1 
zawiera wyswietlacz LCD, ale do 
l^cznosci bezprzewodowej wy- 
maga adaptera ADA-01 do pod- 
l^czenia do gniazda akcesoriow 
audio w radiu. Wewn^trzny aku- 
mulator 1100 mAh zapewnia prac^ 
maksymalnie do 16 godzin i moze 
bye ladowany poprzez ladowark^ 
w zestawie. 

Moc wewn^trznego glosnika 
wynosi 1 W 

Urz^dzenie spelnia norm^ IP54 
(ochrona przed kurzem oraz wil- 
goci^) i moze pracowac w zakres 
temper atury od -20°C do 60°C. 

Oprocz pokazanych urz^dzen 
na stoisku przedstawiono rowniez 
szereg nowosci firmy Sonic Com- 
munications z zakresu profesjo- 
nalnych akcesoriow taktycznych 
i kamuflowanych audio i innych. 



Siltec 

Firma Siltec oferowala sprz^t 
i rozwi^zania radiokomunikacyj- 
ne, mi^dzy innymi Motoroli MO- 
TOTRBO sluz^ce do integraeji roz- 
nych systemow l^cznosci. 

Prezentowane radiotelefony 
MOTOTRBO z serii SL1600 cha- 
rakteryzuj^ si$ ultracienk^ i wy- 
trzymal^ obudow^ oraz umozli- 


wiaj^ niezawodn^ codzienn^ ko- 
munikacj^. Obsluga tego urz^dze- 
nia jest intuicyjna. 

Grubosc radiotelefonu wynosi 
zaledwie 22 mm, a zaokr^glone kra- 
w^dzie i zwarta konstrukeja spra- 
wiajq, ze urzqdzeme mozna z latwo- 
sci^ przenosic w kieszeniach. 

SL1600 ma odporny na p$kni$- 
cia wyswietlacz Active View zlo- 
zony z matrycy LED, przekazuje 
uzytkownikowi informaeje o sta- 
tusie. Zastosowana technologia 
Range Max to pol^czenie zaawan- 
sowanej konstrukcji radiotelefo- 
nu i opatentowanej anteny, ktore 
zapewniaj^ce wi^kszy zasi^g przy 
zachowaniu cienkiej konstrukcji 
i dlugiej pracy akumulatora. 

Boczne przyeiski regulacji glo- 
snosci, oddzielny przyeisk zasi- 
lania, duzy przyeisk PTT i gorny 
przel^cznik kanalu zostaly zapro- 
jektowane pod k^tem szybkiej ob- 
slugi jedn^ r^k^. 

Dzi^ki obsludze cyfrowej i ana- 
logowej technologii radiowej 
SL1600 bez problemu wspolpra- 
cuje z istniej^cymi systemami ko- 
munikacyjnymi, a jednoczesnie 
zapewnia dost^p do mozliwosci 
nowoczesnych radiotelefonow cy- 
frowych. 

Nieco inaezej wyglqda MO- 
TOTRBO DP3441, ale to rowniez 
kompaktowy i wytrzymaly radio- 
telefon przenosny obsluguj^cy 
tryb analogowy i cyfrowy. 

Urz^dzenia mog^ pracowac 
w zakresie cz^stotliwosci VHF 
(136-174 MHz) i UHF (400-470 
MHz) z odst^pem mi^dzykanalo- 
wym 12,5, 20 i 25 kHz z maksymal- 
n^ moc^ 5 W (SL1600 z moc^ 3 W). 

Uwag^ zwiedzaj^cych zwracal 
tez przenosny terminal Mantis 
MSAT firmy Visilink. 

Jest to niewielki zestaw sate- 
litarny o aperturze maksymalnie 



120 cm (dost^pne 65 cm i 90 cm), 
ktory moze bye transportowany 
i uruchamiany przez jednego zol- 
nierza. Wyposazenie terminalu 
pozwala na automatyezne wyszu- 
kiwanie wybranego satelity i prac^ 
w pasmie X, Ku i Ka. 

Transbit 

Transbit oferowal kompletne, 
zintegrowane systemy l^cznosci 
dla systemow specjalnych. Na 
stoisku mozna bylo zapoznac si^ 
z systemami teleinformatycznymi 
i systemami l^cznosci stosowany- 
mi w mobilnych i stacjonarnych 
w^zlach l^cznosci wszystkich ro- 
dzajow wojsk. Oprocz znanego 
systemu l^cznosci STORCZYK na 
stosiku byly oferowane radiostaeje 
R-450C wykorzystywane mi^dzy 
innymi w systemie l^cznosci Nad- 
brzeznego Dywizjonu Rakietowe- 
go MW zapewniaj^ce mozliwosc 
transmisji danych w relacji punkt- 
punkt na odleglosc 100 km. 
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Radiostacja szerokopasmowa 
Transbit R-450C umozliwia bu- 
dow^ mobilnych, samoorganizu- 
j^cych si^ sieci IP (MANET). Jest 
pierwsz^ radiostacja tego typu 
wykonan^ przez polskiego pro- 
ducenta. Odznacza si^ duz^ prze- 
plywnosci^ systemow^, pojemno- 
sciq sieci i odpornosci^ na nieko- 
rzystne zjawiska propagacji fal ra- 
diowych. Radiostacja zbudowana 
jest w technologii SDR (Software 
Defined Radio) - funkcje radio- 
stacji zdeterminowane s^ przez 
oprogramowanie systemowe. 
Glownym trybem pracy radiostacji 
jest tryb MANET - Mobile Ad-hoc 
Network. Jest to tryb, w ktorym 
stacje tworz^ samoorganizuj^c^ 
siq siec IP z funkcje skoku posred- 
niego. Oznacza to, ze mozliwa jest 
transmisja pakietow IP pomi^dzy 
stacjami A i B, ktore nie maj^ bez- 
posredniej widocznosci radiowej. 

Radiostacja automatycznie 
ustala optymalne parametry inter- 
fejsu radiowego w zaleznosci od 
jakosci pol^czenia do s^siada. Au- 
tomatycznie ustalana jest modula- 
cja (BPSK, QPSK, QAM), szerokosc 
kanalu radiowego (do 4 MHz), 
moc (do 20W) oraz algorytmy ko- 
rekcji danych. W zaleznosci od 
ustalonych parametrow mozliwe 
jest uzyskanie roznych przeplyw- 
nosci systemowych - maksymal- 
nie do 6 Mb/s. 

Urz^dzenie moze przesylac do- 
wolny sygnal ruchu - w szczegol- 
nosci dane systemow C4ISR, pol^- 
czenia VoIIJ poczt^, obraz z kamer. 
Obsluguje mechanizm QoS umoz- 
liwiaj^cy uzytkownikowi ustalanie 
priorytetow ruchu w sieci IP 

Radiostacja wspolpracuje 
z dwoma antenami dookolnymi, 


montowanymi na dachu pojaz- 
du. Zasi^g pomi^dzy pojazdami 
w ruchu wynosi ok. 5 km, pomi^- 
dzy pojazdem w ruchu i w^zlem 
l^cznosci z masztem 24 m (RWtC- 
-10/T) do 15 km. W przypadku wy- 
korzystania anten kierunkowych 
mozliwe jest osi^gni^cie zasi^gu 40 
km. Radiostacja byla z sukcesem 
testowana na cwiczeniach Borsuk 
2010 - powyzsze parametry zosta- 
ly potwierdzone na poligonach. 

Oprocz serii radiostacji Transbit 
R-450, na stoisku byly demonstro- 
wane cyfrowe pulpity l^cznosci 
z rodziny AC-16S. 


WB Group 

Na stoisku WB Group, w sklad 
ktorej wchodzq firmy WB Electro- 
nics S.A., Radmor, MinMade, Arex 
oraz Flytronic, byly prezentowane 
systemy l^cznosci FONET i PER- 
AD, zestawy kierowania ogniem 
dla artylerii TOPAZ, radiostacje 
cyfrowe PERAD i wyposazenie 
zolnierza przyszlosci. Byly tez ofe- 
rowane systemy ochrony obszaru 
CIS, platforma integracji komu- 
nikacji PIK oraz symulator wy- 
rzutni GROM. Zainteresowaniem 
cieszyly si^ systemy bezzalogowe, 
w tym zaprezentowany po raz 
pierwszy taktyczny system bezza- 
logowy ze zdolnosciami do piono- 
wego startu i lqdowania MANTA 
VTOL. 

Zwiedzaj^cy mogli tez zapo- 
znac si^ z nowoczesn^ radiosta- 
cj^ wojskow^ z taktycznym Inter- 
ne tern Perad 4010, zapewniaj^c^ 
przesyl wiadomosci audio i wideo. 

Urz^dzenie ma wymiary 
180x79x35 mm i wazy okolo 1 
kg oraz wytrzymuje zanurzane 
w wodzie do gl^bokosci 2 m. Cha- 
rakterystyki wielkosci strumienia 
danych, w odniesieniu do zasi^gu, 
s^ dwukrotnie lepsze niz w ze- 
stawach europejskiej i swiatowej 
konkurencji. 

Dzialanie ukladu jest oparte 
na modulacji (waveform) HDR 
COFDM, dzi^ki ktorym dziala np. 
Wi-Fi czy LTE. Podobnie jak inne 




Swiat Radio Listopad 2015 




tACZNOSC 


^°waD(hi 


Targi i W W3 j\n BiiWww . e bo o k4a ll.pl 



radiostacje programowane, jest 
jednoczesnie stacj^ bazow^. Jest 
wi^c mozliwe nawi^zanie l^czno- 
sci z bardzo oddalonymi punk- 
tami, dzi^ki wykorzystaniu kilku 
radiostacji Perad. 

Radiostacja ma zasi^g ponad 
4 km i kilkaset metrow w terenie 
zabudowanym, z mozliwosci^ wy- 
korzystania sieci tych urzqdzen do 
zwielokrotnienia tych wartosci. 

Podobnie jak inne nowoczesne 
systemy, Perad 4010 ma zabudo- 
wany modul szyfruj^cy, odbior- 
nik GPS i moze wspolpracowac 
z wi^kszosci^ wykorzystywanych 
obecnie urz^dzen komputero- 
wych. 

Ponadto z kamer^ transmitu- 
moze przekazywac obraz na 
zywo, a dzi^ki wbudowanemu 
modulowi GPS pokazywac na wy- 
swietlaczu polozenie zolnierzy 
pododdzialu. 


i M dla operatora radiostacji 
RRC 9210. 

Radiostacja R3507 jest wielo- 
systemowym srodkiem l^cznosci 
radiowej klasy SDR o konfiguro- 
walnych programowo parame- 
trach. Radiostacja ma zastosowa- 
nie w wersji noszonej jako srodek 
l^cznosci dla zolnierza oraz jako 
pomocniczy srodek l^cznosci do 
instalacji stacjonarnej i na pojaz- 
dach kolowych. 

Radiostacja jest przeznaczo- 
na do l^cznosci fonicznej, w tym: 
l^cznosci taktycznej bliskiego za- 
si^gu VHF i UHF dla sil l^dowych; 
l^cznosci taktycznej bliskiego 
zasi^gu VF1F dla sil lotniczych; 
l^cznosci ze sluzbami paramilitar- 
nymi i cywilnymi, wykorzystu- 
j^cymi kanaly radiowe i rodzaje 
modulacji dost^pne w radiostacji. 
Urz^dzenie zapewnia transmisj^ 
analogow^ fonii oraz cyfrow^ fonii 
na stalej cz^stotliwosci i ze skoka- 
mi cz^stotliwosci (100 skokow/s). 
Umozliwia ponadto szyfrowanie 
mowy, odczyt pozycji GPS oraz 
tworzenie zestawow retransmi- 
syjnych. 

Moze pracowac w zakresie cz^- 
stotliwosci 20-520 MFlz z maksy- 
maln^ moc^ 5 W. 

Z kolei radiostacja osobi- 
sta 35010 jest przeznaczona do 
l^cznosci pomi^dzy zolnierzami 
druzyny czy zespolu bojowego 
w niewielkich sieciach radiowych. 
Ma ona do dyspozycji 16 kanalow 
w pasmie cz^stotliwosci 2405 MHz 
do 2480 MHz i rowniez specjalny 
adapter samochodowy pozwala- 
j^cy na montaz urz^dzenia w po- 
jezdzie. 


Radmor 


Wit 


Radmor nalez^cy do Grupy WB 
zaprezentowal mi^dzy innymi ra- 
diostacji programowaln^ R3507, 
przygotowany dla niej adapter 
samochodowy 05211, radiostacja 
osobist^ 35010 oraz po raz pierw- 
szy plecaki taktyczne PtOR-2015D 



Wojskowy Instytut E^cznosci 
oferowal mi^dzy innymi zestaw 
serwisowy do radiostacji rodziny 
PR4G umozliwiaj^cy diagnostyk^ 
oraz konfiguracji danych radio- 
wych niezb^dnych do pracy ra- 
diostacji. 

W sklad zestawu serwisowego 
wchodzi oprogramowanie serwi- 
sowe oraz przewod umozliwiaj^cy 
pol^czenie komputera z radios ta- 
cj^ rodziny PR4G. 

Za pomoc^ zestawu mozna 
przeprowadzac wst^pne diagno- 
styk^ pracy radiostacji, zdalnq. 
konfiguracji podstawowych para- 
metrow radiowych oraz automa- 
tyczn^ konfiguracji radiostacji do 
pracy w trybie cyfrowym. Moz- 
na tez okreslic stan pracy radio- 
stacji, przechwytywac informa- 
cje o uszkodzeniach, lokalizowac 
poszczegolne moduly radiostacji 



gdzie jest niesprawnosc (np. pa- 
nel czolowy, glowica RF, zasilacz, 
sterowanie filtrami, podtrzymanie 
zasilania pami^ci wewn^trznej, 
karta IP, wzmacniacz). Na panelu 
diagnostycznym nast^puje wy- 
swietlanie przyczyny uszkodze- 
nia (np. uszkodzenie anteny lub 
przewodu antenowego, awaria 
torn odbiorczego, przegrzanie ra- 
diostacji, wysoki poziom sygna- 
lu zaklocaj^cego i inne). Jest tez 
mozliwosc zdalnej konfiguracji 
parametrow radiostacji, takich 
jak: numer kanalu roboczego, nu- 
mer radiostacji, ranga radiostacji 
(nadrz^dna/podlegla), wyslanie 
lub z^danie synchronizacji. Dzi^ki 
temu mozna dokonywac weryfi- 
kacji i automatycznej implemen- 
tacji danych radiowych (pr^dkosc 
transmisji, tryby pracy radiostacji, 
klucze COMSEC i TRANSEC oraz 
cz^stotliwosci pracy) umozliwia- 
j^cych prac^ radiostacji w trybie 
cyfrowym. 

wzti 

Obok Mobilnego W^zla L^cz- 
nosci nagrodzonego Defenede- 
rem (szersza informacja w SR 
10/15) Wojskowe Zaklady E^cz- 
nosci nr 1 prezentowaly nowo- 
czesne terminate satelitarne. 
Wieloletnie doswiadczenia zwi^- 
zane z dostaw^ systemow sate- 
litarnych dla polskiej armii za- 
owocowaly propozycj^ nowych 
rozwi^zah, ktore mog^ bye wy- 
korzystywane na roznych szcze- 
blach dowodzenia. 

Przenosno-przewozny Sred- 
ni Terminal Satelitarny (STS) to 
nowoczesny zestaw oparty na 
szybko montowalnej antenie 2,4 
m, ktora moze pracowac w roz- 
nych pasmach satelitarnych (C, 
X, Ku i Ka) po wymianie feeda, 
ktora trwa krocej niz 5 minut. 
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W pelni kompletny terminal mie- 
sci si^ w trzech skrzyniach, ktore 
z latwosci^ mog^ bye transpor- 
towane przez dwuosobow^ za- 
log$. Peine rozwini^cie termina- 
lu przez dwoch przeszkolonych 
specjalistow to ok. 15 minut. Na 
wyposazeniu terminalu mog^ 
znajdowac si$ dowolne modemy 
satelitarne w zaleznosci od po- 
trzeb MON. 

Innym rodzajem termina- 
lu niezb^dnym w wyposazeniu 
wspolczesnej armii jest Manpack. 
To niewielki zestaw satelitarny 
o aperturze maksymalnie 1 m, 
ktory moze bye transportowany 


i uruchamiany przez jednego zol- 
nierza. WZT nr 1 w tym zakresie 
proponuj^ system oparty na ante- 
nie 1 m z mozliwosci^ zmiany na 
srednic^ 0,65 m poprzez wymian^ 
paneli czaszy. Wyposazenie ter- 
minalu pozwala na automatyezne 
wyszukiwanie wybranego satelity. 
Mozliwa jest praca w pasmie X, 
Ku l Ka. 

Kolejnym ciekawym rozwiqza- 
niem oferowanym przez WZT nr 
1 jest Mikro VSAT. Jest to maly ter- 
minal satelitarny przystosowany 
do pracy w pasmie Ka i X. Mikro 
VSAT jest oparty na plaskiej ante- 
nie o wymiarach 20x20 cm z moz- 



f 


? 



liwosci^ rozbudowania o dodat- 
kowe panele. WZT nr 1 wykonaly 
w biez^cym roku pomyslne testy 
terminalu w globalnym systemie 
Global Xpress firmy Inmarsat. Mi- 
kro VSAT to kompaktowe rozwi^- 
zanie umozliwiaj^ce osi^gni^cie 
wysokich pr^dkosci przy latwosci 
rozwini^cia porownywalnej z ter- 
minalem BGAN. 


Zamowienie na prenumerat§ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumeratf „Swiata Radio” 

1H Dane adresowe prenumeratora: 

Gjestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi^czn^ bezplatnq 
prenumerat? pr6bn^, a po niej - prenumerat? na kolejnych 9 miesi^cy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwosciq rezygnaeji przed 16 lutego 2016 
i zwrotu catej wplaconej kwoty 

tmi ? / nazwisko 

Ulica, nr 

□ dwuletni^ prenumerat$ w cenie 192,00 zt (33% znizki) 

□ roczn^ prenumerat? w cenie 132,00 zt (8% znizki) 

Poczta 

G p6lroczn^ pre numerate w cenie 72,00 zt 
□ roczn^ prenumerat$ dla cztonkdw PZK w cenie 86,00 zt 

a-mall: 

Nalezno£6 ureguluj$: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

ProszQ o wystawienie faktury VAT 

Nazwa firmy 

NIP 

□ proszf o przyslanie faktury proforma 
za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesytki 


Wyrazam zgod? ra przetwarzania modi darych cwobowydi w bazie Prem.meratorbw AVT w celu 


realizacji zamtiwienia ra prarumerats SR - zgodnie z ustawq z dnia 2S.08 ' 997 r o ocfironie danydi 
osoboWych (Dz U. z 2002 r. nr 101, poz 926, ze zm). Warn o moim prawia co wglqdi, poprawiarja 

Zam6wienie przeslij faksem: 22 257 84 00 

i usuniqcia moich danydi osobowych 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub poczfc^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 

Data: Podpis 
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Radiostacja Kenwooda na pasma HF i 6 m 

Kenwood TS-590SG 


TS-590SG jest radiostaejq drugiej generaeji obejmujqcq pasma 160-6 m, 
przeznaczonq do pracy emisjami SSB, CW, AM, FM i cyfrowymi. Jej tor 
odbiorezy pokrywa zakres 130 kHz - 30 MHz. Zasadnicza konstrukeja 
pozostala niezmieniona, ale dzi$ki udoskonaleniom niektorych jej cz$sci 
uzyskano zauwazalnq popraw§ niektorych istotnych parametrow. 


Wygl^d, rozmieszczenie ele- 
mentow obslugi i zasadniezy 
uklad blokowy nie ulegly zmia- 
nom w porownaniu z pierwowzo- 
rem - TS-0590S. Obecny model 
dysponuje mozliwosci^ wyboru 10 
odcieni podswietlenia wskaznika 
od koloru zielonego pocz^wszy 
a na bursztynowym skonezyw- 
szy. Podobnie jak w modelu po- 
przednim wyst^puj^ tu dwa ukla- 
dy odbiornikow przel^czanych 
automatyeznie w zaleznosci od 
wybranego podzakresu i szeroko- 
sci pasma przenoszenia. Na glow- 
nych pasmach DX-owych 160, 80, 
40, 20, 15 i 10 m pracuje odbiornik 
pierwszy z podwojn^ przemian^ 
cz^stotliwosci i pierwszq posred- 
mej 11,374 MHz standardowo wy- 
posazony w wqskopasmowe filtry 
wst^pne p.cz. (ang. roofing filter) 
2,7 kHz dla SSB i 500 Hz dla CW 
i emisji cyfrowych. W pozostalych 
zakresach albo dla szerokosci pa- 
sma przenoszenia przekraczaj^- 
cej 2,7 kHz uzywany jest drugi 
odbiornik: z potrojnq przemian^ 
i wysok^ cz^stotliwosci^ posred- 
ni^ 73,095 MHz. Oba odbiorniki 
korzystaj^ ze wspolnego stopnia 
ostatniej posredniej 24 kHz, na 
ktorej sygnal jest przetwarzany cy- 
frowo w procesorze sygnalowym. 


Procesor sygnalowy zapewnia sze- 
rokie mozliwosci filtraeji sygnalow 
i doboru parametrow filtrow dla 
telegrafii, fonii i emisji cyfrowych. 

Zmiany w stosunku do mode- 
lu poprzedniego dotycz^ takich 
spraw jak dodatkowe mozliwosci 
obslugi i lepsze parametry odbior- 
nika. 

Wyniki pomiarow przeprowa- 
dzonych przez ARRL ilustruj^ ta- 
bela 1 i rysunek 1 . Najistotniejsz^ 
pop raw parametrow odbiornika 
osi^gni^to dzi^ki zwi^kszeniu czy- 
stosci sygnalu wyjsciowego pierw- 
szego oscylatora, co dalo poszerze- 
nie zakresu dynamiki odbiornika. 
W pasmie 20 zakres wolny od blo- 
kowania zwi^kszyl si^ ze 121 do 
130 dB, zakres wolny od modulacji 
skrosnej drugiego rz^du - z 97 do 
106 dB, a zakres dynamiki ograni- 
czony przemian^ wsteczn^ wzrosl 
z 91 do 94 dB. 

W torze nadawczym zostal roz- 
wi^zany problem z przewyzsze- 
niem mocy na pocz^tku nadawa- 
nia obserwowany w modelu po- 
przednim i stanowi^cy potencjal- 
ne zagrozenie dla podl^czonych 
na wyjsciu wzmacniaczy mocy lub 
innych urz^dzen. Poziom szumow 
w nadawanym sygnale jest w bez- 
posrednim s^siedztwie nosnej 


wyzszy niz w modelu poprzednim 
(tylko -90 dBc/Hz), ale w wi^kszej 
odleglosci spada on do -140 dBc/ 
Hz, co jest juz wartosci^ bardzo 
dobr^. 

W gniezdzie DRV zostal wy- 
prowadzony sygnal antenowy dla 
drugiego odbiornika (zewn^trzne- 
go). Korzystanie z niego moze bye 
istotn^ pomoc^ w pracy DX-owej 
a podl^czenie odbiornika z cy- 
frow^ obrobk^ sygnalow (SDR) 
umozliwia panoramiczn^ obser- 
wacj^ wybranego podzakresu fal. 
Spowodowane przez rozgal^znik 
antenowy 3 dB oslabienie sygnalu 
jest odczuwalne praktyeznie tylko 
w przypadku odbioru na pozio- 
mie szumow. 

Po odpowiednim skonfiguro- 
waniu w menu, w gniezdzie tym 
dost^pny jest takze sygnal o po- 
ziomie 1 mW przewidziany do 
sterowania transwerterow. 

Udoskonalony dekoder telegra- 
fii o regulowanym progu detekcji 
wyswietla odbierane i zdekodo- 
wane teksty po prawej stronie wy- 
swietlacza. Te same teksty mog^ 
bye wyswietlane takze w oknie 
sluz^cego do zdalnego sterowania 
programu ARCP-590G (rys. 2). 

TS-590SG dysponuje, podob- 
nie jak jego poprzednik, dwoma 
zl^czami do wspolpracy z kompu- 
terem i innymi urz^dzeniami: zlq- 
czem USB i szeregowym RS-232. 
Mog^ one bye w miar^ potrzeb 
wykorzystywane rownolegle lub 
pojedynezo: zl^cze USB do wspol- 
pracy z programami steruj^cymi, 
prowadz^cymi dzienniki staeji 
lub terminalowymi do l^cznosci 
emisjami cyfrowymi, a szeregowe 
przykladowo do przel^czania za- 
kresow wzmacniaczy mocy. 

Program steruj^cy ARCP-590G 
dost^pny bezplatnie w witrynie 
producenta korzysta z wirtualne- 
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go zi^cza szeregowego symulowa- 
nego na zl^czu USB. Umozliwia 
on sterowanie prawie wszystki- 
mi funkcjami radiostacji i zapis 
ustawien na dysku. Do wyj^tkow 
nalez^ min. wzmocnienie w torze 
mikrofonowym lub opoznienie 
dzialania VOX-u. Drugi z ofero- 
wanych programow, ARHP-590G, 
sluzy do sterowania radiostacji 
przez siec. W witrynie producenta 
udost^pniane jest tez aktualne 
oprogramowanie fabryczne TS- 
-590SG. 

Wyposazenie w dwa gniazda 


Wyniki pomiar6w 
najwazniejszych paramehrtiw 


Tab. 1. Parametry modelu TS-590SG firmy Kenwood o numerze seryjnym B4B00277 


RM , 


160 118 140 
1 UyiMiuiki ugitinkyuiiv |iiav. 

przemi^n? zwrotn^ *v 20 kHz 

138 



,39 140 


Konipresjj tvzmocnienu w wyniku bio- 
kow.inia odbiomika w pataiie 20 kHz (dB 

100 



S3 




i 


50 106 110 

ZakrC9 dynamiki 3 r/cdu (dB) 
h pasniic 20 kHz 


60 94 140 

Zakrra dynamiki ograniczony przez 
poomianf zivrrtn^ iv p.iimii* ? kH? 

118 

— Sj 

70 130140 

Kumpresja w/ntocnlrnla w \% ynlku bio- 
kowania odbiomika iv pasniit* 2 kHz (dB 
93 

9— 


c 


50 1O6H0 

Zakres dynamiki 3 r/.ydu (dB) 
w pasmie 2 kHz 

23 


Si 


1-40 , 30 *35 

I Punkt przecifcia trzeciego rzedu 
dl.i paMna J1J kHz Id 
8 

g ? 


40 


29 *35 


Punkt pnMlfdft tr/iviego ra^du 
dla pasma 2 kHz (dBm) 

-31 


f= 


S3 


-42 1 

-20 -35 

/nk’ks/UlcvniJ tr/asiogo rzpdu 

sygnalu nadawanego-^lMD (dB) 



-58 

Znieksztalcenia 9-rz^du 


5=1 

-70 


sygnatu nadawanrgn - IMD(dB) 
031507 PHO06 


420 M 

a Wartosc p* I ’as mo njjgors/e. 10 m 
O typowa y 
yjkrv* dynamiki i punkl 
pr/eciecia z wylaczonym 
pi / 111*11 1 i i.n /cm 

Punkt pr/vciyvia mierzony 
z odniesicnfom «97 dBm 


Parametry podane przez producenta 


Zakres odbioru 0,03-60 MHz 

Zakres pracy nadajnika-pasma amatorskie 

160-6 m 


Parametry zmierzone w laboratorium ARRL 


Zgodne z podanymi przez producenta 


Pobor pr^du: przy odbiorze < 1 ,5 A; przy nadawa- 
niu < 20,5 A dla napigcia zasilania 13,8 V ±15% 


Emisje: SSB, CW, AM, FSK, FM 


Odbiornik 


Przy nadawaniu typowo 17,5 A; przy odbiorze 1 ,55 A 
(przy maksymalnej jasnosci podswietlenia, maksymal- 
nej sile gtosu, bez sygnatu odbieranego); 1 ,43 A (przy 
wytqczonym podswietleniu) 


Zgodne z podanymi przez producenta 


Pomiary dynamiczne 


Rys. 1. 


Czutosc dla SSB/CW: dla 10 dB odstqpu sygnatu 
plus szumu od szumow, 0,13-0,522 MHz 
0,05 l/V: 0,522-1 ,705 MHz, 4 uV: 1 ,705-24,5 
MHz, 0,2 /iV; 24,5-54 MHz, 0,1 3 


Wspotczynnik szumow: niepodany 


Czutosc dla AM: dla 10 dB odst^pu sygnatu plus 
szumu od szumow, 0,13-0,522 MHz, 6,3 >uV; 
0,522-1 ,705 MHz, 31 ,6 /iV; 1 ,705-24,5 MHz, 
2/iV; 24,5-54 MHz, 1 ,3 fiV 


Czutosc dla FM: dla 12 dB SINAD (typowo), 
28-30 MHz 150-54 MHz < 0,22 


Kompresja wzmocnienia przy blokowaniu: 
niepodana 


Zakres dynamiki ograniczony przemian^ wstecznq 1 4 MHz, odstgp 20/5/2 kHz: 1 1 8/1 06/94 dB 


Poziom szumow (najnizszy sygnat odbieralny-MDS), tiltr 
cyfrowy 500 Hz, domyslny filtr wstQpny p.cz. 

Przedwzm. wyt. Przedwzm. wt. 


0,137 MHz 

-128 dBm 

-135 dBm 

0,475 MHz 

-128 dBm 

-137 dBm 

1,0 MHz 

-11 2 dBm 

-120 dBm 

3,5 MHz 

-129 dBm 

-137 dBm 

10,1 MHz 

-130 dBm 

-137 dBm 

14 MHz 

-129 dBm 

-137 dBm 

28 MHz 

-130 dBm 

-142 dBm 

50 MHz 

-130 dBm 

-142 dBm 


14 MHz, przedwzm. wyt./wt.: 18/10 dB 

50 MHz, przedwzm. wyt./wt.: 1 7/5 dB 


Dla odstgpu sygnat plus szum do szumu 1 0 dB, modu- 
lacji 1 kHz 30 %, filtr cyfrowy 6 kHz, tiltr wst^pny p.cz. 
15 kHz 

przedwzm. wyt. przedwzm. wt. 


1,0 MHz 

13,0 /iV 

5,3 /iV 

3,8 MHz 

1,9/iV 

0,78 /iV 

29 MHz 

1,38 {A/ 

0,41 /iV 

50 MHz 

1,6 /iV 

0,43 /jV 


Dla 12 dB SINAD, przedwzmacniacz wtqczony 
29 MHz, 0,1 6 /iV; 52 MHz, 0,16 >l/V 


Zakres dynamiki ograniczony kompresja w wyniku bloko- 
wania, filtr cyfrowy 500 Hz, domyslny filtr wstQpny p.cz. 



odstQp 20 kHz 

odstQp 5/2 kHz 


przedw. wyt/wt 

przedwzm. wyt 

3,5 MHz 

139/139 dB 

139/132 dB 

10,1 MHz 

138/138 dB 

124/118 dB 

14 MHz 

139/134 dB 

139/130 dB 

28 MHz 

138/138 dB 

124/115 dB 

50 MHz 

137/132 dB 

123/120 dB 


Dwutonowy pomiar sktadowych intermodulacyjnych** (filtr cyfrowy 500 Hz, domyslny filtr wstqpny p.cz.) 


Pasmo/przed- 

wzm. 

OdstQp 

Zmierzony poziom 
sktadowych inter- 
mod. 

Poziom sygn. 
wejsciowego 

Zmierzony zakres 
dynamiki intermod. 

Obliczony punkt 
IP3 

3,5 MHz/wyl. 

20 kHz 

-129 dBm 

-31 dBm 

98 dB 

+18 dBm 

-97 dBm 

-13 dBm 

+29 dBm 

-56 dBm 

0 dBm 

+28 dBm 

10,1 MHz/wyt. 

20 kHz 

-130 dBm 

-30 dBm 

100 dB 

+20 dBm 

-97 dBm 

-17 dBm 

+23 dBm 

-40 dBm 

0 dBm 

+20 dBm 

10,1 MHz/wt. 

20 kHz 

-138 dBm 

-38 dBm 

99 dB 

+12 dBm 

-97 dBm 

-22 dBm 

+16 dBm 

10,1 MHz/wyt. 

5 kHz 

-130 dBm 

-36 dBm 

94 dB 

+11 dBm 

-97 dBm 

-27 dBm 

+8 dBm 

-14 dBm 

0 dBm 

+7 dBm 

10,1 MHz/wyt. 

2 kHz 

-130 dBm 

-37 dBm 

93 dB 

+10 dBm 

-97 dBm 

-27 dBm 

+8 dBm 

-12 dBm 

0 dBm 

+6 dBm 

14 MHz/wyl. 

20 kHz 

-129 dBm 

-23 dBm 

106 dB 

+30 dBm 

-97 dBm 

-13 dBm 

+29 dBm 

-55 dBm 

0 dBm 

+28 dBm 
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14 MHz/wt. 

20 kHz 

-137 dBm 

-35 dBm 

102 dB 

+16 dBm 

-97 dBm 

-22 dBm 

+16 dBm 

14 MH^/wyl. 

5 kHz 

-129 dBm 

-23 dBm 

106 dB 

+30 dBm 

-97 dBm 

-13 dBm 

+29 dBm 

-55 dBm 

0 dBm 

+28 dBm 

14 MH^/wyl. 

2 kHz 

-129 dBm 

-23 dBm 

106 dB 

+30 dBm 

-97 dBm 

-13 dBm 

+29 dBm 

-55 dBm 

0 dBm 

+28 dBm 

28 MHz/wyl. 

20 kHz 

-130 dBm 

-29 dBm 

101 dB 

+22 dBm 

-97 dBm 

-15 dBm 

+26 dBm 

-44 dBm 

0 dBm 

+22 dBm 

28 MHz/wt. 

20 kHz 

-138 dBm 

-46 dBm 

92 dB 

+0 dBm 

-97 dBm 

-30 dBm 

+4 dBm 

28 MHz/wyl. 

5 kHz 

-130 dBm 

-39 dBm 

91 dB 

+7 dBm 

-97 dBm 

-28 dBm 

+7 dBm 

-12 dBm 

0 dBm 

+6 dBm 

28 MHz/wyl. 

2 kHz 

-130 dBm 

-42 dBm 

88 dB 

+2 dBm 

-97 dBm 

-29 dB 

+5 dBm 

-10 dBm 

0 dBm 

+5 dBm 

50 MH^wyl. 

20 kHz 

-130 dBm 

-37 dBm 

93 dB 

+8 dBm 

-97 dBm 

-25 dBm 

+11 dBm 

Punkt przeciQcia 2. rz^du: niepodany 

Przedwzmacniacz wyt./wt^cz. 14 MHz, +59/+59 dBm; 
21 MHz, +69/65 dBm; 50 MHz, +63/+21 dBm 

Cyfrowa redukeja szumow; niepodana 

Poz. NR1, 12 dB (CW), poz. NR2, 15 dB (SSB), 

Ttumienie filtru zaporowego: niepodane 

Rgcznie ustawiane maks. 55 dB, automatyeznie > 70 dB, 
czas do osi^gnigeia petnego ttumienia 1 80 ms, 1 ) 

Czutosc miernika sity sygnatu: niepodana 

Sygnat S— 9, przedwzm. wyt./wtgcz.: 14 MHz 70,1/32,8 
IjV, 50 MHz, 50,2/1 3,2 /jV 

Charakterystyka przenoszenia p.cz./m.cz. 

Zakres na poziomie -6 dB (pasmo): 2) 

CW (500 Hz): 284-940 Hz (656 Hz), 
rownowazna szerokosc pasma dla charakterystyki 
prostok^tnej: 649 Hz 
USB: (2,3 kHz) 77-2260 Hz (2183 Hz) 

LSB: (2,3 kHz) 77-2260 Hz (2183 Hz) 

AM: (4,9 kHz) 96-2264 Hz (4336 Hz) 3) 

Ttumienie czgstotliwosci posredniej i sygnatow 
zwierciadlanych: > 70 dB dla obu rodzajow 

Ttumienie p.cz.: 3,5 MHz, 91 dB, 10,1 MHz, 89 dB, 14 
MHz, 90 dB, 50 MHz, 92 dB 
Ttumienie sygnatow zwierciadlanych: 3,5 MHz, 87 dB, 
1 0,1 MHz, 1 01 dB, 1 4 MHz, 88 dB, 50 MHz, 1 02 dB 

Nadajnik 

Pomiary dynamiezne 

Moc wyjsciowa 5-1 00 W (5-25 W AM) 

CW, SSB, RTTY, FM: KF 4,4-95 W (typowo), 50 MHz 
4,4-92 W, AM, typ. 4,8-25 W (50 MHz, 23 W) 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych i harmonicz- 
nych: niepodane 

KF, 61 dB w najgorszym przypadku (14 MHz); 63 dB 
typ. 50 MHz, spetnia wymogi przepisow FCC 

Ttumienie nosnej SSB: 80 dB 

> 70 dB 

Ttumienie drugiej wstggi bocznej: 80 dB 

> 70 dB 

Poziom sktadowych intermoduiacyjnych trzeciego 
rzgdu: niepodany 

1 0 W PER sktadowe 3/S/7/9 rzgdu; 

-31/-38/-48/-55 dBc (najniekorzystniejszy przypadek, 
10 m); 

-42/-38M8/-55 dBc (KF, typ.); 

—41 /— 38/— 5 0/ < —60 dBc (50 MHz) 

Zakres szybkosci kluezowania dla klueza eiektro- 
nieznego: niepodany 

4-57 stow/min, tryb iambic A i B 

Czas przet^czania nadawanie— odbi6r (od momen- 
tu puszczenia przycisku nadawania do osi^gni^cia 
50% sity gtosu: niepodany 

Sygnat odbierany S-9, ARW szybka, 28 ms 

Czas przet^czania na nadawanie (opoznienie 
JXDelay”) 

SSB, 17 ms 

Wymiary (szerokosc, wysokosc, gtQbokosc, 
z elementami wystaj^cymi) 

280 x 107 x 335 mm 

Waga 

7,4 kg 

Cena na rynku europejskim 

ok. 1 890 euro, VGS-1 ok. 1 1 0 euro 
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Uwagi do tabelj 1: 

* TS-590SG pracuje albo w uktadzje odbjor- 
njka z podwojn^ przemjan^ cz^stotliwosci 
(RX1) albo z potrojn^ (RX2) w zaleznosci od 
pasma i wybranej szerokosci przenoszenja 
torn. Odbjornik RX1 z fjltrem wst^priym 500 Hz 
byt uzywany w trakcje testow na pasmach 3,5 
j 1 4 MHz; odbjornik RX2 z fjltrem wst^pnym 
p.cz. 15 kHz j drugim fjltrem p.cz. 2,7 kHz byt 
uzywany na pozostatych pasmach. 

** ARRL przeprowadza dwutonowe pomjary 
znjeksztatcen jntermodulacyjnych przy roznych 
pozjomach sygnatu. Wynjkj pomjarow dwuto- 
nowych j pomjarow dynamjkj ogranjczonych 
sktadowymj trzecjego rzpdu porownywalne 
z przeprowadzonymj wczesnjej podane 
w pjerwszych Ijnjach kazdej grupy. Wynjki 
w kolumnje IP3 oznaczah obljczony punkt 
przecj^cja trzecjego rzpdu. Do okreslenja punk- 
tu przecjQCja 2. rzQdu stuzyty wynjkj pomjarow 
przeprowadzonych przy pozjomje-97 dBm. 

1 ) Automatyczny fjltr zaporowy wycjna tylko 
pojedynczy ton. 

2) Wartoscj domyslne; szerokosci pasma 
j Gzpstotljwoscj granjGzne sq regulowane 

w uktadzje cyfrowej obrobki sygnatow. Dla SSB 
gorna czQstotljwosc fjltru cyfrowego wynosjta 
2600 Hz a dolna-300 Hz dla szerokosci 
pasma 2300 Hz. 

3) W orygjnale bt^dne dane, najprawdopo- 
dobnjej powjnno bye 96-4432 Hz (4336 Hz) 
-przyp. ttum. 

antenowe (znajduj^ce si^ na tylnej 
sciance) pozwala na przel^czanie 
anten za pomoc^ znajduj^cego 
si^ na plycie czolowej przycisku 
ANT 1/2. Dokonany wybor jest 
zapami^tywany oddzielnie dla 
kazdego pasma. Do gniazd znaj- 
dujqcych siq na tylnej sciance na- 
lez^ takze gniazdo do sterowania 
ukladem dopasowania anten dru- 
towych typu AT-300, gniazdko 
dodatkowej anteny odbiorezej, od- 
dzielne gniazdka dla klueza sztor- 
cowego i boeznego oraz gniazdko 
do transmisji danych (ACC2). 

Liczba elementow obslugi na 
sciance przedniej nie przytlacza 
uzytkownika, a system menu za- 
wiera wprawdzie 100 punktow, 
ale wiele z nich dotyezy ustawien 
jednorazowych, tak ze uzytkow- 
nicy nie czuj^ si^ w nim zagubieni. 
Oprocz strojenia galk^ zwybiera- 
n^ w szerokim zakresie precyzj^, 
mozliwy jest wybor pasm ama- 
torskich za pomoc^ klawiatury, 
a w kazdym z pasm wybor trzech 
ostatnio uzywanych cz^stotliwosci 
wraz z ustawieniami filtrow, emisji 
i innych parametrow. Ta sama kla- 
wiatura sluzy takze do bezposred- 
niego wprowadzania cz^stotliwo- 
sci pracy. Pami^c kanalow zawiera 
120 komorek, w ktorych oprocz 
cz^stotliwosci zapisywane s^ tez 
i inne najwazniejsze ustawienia. 
Strojenie mozliwe jest takze za po- 
moc^ programu steruj^cego. 

Jakosc nadawanego d^wi^ku 
okazala si^ dobra dla mikrofo- 
now roznych typow i to zarow- 
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Rys. 2. Okno gtowne programu sterujgcego 


no z wl^czonym procesorem 
(czyli kompresorem) mowy, 
jak i z wylqczonym. Sposob 
regulacji pasmowego korek- 
tora barwy dzwi^ku rozni si^ 
wprawdzie od stosowanych 
w wielu innych modelach - 
mozliwy jest tylko wybor jed- 
nej z 7 ustalonych charakte- 
rystyk - ale pokrywaj^ one 
wi^kszosc przypadkow spo- 
tykanych w praktyce. W sytu- 
acjach szczegolnych konieczne 
jest skorzystanie z dodatkowe- 
go zewn^trznego korektora. 
Bardzo dobrze pracuje tez au- 
tomatyczny przel^cznik nada- 
wanie-odbior (VOX). 

Jakosc odbieranego dzwi$- 
ku jest bardzo dobra nieza- 
leznie od tego, czy uzywany 
jest glosnik wbudowany, ze- 
wn^trzny czy sluchawki. 

Oprocz emisji SSB moz- 
liwa jest tez praca emisjami 
FM i AM. Maksymalna moc 
szczytowa 100 W oznacza, ze 
najwyzsza moc nosnej AM 
wynosi 25 W. Proby l^czno- 
sci emisji AM przebiegly za- 
dowalaj^co. W pracy emisji 
FM mozliwe jest korzystanie 
z tonow CTCSS i odst^pu cz^- 
stotliwosci dla l^cznosci przez 
przemienniki. 

Prowadzenie l^cznosci te- 
legraficznych ulatwiaj^ wbu- 
dowany uklad klucza elektro- 
nicznego (pracuj^cego w try- 
bach iambic A i B lub w trybie 


polautomatycznym) i szybkosc 
przel^czania pozwalaj^ca na 
pelny podsluch (bk-in). Funk- 
cj^ klucza telegraficznego 
mog^ pelnic takze przyciski 
strojenia (UP, DOWN) na mi- 
krofonie, ale nie wszystkim 
b^dzie to odpowiadac. Czas 
narastania znakow jest regu- 
lowany w zakresie 1-6 ms, ale 
dla czasow 1-2 ms poziom 
skladowych zaklocaj^cych jest 
juz raczej nie do przyj^cia. 

TS-590SG ma wbudowany 
podsystem dzwi^kowy USB 
przeznaczony do pracy emi- 
sjami cyfrowymi przy uzyciu 
popularnych programow ter- 
minalowych. Jest on dost^pny 
przez to samo zl^cze USB, kto- 
re jest uzywane do sterowania 
radiostacj^. Konieczne jest jed- 
nak zainstalowanie sterownika 
wirtualnego zl^cza szeregowe- 
go i pomocniczego programu 
ARUA-10 USB Audio Control- 
ler, takze dost^pnego w witry- 
nie producenta. 

Alternatywnym rozwi^za- 
niem jest pol^czenie wejscia 
i wyjscia m.cz. komputera 
z gniazdem danych radiostacji 
(ACC2). Gniazdo to ma tak- 
ze wejscie do bezposrednie- 
go kluczowania cz^stotliwo- 
sci (FSK) nadajnika dla RTTY. 
Wejscie PTT gniazda powo- 
duje wyl^czeme sygnalu z mi- 
krofonu w trakcie nadawania, 
aby wyeliminowac potencjal- 


ne pochodz^ce z niego zaklocenia sygnalu 
danych. 

Wbudowany uklad dostrajania anteny 
zapewnia dopasowanie impedancji w za- 
kresie 16,7-150 Q (co odpowiada WFS 
w zakresie do 1:3). Szerszy zakres dopaso- 
wania zapewniaj^ uklady zewn^trzne jak 
np. AT-300 fir my Kenwood dla anten dru- 
towych. W trakcie testow okazalo si^, ze 
w pewnych sytuacjach wbudowany uklad 
zapewnial dopasowanie nawet dla WFS 
rownego 4 lub 5, ale nie bylo to regul^. 

Niemoznosc osi^gni^cia dopasowania jest 
sygnalizowana telegrafi^. 

Dost^pny dodatkowo modul VGS1 
Voice Guide and Storage Unit sluzy do 
zapowiadania glosem wszelkich zmian 
i przel^czen parametrow, a dodatkowo 
zawiera pami^c dla czterech komunikatow 
glosowych - dwoch po 30 i dwoch po 15 
sekund. Komunikaty te daj^ si^ l^czyc ze 
sob^ w dluzsze calosci. Mozliwe jest takze 
nagrywanie ostatnich 30 sekund odbioru. 

Oprocz zal^czonej instrukcji obslugi 
w witrynie producenta dost^pna jest takze 
dodatkowa dokumentacja w formacie pdf. 

TS-590SG okazal si^ godnym nast^pc^ 
popularnego modelu TS-590S, charakte- 
ryzuj^cym si^ nowymi mozliwosciami 
i cz^sciowo lepszymi parametrami, dobr^ 
jakosci^ dzwi^ku i korzystn^ cen^. 

Mark Wilson K1RO 
Z „QST" 7/2015 tlumaczyl 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 

REKLAMA 



Elektrit Sp. z o.o. jest autoryzcmanym dyalrybutorem firmy 
Kenwood Corporation na rynku polskim. 

Glbwnq dziedzinq naszcj dzialalnosci jost bezprzewodowa 
t^cznosc radio wa. Oferujemy szeroki asortyment radiotelefonow 
firmy Kenwood jak rdwmez cafq gam? akcesont. Budujemy 
r»rAwnn ko nw* ncjnnaln* slid riyepnzytnrsk I* jak 
i rozbudowarie sieci trankingowe. Finalnym rozwi^zanlem 
cyfrowej l^cznosci radiowej a ttrony firmy Kenwood jeat system 
NEXEDGE. 

W ofercie naszej firmy zawiera si? kompleks-owy proces 
doboru sprz?tu do indywidualnych potrzeb najbardziej 
wymagaj^cego klienta. Poczynaj^c od prezentacjii funkcjl, 
poprzez testy sprzglu a ± po instalacje. uruchomiente systemu i 
udzielanie niezb?dnego wsparcia. Dzi?ki rozbudowanej sieci 
autoryzowanych dealer 6 w na tcrenie catego kraju jestesmy 
w stanle reagowac na pyiania zwi^zane z pomocq technicznq ze 
slrony klienta w czasie rzeczywistym oraz natychmiast 
iwiadczyd uslugi serwisowe. 



NEXEDGE’ DMR 


dPf!l?l <g> 


ELEWTRITwzoo. 


18-100 Lapy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 18. 

85 71 5 28 1 3, www.e4ektrit.pl, elektrit^elektrit pl 
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Z oferty handlowej firmy Dipol 


Akcesoria antenowe TV 


W SR 5/2015 zostaty zaprezentowane wy- 
brane anteny telewizyjne UHF oraz przed- 
wzmacniacze antenowe, a w SR 10/2015 
byly opisane zalecane kable koncentrycz- 
ne. Do budowy instalacji antenowych RTV/ 
SAT potrzebne s 3 takze inne akcesoria: 
ztgcza, symetryzatory, zwrotnice, rozgat^z- 
niki, sumatory... 




Symetryzatory antenowe 

Symetryzator jest prostym ob- 
wodem elektrycznym sluz^cym 
do dopasowania symetrycznego 
wyjscia anteny telewizyjnej do 
przewodu koncentrycznego lub 
niesymetrycznego wyjscia odbior- 
nika telewizyjnego (mozliwe jest 
jego wykorzystanie w odwrotnym 
kierunku). 

Typowa antena ma wyjscie 
symetryczne o impedancji 300 
omow, natomiast kabel koncen- 
tryczny jest obci^zeniem niesyme- 
trycznym o impedancji 75 omow. 
Dlatego, aby pol^czyc anteny 
z kablem koncentrycznym, zacho- 
wuj^c dopasowanie (stosowanie 
w calym systemie urz^dzen o tej 
samej impedancji), nalezy zasto- 
sowac element posrednicz^cy, 
czyli symetryzator. Symetryzator 
jest urz^dzeniem pasywnym wy- 
korzystuj^cym transforma tor do 
zmiany impedancji oraz przejscia 


z linii symetrycznej na niesyme- 
tryczn^. 

Zazwyczaj transformator jest 
wykonany klasycznie z wyko- 
rzystaniem rdzenia ferrytowego, 
tak jest w kanalach 1-12, a syme- 
tryzatory pracuj^ce na kanalach 
21-69 wykonywane s^ w formie 
transformatora drukowanego (na 
zdj^ciu pokazane s^ obydwa roz- 
wi^zania). 

Transformatorowe rozwi^zania 
symetryzatorow charakteryzuj^ 
si^ malymi stratami rz^du 0,5-1, 5 
dB. Przy odbiorze silnych stacji 
lokalnych mozna zastosowac sy- 
metryzator rezystancyjny charak- 
teryzuj^cy si^ tlumieniem sygnalu 
wynosz^cym 6 dB. 

Ttumiki sygnatu 

Tlumiki sygnalu sluz^ do 
zmniejszania poziomu sygnalu i s^ 
przydatne szczegolnie w sytuacji 
zaklocenia odbioru dalekiej stacji 
telewizyjnej sygnalem lokalnego 
nadajnika. Zmniejszenie wielkosci 
sygnalu lokalnego, a czasem obu 
sygnalow jednoczesnie, pozwala 
na uzyskanie poprawy odbioru 
stacji dalekiej. Inne zastosowa- 
nie to wyrownanie poziomow sy- 
gnalow pochodz^cych z roznych 
zrodel. Podstawowym czlonem 
tlumika sygnalu jest dzielnik rezy- 
stancyjny, ktory jednak w odroz- 
nieniu od typowego dzielnika po- 


tencjometrycznego musi zapewnic 
dopasowanie na wejsciu i wyjsciu. 
Z tego tez wzgl^du tlumiki rezy- 
stancyjne wykonane s^ w ukladzie 
typu T lub typu II. Rezystancja 
wejsciowa i wyjsciowa wynosz^ 
75 Q. 

Na zdj^ciu jest pokazany tlu- 
mik antenowy TV regulowany 
TRA-03 pracuj^cy w zakresie cz^- 
stotliwosci 47-862 MHz z plynn^ 
regulacj^ tlumienia od 4 dB do 20 
dB. 

Urz^dzenie jest umieszczone 
w odlewanej obudowie (gwa- 
rancja skutecznego ekranowania 
zaklocen) i jest wyposazone we 
wtyk/gniazdo „F" 75 Q. 

Tlumik ma przejscie stalopr^- 
dowe DC o wartosci maksymalnej 
24 V/0,35 A. 

Zwrotnica antenowa 

Zwrotnica stosowana jest jako 
element sumuj^cy sygnaly z kilku 
anten. Na zdj^ciu jest pokazana 
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zwrotnica antenowa DC015L 
VHFI/II+FM-VHFIII-UHF Terra 
z trzema wejsciami, stosowana 
jako element sumuj^cy sygna- 
ly z trzech anten (sygnal pasma 
FM+VHFI/II 47-108 MHz, VHFIII 
174-230 MHz oraz pasma UHF 
470-790 MHz). Urz^dzenie jest 
przeznaczone do pracy w otwartej 
przestrzeni, montowane na masz- 
cie antenowym, w poblizu zesta- 
wu antenowego. 

Uklad zwrotnicy DC015L ma 
wbudowany filtr sygnalow LTE 
umozliwiaj^cy eliminowanie nie- 
poz^danych sygnalow w pasmie 
800 MHz (cz^stotliwosci 791-862 
MHz), przeznaczonym na realiza- 
cj^ uslug transmisji danych (LTE). 

Konstrukcja umozliwia takze 
przesylanie zasilania do przed- 
wzmacniacza antenowego przez 
wejscie UHF. 

Tlumienie na poszczegolnych 
wejsciach wynosi odpowiednio: 

■ VHFI+FM (47-108 MHz): < 1 
dB 

■ VHFIII (174-230 MHz): < 1 dB 

■ UHF (470-790 MHz): < 2 dB 

Cala zwrotnic ma wymiary 

89x107x43 mm i wazy 0,20 kg. Jej 
odlewana obudowa znajduje si^ 


wewn^trz kompaktowej obudowy 
z tworzywa sztucznego, dzi^ki 
czemu zapewnia wysok^ skutecz- 
nosc ekranowania, uniemozliwia- 
j^c przenikanie sygnalow zakloca- 
j^cych do wewn^trz urz^dzenia. 
Taka konstrukcja zapobiega row- 
niez przedostawaniu si^ deszczu 
do wn^trza zwrotnicy. 

Dzi^ki plastikowej opasce znaj- 
duj^cej si^ w komplecie fabrycz- 
nym montaz zwrotnicy na maszcie 
jest prost^ czynnosci^. 

RozgafQzniki antenowe 

Rozgal^znik jest wykorzysty- 
wany do rozdzielenia sygnalu na 
kilka odbiornikow. Jest zalecany 
do stosowania w sytuacjach, kiedy 
pasywny rozgal^znik powoduje, 
ze po rozdzieleniu sygnalu jego 
poziom jest za niski. 

Poniewaz sluzy do l^czenia lub 
rozdzielania sygnalow o roznych 
cz^stotliwosciach, wykorzystuje 
si^ do tego celu filtry dolno- i gor- 
noprzepustowe (bardziej skom- 
plikowane zwrotnice sluz^ce do 
l^czenia sygnalow z kilku pasm 
telewizyjnych wykorzystuje takze 
filtry srodkowoprzepustowe. Ele- 
menty zwrotnicy se tak dobrane, 



aby w pasmie przepustowym mia- 
ly lmpedancj^ falowe 75 Q. 

Na zdj^ciu jest pokazany rozga- 
l^znik R-51A na pasmo TV (1-69) 
w zakresie cz^stotliwosci 40-860 
MHz i ze wzmocnieniem 3 dB. 
Urz^dzenie wymaga zasilacza 12 
V/100 mA (nie ma w komplecie). 
Urz^dzenie ma cztery wyjscia. 
Mozliwe jest zasilanie „po kablu", 
ale wtedy potrzebny jest zasilacz 
z separatorem zasilania. 



Sumatory telewizyjne 

Sumator telewizyjny umozliwia 
podl^czenie dwoch anten nawet 
z jednego pasma do jednego od- 
biornika TV lub moze sluzyc jako 
rozgal^znik antenowy i w tym 
przypadku umozliwia podleczenie 
do jednej anteny 2 odbiornikow 
TV. Zbudowany jest na transfor- 
matorze odsprz^gajecym. 

Na zdj^ciu jest pokazany suma- 
tor telewizyjny ST 1-69 na pasmo 
5-862 MHz. Jego tlumienie prze- 
pustowe wynosi 4 dB, a impedan- 
cja we/wy 75 Q. 

Mi^dzy wejsciami a wyjsciem 
istnieje przejscie dla pr^du stalego, 
co umozliwia zasilanie wzmacnia- 
czy antenowych poprzez kabel 
koncentryczny. 

Urz^dzenie ma mozliwosc mo- 
cowania do masztu. 


REKLAMA 
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We wrzesniu br. mialy miejsce w kraju trzy wazne wydarzenia w swiecie krotkofalarskim: IV Zjazd 
Techniczny Krotkofalowcow SP w Burzeninie, Krotkofalarska Jesieri na Pogorzu w Jodlowce Tuchow- 
skiej i Zjazd SPDXC wZarkach-Letnisku. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Matopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow 


Spotkanie Krotkofalowcow 
w Groniu 

W dniu 25 lipca br. odbylo si^ 
Spotkanie Krotkofalowcow w Gro- 
niu przy ul. Janiolow Wierch 9. Jego 
organizatorami byli: Krakowsko- 
-Podhalanska Grupa Krotkofalow- 
cow, Klub Krotkofalowcow SP9PTG 
z Zakopanego oraz Malopolskie Sto- 
warzyszenie Krotkofalowcow OT 
PZK w Krakowie. Gospodarzem 
spotkania byl ks. Szczepan SP9VRJ. 

Program byl bardzo urozmaico- 
ny. Od godz. 9 zacz^li przybywac 
goscie, potem bylo pami^tkowe 
zdj^cie, obiad, przegl^d filmow, 
msza sw. oraz grillowanie. 

W tak kameralnym spotkaniu 
udzial wzi^li kol. z SP8, SP5 i SP9 
(specjalnie na ten dzien dojechali 
Ania i Wiesiek z Nowosielska). 


Choc pogoda byla bardzo zroz- 
nicowana, od upalu po ulew^, to 
wszyscy byli bardzo zadowoleni. 

Spotkanie w Nowym Targu 

W dniach 15 i 16 sierpnia 2015 r. 
odbyl si$ w Nowym Targu 7. No- 
wotarski Piknik Lotniczy. 

Z ramienia Malopolskiego Sto- 
warzyszenia Krotkofalowcow OT 
PZK w Krakowie udzial wzi^l Ra- 
dioklub Ligi Obrony Kraju z Zako- 
panego SP9KGG, pod okiem kol. 
Wojtka SP9PKN. 

Od 14 do 17 sierpnia pracowala 
stacja okolicznosciowa SN7NPL. 
Przeprowadzono 250 l^cznosci 
z 19 kraj ow na CW i SSB w pa- 
smach 3,5/7/14/18 MHz. Operato- 
rami byli Tadeusz SP9ATD oraz 
Wojtek SP9IKN. 


Podczas tegorocznego lata krot- 
kofalowcy z Malopolskiego Sto- 
warzyszenia Krotkofalowcow byli 
bardzo aktywni, organizuj^c liczne 
spotkania z mlodziez^. 

Spotkanie w Klubie „Zach^ta" 

W dniu 23 lipca 2015 r., dzi^ki 
zaproszeniu przez mgr. inz. Zbi- 
gniewa Soch^, prezesa Spoldzielni 
Mieszkaniowej „Nowy Prokocim" 
w Krakowie, uczestnikom kolo- 
nii zostala zaprezentowana praca 
amatorskiej radiostacji krotkofa- 
lowej. Udzial w spotkaniu wzi^li: 
Andrzej SP9BQG, Piotr SP9BWA, 
Andrzej SP9MAX oraz Bozena 
SP9MAT. Krotkofalowcy pokaza- 
li prac^ na radiostacji KF i UKF, 
w sposob przyst^pny dla mlodzie- 
zy w wieku do 12 lat. Zaprezento- 
wali mi^dzy innymi prac^ radio- 
stacji z okresu II wojny swiatowej 
tzw. RBM oraz helmofon czolgisty. 
Do l^cznosci na UKF wykorzy- 
stano radiostacji samochodow^. 
Dziewczyny bardzo chitnie na- 
wi^zywaly l^cznosci z kolegami 
z eteru. Praca przebiegala na KF 
w pasmie 7 MHz oraz na UKF (wa- 
runki na 3,5 MHz praktycznie nie 
istnialy). 

Zarz^d Malopolskiego Stowa- 
rzyszenia Krotkofalowcow w Kra- 
kowie (Bozena SP9MAT) jeszcze 
raz serdecznie dzi^kuje Panu Pre- 
zesowi za zaproszenie do udzialu 
w spotkaniu z kolonistami. 



Spotkanie w Groniu 



Wojtek SP9IKN rozktada radiostacji w Nowym Targu 
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Uczestnicy IV Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie 


Karty QSL wysylane po 
otrzymaniu QSL od koresponden- 
tow. 

Program Pikniku byl bardzo 
urozmaicony i bogaty w roznego 
rodzaju atrakcje, oczywiscie lotni- 
cze. Mozna bylo ogl^dac samoloty 
z roznych okresow rozwoju lot- 
nictwa oraz starty przybylych na 
spotkanie lotnikow. 

Impreza byla bardzo ciekawa 
i warto bylo poswi^dc troch^ czasu 
na obejrzenie wszystkich akrobacji. 

Stacja okolicznosciowa 
z Zakopanego 

Ponadto od 21 do 30 sierpnia 
2015 r. pracowala stacja 3Z47MFF 
z okazji 47. Mi^dzynarodowego 
Festiwalu Folkloru Ziem Gorskich 
w Zakopanem. 

IV Zjazd Techniczny 
Krotkofalowcow SP 

W dniach 11-13 wrzesnia w os- 
rodku „Sportowa Osada" w Burze- 
ninie odbyl si§ IV Zjazd Technicz- 
ny Krotkofalowcow SP 

Organizatorami tegorocznego 
zjazdu byl Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow, Dolnosl^ski Oddzial Te- 
renowy OT-01, Lodzki Oddzial Te- 
renowy OT-15 i Gliwicki Oddzial 
Terenowy OT-50 (Waldemar Sznaj- 
der 3Z6AEF, Roman Bal SP9MRN, 
Krzysztof Pokorski SQ7IQA, Jerzy 
Bartoszek SQ6BBA, Jaroslaw Trz^- 


salski SP6MLF, Waldemar Wieczo- 
rek SP3NYR, Ryszard Banasiak 
SP6IFN, Spike Rendchen SP9NJ). 

W spotkaniu wzi^la udzial re- 
kordowa liczba ponad 400 uczest- 
nikow z calej Polski, wielu zro- 
dzinami (glownie z SP7 i SP5, ale 
bylo tez kilku gosci zagranicznych, 
m.in. OE1KDA). 

Po otwarciu spotkania przez 
prezesa PZK Jerzego SP7CBG, 
Waldemar 3Z6AEF scharakteryzo- 
wal poszczegolne tematy konkur- 
su i prace PUK, a nast^pnie odbyly 
si^ wyklady - prezentacje tema- 
tyczne oraz warsztaty - konkursy 
elektroniczne. 


Warsztaty konkursy 

Podobnie jak w ubieglym roku 
odbyly si^ dwa warsztaty konkur- 
sy: Junior dla dzieci oraz Senior dla 
doroslych. 

Konkurs w kategorii Junior 
dotyczyl budowy najprostsze- 
go generatora telegraficznego - 
klucza CW generuj^cego kropki 
i kreski. Konstrukcja ukladowa 
klucza opierala si^ na rozwi^za- 
niu opisu zamieszczonego przez 
Andrzeja SP5AHT w ksi^zce Kon- 
strukcje krotkofalarskie dla poczqt- 
kujqcych . Pracami kierowal Jerzy 
SQ6BBA (autor zmodernizowa- 
nego PCB). 



Wystqpienia organizatorow podczas otwarcia IV Zjazdu 


Swiat Radio Listopad 2015 


35 




SWIAT KF/UKF 


Wyd3rZGi\JibaeJ InawwiS.ibba^ftaN.BlWG 



Warsztaty Junior 


Jerzy zaprojektowal now^ plyt- 
i przygotowal kit zawieraj^cy 
wszystkie niezb^dne podzespo- 
ly (PCB, rezystory, kondensato- 
ry, uklady scalone, tranzystory, 

SPK..). 

Podczas zaj^c wykorzystano 
zestawy lutownicze podarowane 
kilka lat temu przez AVT, stosowa- 
ne wczesniej podczas warsztatow 
szkoleniowych, uzupelnione przez 
Dolnosl^ski Oddzial Terenowy 
OT-Ol o nowe wyposazenie (b^d^ 
sluzyc przez kolejne lata, a w cza- 
sie mi^dzy zjazdami b^d^ uzywa- 
ne do szkolenia radiotechnicznego 
mlodych adeptow krotkofalarstwa 
w dolnosl^skich szkolach podsta- 
wowych i gimnazjach). 

W zaj^ciach, w asyscie doro- 
slych, udzial wzi^ly dzieci i mlo- 
dziez w wieku od 6 do 15 lat: Mi- 


kolaj Drzewiecki (s. SP5AAJ), Julian 
Zaj^c (s. SQ6XL), Kacper Kazno- 
dziej (s. SP6QKP), Artur Nitecki 
(wnuczek SP7CBG), Kasia Czajka 
SP3-32-1 75 (c. SP3JPV i SQ3REA). 
Kasia, choc pierwszy raz w zyciu 
miala w r^ku lutownic^, zmonto- 
wala generator CW przy pomo- 
cy Janka SP3SFY, starszego kolegi 
z klubu SP3PWL. 

Janek zainteresowal j^ telegrafi^ 
i potem caly wieczor nadawala 
w pokoju hotelowym rozrysowane 
znaki wywolawcze i calkiem jej 
to wychodzilo. Brala tez udzial 
w pracy na stacji 3Z0TECH (infor- 
macja ponizej) z pomoc^ mamy 

1 taty. 

Bezposrednio po wykladzie 
Waldemara Wieczorka SP3NYR, 
„Jak latwo oprogramowac Ardu- 
ino", odbyly si^ warsztaty Senior 
polegaj^ce na probach programo- 
wania w j^zyku C. W zaj^ciach 
wzi^lo udzial 8 osob. Warsztaty 
przygotowane byly dla 6 osob, ale 

2 osoby przyszly z ciekawosci, aby 
popatrzec (uczestniczyly 3 osoby 
kilkunastoletnie, a najstarsi w wie- 
lu 60 lat). 

Zaj^ciami kierowal Waldemar 
SP3NYR i uczyl w sposob prak- 
tyczny wykorzystania wiedz^ 
z wykladu. Uczestnicy podlqczali 
do Arduino elementy zewn^trzne, 
pisali lub modyfikowali oprogra- 
mowanie tak, aby uzyskac poz^da- 
ny efekt. Wsrod cwiczen hardwa- 
re'owo-software'owych znalazly 
si^: nadawanie poprzez diod^ LED 
alfabetem Morse' a litery R, aku- 
styczne nadawanie litery R, au- 



Warsztaty Senior 



Prezentacja prac konkursowych PUK 2014 


tomatyczne nadawanie litery K 
po nacisni^ciu przycisku, pomiar 
temperatury z uzyciem termome- 
tru firmy Dallas z przekazaniem 
wyniku poprzez USB do kompu- 
tera. W planie bylo rowniez pod- 
l^czenie wyswietlacza LCD 2x16 
i wyswietlanie wynikow pomiaru 
temperatury Sposrod uczestnikow 
tylko jedna osoba miala wczesniej 
stycznosc z mikroprocesorami 
i BASCOM-em, pozostali po raz 
pierwszy samodzielnie zaprogra- 
mowali Atmeg^328 

Final konkursu PUK 2015 

Juz po raz kolejny zostal roz- 
strzygni^ty konkurs na Przydatne 
Urz^dzenie Krotkofalarskie (PUK- 
2015). W tym roku wystartowalo 
10 uczestnikow, prezentuj^c 12 
projektow pogrupowanych tema- 
tycznie (2 w kat. B, 6 w kat. C oraz 
4 w kat. D; w kat. A brak prac): 

■ Lukasz Nidecki SQ5RWU - Ro- 
tor antenowy azymut-elewacja 
(kat. B) 

■ Jozef Luska SP9HVW - Uni- 
wersalny wzmacniacz HE 100 
W (kat. C) 

■ Greg „Spike" Rendchen SP9NJ 
- Program SP-TEST Logger (kat. 
Q 

■ Lucjan Bryndza SQ5FGB - Prze- 
nosny TRX do emisji PSK (kat. 
Q 

■ Jerzy Mroszczak SQ7JHM - 
Miernik antenowy (kat. C) 

■ Krzysztof Gottfried SQ9KG - 
Uniwersalna obudowa do trans- 
ceivera (kat. C) 

■ Wojciech Bielak SQ9PBS - Pro- 
gram do rozliczania akcji dyplo- 
mowych (kat. C) 
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■ Grzegorz Oryszczak SP2GYA - 
TRX Kacper, wzmacmacz mocy 
w.cz. Taj fun, zasilacz stabilizowa- 
ny r^cznie regulowany (wszyst- 
kie trzy w kat. D) 

■ Zbigniew Bakalarczyk SP6LTP - 
TRX Tulipan (kat. D) 

Przed kolacj^ odbylo si^ roz- 
strzygni^cie konkursu PUK 2015 
oraz wr^czenie dyplomow i na- 
grod rzeczowych ufundowanych 
przez sponsorow. Najwi^ksze 
uznanie w glosowaniu publicz- 
nosci oraz wyroznienie komisji 
konkursowej zdobyl projekt TRX 
Tulipan. 


Ryszard SP6IFN prezentuje TRX EGV-40 
i klucze elektroniczne 



Nagrodzeni laureaci konkursu PUK 2015 


Poza laureatami konkursu PUK, 
organizatorzy wyroznili takze in- 
nych autorow ciekawych urz^dzen 
HW y wystawionych poza kon- 
kursem (Pawla SP7NJR i Tukasza 
SQ7BFS oraz Pawla SP2FP), a tak- 
ze uczestnikow konkursu Junior 
i Senior. 

Za promowanie krotkofalarstwa 
wsrod mlodziezy zostala nagro- 
dzona grupa Plackerspace z Mac- 
kiem SQ9PBS na czele, a takze 
grupa RadioReaktywacji z Pawlem 
SP5STS. 

Na sam koniec, za wybitne 
osi^gni^cia w promowaniu nowo- 
czesnych technik l^cznosci radio- 


wej, w tym tworzenie Biblioteki 
Krotkofalowca, zostal nagrodzony 
Krzysztof OE1KDA. 

Poza konkursem prace wysta- 
wili: Ryszard SP6IFN (TRX EGV- 
40 i klucze elektroniczne), Stefan 
SP6QKS (cyfrowy transceiver AD- 
TRX-100), Waldemar 3Z6AEF (fitry 
pasmowe BPF duzej mocy), Pawel 
SP7NJR i Lukasz SQ7BFS (transcei- 
very Omega), Pawel SP2FP wraz 
z kolegami z klubu SP2KFL (trans- 
ceiver w budowie KaeFeleK). 

Charakterystyki poszczegol- 
nych prac konkursowych i poza- 
konkursowych wraz ze zdj^ciami 
znajduj^ si^ w dziale Hobby, a w 



Koledzy z klubu SP2KFL prezentuje serit? transcelverow KaeFeleK 



Wystawa z transcelveraml Omega 
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Panel dyskusyjny „SP EmCom” 


■ Stworzyc system pozyskiwa- 
nia dla naszego hobby nowych 
czlonkow we wszystkich katego- 
riach wiekowych. 

■ Wypracowac metodyk^ pracy 
z aspirantami: dziecmi, mlodzie- 
z^ i ludzmi doroslymi, odr^b- 
nq dla kazdej grupy docelowej 
z uwzgl^dnieniem odpowied- 
nich kanalow komunikacji. 

■ Stworzyc baz^ materialow szko- 
leniowych opracowanych przez: 
RadioReakty wacj HackerSpace 
Krakow, indywidualnych polskich 
radioamatorow, tlumaczen mate- 
rialow z RSGB/DARC - dla klu- 
bow i jednostek terenowych PZK. 

■ Opracowac konstrukcj^ taniego, 
otwartego i dost^pnego trans- 
ceivera przeznaczonego dla 
pocz^tkuj^cych, by ograniczyc 
barier^ finansow^ do wejscia 
w hobby. Transceiver ten bylby 
dost^pny za kwot^ nie wyzsz^ 
niz 300 zl za kompletne urz^dze- 
nie, umozliwiaj^ce l^cznosci fo- 
niczne na pasmie 7 lub 14 MHz. 

■ Opracowac system opieki srodo- 
wiska krotkofalowcow nad no- 
wicjuszami, obejmuj^ pomoc 
techniczn^ oraz merytoryczn^ 
zwi^zan^ z naszym hobby. 

■ Opracowac i utrzymac listen klu- 
bow, ktore s^ ch^tne i gotowe na 
przyj^cie mlodziezy. 

■ Wprowadzic nowoczesn^ pro- 
mocj^ hobby za pomoc^ Inter- 
netu, sieci spolecznosciowych, 
a takze me tod tradycyjnych, ta- 
kich jak publikacje w klubach 
i ulotld. 

■ Przygotowac nowe wydanie 
„Podr^cznika ABC krotkofalow- 
ca", ale w innej, nowej formie 
- nowoczesnych materialow do- 
st^pnych przez Internet, w Hila- 
ry mozliwosci bogatych w multi- 
media. 


Wi^cej na www.ebook4all.pl 


Wyktad o Ardunio prowadzi Waldemar Wieczorek SP3NYR 

kolejnych numerach SR b^d^ pre- 
zentowane szersze opisy najnow- 
szych rozwi^zan. 

Wyklady i prezentacje 

Duzym powodzeniem cieszyly 
si^ wyklady (prelekcje) i prezenta- 
cje tematyczne prowadzone przez 
krotkofalowcow, specjalistow 
w danej dziedzinie: 

■ Waldemar Wieczorek SP3NYR 

- „Jak latwo oprogramowac Ar- 
duino?" 

■ Lukasz Ruta SQ7BFS - „Opowie- 
sci z krainy tysiqca stopni ,/ 

■ Waldemar Polak SP9WR - „An- 
tena Vertical na pasma KF" 

■ Marcin Mardniak SP5XMI - „ An- 
teny do zastosowan specjalnych" 

■ Adam Kolakowski SQ7LRX, „DMR 

- mozliwosd i zastosowania" 

■ Krzysztof D^browski OE1KDA - 
„N ie ty lko Enigma . . ." 

■ Adam Sobczyk SQ5RWQ - 
„RX Lidia SP5DDJ - co moz- 
na wi^cej?", „Szerokopasmowy 
wzmacniacz KF" 

■ Przemyslaw Golembowski 
SP 7VC, „Wyprawa radio wa Bal- 
kan Tour 2015" 

Oprocz wyzej wymienionych 
wykladow mialy miejsce dwie 
mniej radiowe, dwucz^sciowe pre- 
lelcjeAvarsztaty (glownie dla pah), 
ktore prowadzili: 

■ Spike Rendchen SP9NJ - „Ama- 
torska mykologia" 

■ Dorota Sobczyk - „Jak uciskiem 
i glaskaniem odj^c sobie la- 
tek par$", „Kot, pies, krowa - 
w sluzbie Twojego zdrowia". 

Skrocone prezentacje technicz- 

ne zostan^ zamieszczone w od- 
dzielnym artykule. 


Panel dotycz^cy l^cznosci kry- 
zysowej „SP EmCom" byl pro- 
wadzony przez Piotra SP2JMR 
i zakonczyl si$ powolaniem Ogol- 
nopolskiego Klubu L^cznosci 
Kryzysowej PZK - SP EmCom. 
Klub powolalo 22 czlonkow PZK, 
a w sklad komitetu zalozycielskie- 
go poza SP2JMR weszli: SP7WME, 
SP1MPW, SP7V, SQ7LRX. Po zjez- 
dzie komitet zwrocil si^ do Pre- 
zydium ZG PZK o zatwierdzenie 
powolania Klubu Ogolnopolskiego 
PZK przez Zarz^d Glowny PZK. 

Drugi panel byl dwucz^scio- 
wy i dotyczyl promocji krotkofa- 
larstwa oraz pracy z mlodziezy. 
Prowadzony byl przez liciera Ra- 
dioReaktywacji, Pawla SP5STS. 
W spotkaniu i ustaleniach poza 
przedstawicielami PZK (SP7CBG 
- prezes PZK, SP2JMR - wice- 
prezes PZK, SP9MRN - prezes 
OT PZK 50) brala udzial Grupa 
RadioReaktywacji, Grupa Hacker- 
Space Krakow oraz liczni uczest- 
nicy zjazdu. 

Oto ustalenia (cele) spisane i opu- 
blikowane przez Mardna SP5XMI: 


Panele dyskusyjne 

W tym roku mialy miejsce dwa 
nietechniczne panele dyskusyjne: 
„Szkolenie i promocja krotkofalar- 
stwa", „SP-EmCom". 
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celu integracj^ srodowiska, rozwoj 
zainteresowan czlonkow oraz pro- 
mocj^ krotkofalarstwa. Mozna wy- 
mienic m.in.: organizacj^ Wloclaw- 
skich Zawodow Krotkofalarskich, 
akcje dyplomowe i terenowe, 
wspolorganizacj^ lotow balonow 
troposferycznych czy dzialalnosc 
konstruktorsk^, ktorej wynikiem 
jest m.in. transceiver KaeFeleK. 
Urz^dzenie w trakcie budowy bylo 
prezentowane przez Pawla SP2FR 
konstruktora i aktualnego prezesa 
SP2KFL. 


Przedstawiciele sklepu HamRadioshop.pl 
oferowali wiele najnowszych radiotelefo- 
now VHF/UHF i osprzQt radiowy 


AR SYSTEM oferowat kilka modeli najnow- 
szych TRX HF/VHF, dwupasmowe anteny 
samochodowe 144/430 MHz hiszpanskiej 
marki D-Original oraz osprzQt Falcon Radio 


SP5PRF 

Klub SP5PRF ma juz pi^c lat. 
Pocz^tki si^gaj^ 2010 roku, kiedy 
grupa mlodych i niedoswiadczo- 
nych krotkofalowcow postanowila 
przeprowadzac aktywnosci tere- 
nowe. Dzisiaj sami szkol^ innych 
w ramach programu RadioReakty- 
wacja, ktorego uczestnikiem s^ od 
samego pocz^tku. W szkole Zagle 
w Mi^dzylesiu organizuj^ pracow- 
ni^ radiowy, z ktorej korzystac 
b^d^ mlodzi radiowcy. Pierwszy 
rok pracy w Zaglach to 12 nowych 
znakow w eterze i pierwsze miej- 
sce w zawodach Dzien Dziecka 
2015 w kategorii stacji klubowych 
z operatorem ponizej 16 lat. 

Kolejny sezon byl rownie inte- 
resuj^cy. na pierwsze zaj^cia zglo- 
silo si^ kilkunastu nowych 11-lat- 
kow. Kadra SP5PRF w osobach 
Tomka SP5XO, Bogdana SP5WA, 




Przedstawiciele firmy ERC0MER oferowali 
nowoczesny sprzqt radiokomunikacyjny 
dla wymagajqcych oraz demonstrowali 
przykfadowe potqczenie odbiornika ELAD 
FDMS2ztransceiverem 

■ Przygotowac zasady pracy 
w klubach i oddzialach tereno- 
wych PZK, ktore zapewni^ po- 
cz^tkuj^cym dost^p do radia. 

■ Ustalic zasady i mozliwosci 
wspolpracy z PZK wzgl^dem 
wyzej wymienionych potrzeb 
i przedsi$wzi$c. 

Poza tym ustalono i rozpisa- 
no na najblizsze miesi^ce harmo- 
nogram poszczegolnych dzialan 
i wyznaczono osoby odpowie- 
dzialne za poszczegolne tematy. 
Kolejne spotkanie panelowe zapla- 
nowano na styczen 2016 r. w war- 
szawskim Mi^dzylesiu, gdzie maj^ 
bye przedstawione i omowione 
efekty powyzszyeh ustalen. 

Gielda 

Podczas zjazdu miala miejsce 
wystawa sprz^tu HM poza kon- 
kursem. Nie zabraklo tez stoisk 
z bogat^ ofert^ sprz^tu elektro- 
nieznego i radiowego (nowego 


TDM Electronics prowadzit sprzedaz sprzQ- 
tu demobilowego: odbiorniki i nadajniki ra- 
diokomunikacyjne, anteny, mierniki, lampy, 
itd. Zainteresowanie wzbudzat odbiornik 
radiokomunikacyjny HAGENUK RX1009 

oraz demobilowego), przedstawio- 
n^ zarowno przez firmy, jak i in- 
dywidualnych uezestnikow gieldy 
krotkofalarskiej. 

Spotkania klubowe 

Zjazd byl tez dobrym miejscem 
na spotkania klubowe i zaprezen- 
towanie osi^gni^c. 

Z okazji tej skorzystalo kilka 
klubow: SP2KFL, SP5PRF, SP7SSR, 
SP9KGP, SP9PKS. 

SP2KFL 

Czlonkowie klubu SP2KFL sta- 
nowili liczn^ grup^ klubowiezow 
na zjezdzie. Pocz^tki Wloclawskie- 
go Klubu Krotkofalowcow SP2KFL 
si^gaj^ 1961 roku. Prowadzony po 
reaktywacji od 2010 roku przez 
Pawla SP20FP skupia grup^ po- 
nad dwudziestu radioamatorow 
i sympatykow l^cznosci radio- 
wych. Dzialalnosc zrzeszenia to 
roznorodne iniejatywy maj^ce na 



Swiat Radio Listopad 2015 


39 



SWIAT KF/UKF 


Wyd3rZGi\JibaeJ InawwiS.ibbafcftaN.BlWG 


Pawla SQ5STS, Grzeska SP7VLM 
i Tomka SP5PY nie narzekala na 
brak zaje^c. 

Z mysl^ o najmlodszych pod- 
opiecznych uruchamiono lokal- 
ny przemiennik o znamienniku 
SR5RR nadaj^cym na cz^stotliwosci 
439,275MHz z subtonem 127,3. 

Naturalnym nast^pstwem po- 
wyzszego jest przystqpienie do 
programu Rozwoju Krotkofalar- 
stwa Polskiego, ktory zawi^zal si^ 
w trakcie wlasnie ostatniego Zjazdu 
Technicznego w Burzeninie. Wraz 
z innymi organizacjami (m.in. Ra- 
dioReaktywacja, Hackerspace Kra- 
kow) oraz niezrzeszonymi wolonta- 
riuszami koledzy pragn^ stworzyc 
dzialaj^cy system pozyskiwania 
nowych pasjonatow i promowania 
krotkofalarstwa w Polsce. 

Innym realizowanym projek- 
tem jest cykliczna praca z Muzeum 
Techniki w Warszawie z histo- 
rycznego pomieszczenia SP5PMT 
na polpie^trze. Dzi^ki wytrwa- 
losci Wojtka SP5MXW i Krzysia 
SQ5NWI udalo si^ po 22 latach 
aktywowac to miejsce. 

Wi^cej informacji o SP5PRF 
jest na www.facebook.com/sp5prf 
i www.sp5prf.pl. 



SP7SSR 

Klub SP7SSR zostal powolany 1 
kwietnia 2014 roku uchwal^ Zarz^- 
du Stowarzyszenia Sztabu Ratow- 
nictwa w Belchatowie. 

Wielu czlonkow stowarzysze- 
nia jest rowniez radioamatorami, 
a celem dzialania klubu jest inte- 
gracja i doskonalenie umiej^tnosci 
operatorskich oraz technicznych, 
a takze pomoc przy ksztalceniu 
przyszlych operatorow. 

W dniu 22 maja otrzymano po- 
zwolenie radiowe kat. I ze zna- 
kiem wywolawczym SP7SSR. 

Dzi^ki Erykowi SQ5KIE klub 
stal si^ posiadaczem pierwszych 
urz^dzen radiowych, w tym Icom 
208H. Spotkania klubowe odbywa- 
j^ si^ w kazdy czwartek od godz. 
17.00 w Belchatowie na Os. Dolno- 
sl^skie 201/242C. 


Hackerspace i SP9KGP 

Dzialalnosc Fundacji Hacker- 
space Krakow i klubu „Ryjek" 
SP9KGP przyblizyl redakcji SR 
Maciek SQ9PBS (w srodku). 

Odkqd zostalem prezesem klubu 
„Ryjek" SP9KGP, moim glownym 
priorytetem bylo zaraianie kolejnych 
ludzi pasjq do radia. Poniewaz jedno- 
czesnie dzialam w fundacji Hacker- 
Space Krakow , bgdqcej na pierwszy 
rzut oka dziwacznym skrzyzowaniem 
warsztatu, biblioteki, klubu dyskusyj- 
nego isiedliskiem dziwacznych ludzi 
ktorzy uwazajq, ze zepsute sprzgty, 
zamiast wyrzucic, mozna sprobowac 
naprawic, zajmujq si§ elektronikq, 
drukiem 3D i innymi bardziej lub 
mniej technicznymi zabawami, uzna- 
lem, ze to idealne miejsce do pokaza- 
nia, czym jest krotkofalarstwo. Pami§- 
tam, jak pierwszy raz pojawilem si§ 
w HS z radiem 20 pazdziernika 2013 
r. (http://www.sp9kgp.org/201 3/10/ 
nighthack-air). 

Ludzie byli zachwyceni. Kolega 
Wiktor (obecnie SQ9WTF) przypo- 
mnial sobie, ze kiedys bywal w Za- 
kopiahskim radioklubie i nawet mial 
znak nasluchowca. Kilka osob nie mo- 
glo uwierzyc ze mnie wolno sterowac 
zamkiem na 433 MHz z mocq 500 W. 
Siowem - chwycilo ! 

Okolo miesiqca pozniej w Hacker- 
Space odbyl si§ kurs (http:// 
www.sp9kgp.org/2013/ll/kurs- 
przygotowawczy-egzaminu-na- 
licencje-krotkofalarska), a potem 
pierwszy od lat egzamin w Krakowie. 

Efekt? 15 nowych kolegow w ete- 
rze. Zdawalnosc 100% no i oczywi- 
scie znakomita motywacja do dalszych 
dzialah. Koledzy z HS obecnie reali- 
zujq wlasne projekty radiowe , ekspe- 
rymentujq, robiq Iqcznosci i czerpiq 
z tego mas§ radosci. 

Przenioslem stacj§ klubowq do lo- 
kalu Hackerspace. Ale na tym si§ nie 
skohczylo! 

Na poczqtku roku 2015 ruszylismy 
z 2. edycjq kursu. Tym razem zglosi- 
lo si§... 70 osob. Dalismy rad§ tylko 
dzigki pomocy Muzeum Inzynierii 
Miejskiej , ktore nieodplatnie udostgp- 
nilo nam sal§ konferencyjnq zdolnq 
pomiescic ten tlum. 

Tym razem braklo miejsc takze na 
egzaminie - zdaly 24 osoby. Po drodze 
zatarla si§ gdzies* roznica pomi^dzy 
tym co jest dzialaniem „Ryjka", a co 
HS-u. Zorganizowalismy w kohcu tyle 
wspolnych projektow i wigkszych lub 
mniejszych imprez i wspolpracujemy 
tak scisle, ze cigzko powiedziec, czyje te 
dzialania sq bardziej... 

Obecnie organizujemy kolejnq edy- 
cj§ kursu, opracowujemy materialy 
pomagajqce innym szkolid wedlug 
„naszej metody", a gdzies, po drodze 



udost^pnilismy wszystkie materialy 
(prezentacje, wideo , odpowiedzi na 
czgsto padajqce pytania) w Internecie 
do publicznego uzytku. 

Szalenie mile bylo , ze organizato- 
rzy Burzenina docenili naszq pracg. 
Jeszcze raz dzi§kuj§ za radia - posluzq 
do szkolenia. Chcialem tez podzig- 
kowac za ogrom pracy Szymonowi 
SQ9ZAQ i Wiktorowi SQ9WTT > bo 
bez nich te wszystkie dzialania albo by 
si§ nie odbyly albo nie byly tak dobre. 
Dzigkujg oczywiscie rowniez Funda- 
cji Hackerspace Krakow za ogromne 
wsparcie i „adoptowanie" „Ryjka" - 
bez Was rowniez nie udalo by nam si§ 
tego wszystkiego osiqgnqc. 

http ://www.sp9kgp .org/ 
http ://hackerspace-krk.pl/ 
http ://hackersp ace-krk. 
pP1233,kurs-krotkofalarski-wciaz- 

-trwa 


3Z0TECH 

Podczas zjazdu pracowala sta- 
cja okolicznosciowa 3Z0TECH, 
ktora nawi^zala okolo 380 QSO. 
Radiostacja byla caly czas oblegana 
przez operatorow chc^cych popra- 
cowac w eterze. 

Organizatorzy uznali, ze stacja 
okolicznosciowa jest dla korespon- 
dentow i powinna bye aktywna 
na pasmach oraz dla kolegow, kto- 



Kasia SP3-32-175 w asyscie rodzicow 
prowadzi Iqcznosci na staeji 3Z0TECH 
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rzy przyjechali i chc^ popracowac 
pod okolicznosciowym znakiem. 
W dzienniku za KF najwi^cej QSO 
jest na 3,5 MHz i 7 MHz, kilka na 
14 MHz. Korespondenci glownie 
z SP i blizszych krajow Europy. 

Log zostal wyslany do organi- 
zatorow programu Flora i Fauna, 
jako ze stacja nadawala z obszaru 
SPFF-0091. 

Sprz^t na KF stanowil Icom 756 
podpi^tym laptopem do logowania 
(wlasnosc SP9NJ), antena W3DZZ, 
mikrofon r^czny oraz klucz sztor- 
cowy. Na UKF byl FT 290 RII/2,5 
W z anten^ J z linii symetrycznej na 
balkonie. Zadnego PA nie uzywa- 
no, sygnal i tak byl dobry. 

Prawdziw^ sensacje^ pod- 
czas praey 3Z0TECH wzbudzila 
10-letnia operatorka Kasia Czajka 
(corka Agnieszki SQ3REA i Pio- 
tra SQ3JPV), ktora egzamin zdala 
11.09 w Poznaniu. Posiada znak 
nasluchowy SP3-32-1 75 i od trzech 
lat jest czlonkiem PZK. 

Kasia ucz^szcza do klubu 
SP3PWL (www.sp3pwl.pl) i bierze 
udzial w zawodach, ktore potrafi 
wygrywac, jesli maj^ kategori^ 
YL lub dla mlodziezy. Cztery razy 
byla w czolowce zawodow z okazji 
Dnia Dziecka w kat. do 16 lat (raz 
3. miejsce, dwa razy 2. miejsce, a w 
tym roku wygrala). W wieku 7 lat 
zrobila par$ l^cznosci w All Asia 
- zdziwienie Japonczykow, kiedy 
w raporcie podawala wiek - bez- 
cenne. Zdarza si^, ze usi^dzie do 
radiostacji w czasie akcji dyplo- 
mowych czy w konkursach klu- 
bowych (Parada Parowozow, Kon- 
kurs Generalski). Jako pierwsza 
zdobyla dyplom POLSKA w kat. 
junior. Oprocz tego ma zielony 
pas teekwoondo i gra w szachy na 
poziomie makroregionu. 

Warto dodac, ze mama Kasi - 
Agnieszka SQ3REA ma na swoim 
koncie 3 razy z rz^du wygrane 
zawody Zielonogorskie w kat. YL. 

Podsumowanie 

Jak widac na zdj^ciach, zjazd 
rozrosl si§ do rangi wielow^tko- 
wej imprezy nie tylko technicznej. 
Rekordowa liczba uczestnikow 
warsztatow oraz liczny udzial slu- 
chaczy na wykladach technicz- 
nych swiadcz^, ze takie spotka- 
nia s^ ze wszech miar potrzebne. 
Bardzo interesuj^ca okazala si^ 
wystawa sprz^tu HM oraz final 
konkursu PUK. 

Warto dodac, ze nie mniej waz- 
nym sukcesem zjazdu jest miejsce 
spotkania, poza prawie central- 
nym polozeniem geograficznym 
w Polsce, s^ niskie koszty pobytu, 


duza liczba miejsc noclegowych, 
przyzwoity standard, duze sale 
wykladowe i pokazowe, obszerny 
teren wokol osrodka, korzystne 
warunki antenowe, a takze pi^k- 
no otaczajqcej przyrody (niestety 
w tym roku nie mozna bylo na- 
zbierac grzybow). 

Wspaniala pogoda, moc wrazen 
i doskonala atmosfera - wszystko 
to sprawilo, ze uczestnicy przy 
pozegnaniu deklarowali kolejne 
uczestnictwo w spotkaniu za rok. 

Dzi^kujemy organizatorom, 
sponsorom, prelegentom, kon- 
struktorom prac w konkursie PUK 
2015 oraz wszystkim uczestnikom 
zjazdu. Juz teraz zapraszamy do 
Burzenina na V Zjazd Technicz- 
ny Krotkofalowcow SP w 2016 r. 
Jezeli wzi^c pod uwag^ poprzed- 
nie zjazdy jako Warsztaty QRP, to 
w przyszlym roku b^dzie jubileusz 
10-lecia takich spotkan. 

http://www.sportowaosada.pl 
http ://zj azdtechniczny. 
krotkofalowcy.com.pl 

III akademia OT-27 

W dniu 25 wrzesnia br. na tere- 
nie Klubu Jezdzieckiego Wolica od- 
bylo si^ trzecie spotkanie akademii 
OT-27 organizowane przez Kaliski 
Klub Krotkofalowcow SP3KQV. 

Przybylo 25 krotkofalowcow 
czlonkow OT-27 i w ramach spo- 
tkania, w bardzo rodzinnej atmos- 
ferze zaprezentowano nast^puj^ce 
prezentacje: 

■ „Amatorskie aktywnosci radio- 
we z Mi^dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej" wygloszon^ przez 
Slawka SQ300K 

■ „Podstawowe informacje na temat 
prowadzenia l^cznosci EME na 


pasmach 144 MHz, 432 MHz 
1,2 GFlz i 2,3 GFlz", przygoto- 
wan^ przez MarkaSP3XBO 
■ „Balkan Tour 2015 - praca na 
pasmach 70 i 50 MHz poprzez 
odbicia od meteorow z terenu 
Rumunii, Bulgarii i Grecji" przy- 
gotowan^ przez Przemka SP7VC 

Slawkowi SQ300K udalo si^ 
przedstawic nowemu pokoleniu 
krotkofalowcow duzo ciekawych 
informacji na temat organizacji 
projektu ARISS i pracy emisj^ 
SSTV z Mi^dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. 

Opowiesc Marka SP3XBO wraz 
z pokazem kolekcji oswietlaczy na 
mikrofalowe pasma amatorskie 
zaciekawila zarowno starych, jak 
i mlodych krotkofalowcow. 

W trakcie prezentacji Prze- 
mka SP7VC podziwiano pi^kne 
krajobrazy balkanskie oraz par^ 
epizodow zwi^zanych z prac^ 
z wielu roznych lokalizacji. 

Wedlug Bogdana SP3LD taka 
forma spotkan pozwoli na bez- 
posrednie kontakty mlodych 
i starych doswiadczonych krot- 
kofalowcow, w celu podniesienia 
poziomu wiedzy na temat roz- 
nych form krotkofalarstwa. Projekt 
ARISS jest swietn^ form^ popu- 
laryzacji krotkofalarstwa wsrod 
mlodziezy oraz osob doroslych 
zafascynowanych kosmosem. 

Koncepcja akademii OT-27 po- 
lega na organizacji co kwartal spo- 
tkan, na ktorych b^d^ si^ odbywa- 
ly cykliczne prezentacje z zakresu 
l^cznosci amatorskich w szerokim 
spektrum cz^stotliwosci od HF do 
SHF oraz w zakresie doskonalenia 
umiej^tnosci operatorskich w con- 
testach i l^cznosciach DX. 
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Rozstrzygniecie konkursu na Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie 


Projekty PUK2015 


Wtegorocznym konkursie na Przydatne Urzqdzenie Krotkofalarskie 
(PUK), ktorego final mial miejsce podczas IV WarsztatowTechnicznych 
w Burzeninie, 10 konstruktorow przedstawito 12 projektow. Prezentuje- 
my charakterystyki wszystkich modeli w poszczegolnych kategoriach. 

takze zostal wykonany samodziel- 
nie z laminatu jednostronnego. 

Do zmiany pasm zostaly za- 
stosowane przekazniki 12 V her- 
metyczne RM84 zasilanie jednym 
przewodem. 

Antena pracuje dose w^sko, 
a szerokosci pasm i SWR na po- 
szczegolnych zakresach wyno- 
sz^ odpowiednio: 7,07 MHz/12 
kHz/l:l,6, 14,07 MHz/30 kHz/l:l,4, 
21,07 MHz/50 kHz/l:l,2. 

Schemat sterownika oraz ry- 
sunki wykonawcze elementow 
anteny wraz z krotkim opisem 
zostan^ zamieszczone w jednym 
z kolejnych numerow SR. 


z uzyeiem kompasu. Drug^ cz^sd 
stanowi modul lokalny wyposazo- 
ny w wyswietlacz LCD, joystick, 
przyeiski steruj^ce i zl^cze USB, 
pozwalaj^ce na sterowanie roto- 
rem z uzyeiem protokolu Yaesu. 
Oprogramowanie sterownika 
bazuje na kodzie, ktory stworzyl 
Anthony K3NG dla srodowiska 
Arduino (Atmel AVR), rozwijane- 
go przez krotkofalowcow. Uzy- 
cie latwo dost^pnych w handlu 
gotowych modulow produkcji 
chinskiej (przetwornice zasilaj^ce, 
drivery silnikow, mo duly akcele- 
rometru i kompasu itd.) sprawia, 
ze urz^dzenie jest relatywnie tanie 
i latwe do odwzorowania. 

Szerszy opis wraz ze schemata- 
mi modulu wykonawczego i ste- 
ruj^cego zostan^ zamieszczone 
w jednym z kolejnych numerow 
SR. 


Kategoria B - anteny 
i urzqdzenia antenowe, 
przetqczniki, tunery 

Balkonowa antena magnetyezna 
BAM-3 (Edward Berner SQ7MZL) 

W tym roku Edward SQ7MZL, 
specjalnie na konkurs PUK, opra- 
cowal i wykonal trzypasmow^ an- 
ten^ magnetyezna na wybrane 
pasma HF (40, 20 i 15 m) z mozli- 
wosci^ rozbudowy na pasmo 10 m 
oraz WARC. Z wygl^du konstruk- 
eja przypomina anteny satelitarn^, 
dzi^ki czemu nie wzbudza podej- 
rzen, ze w poblizu pracuje krot- 
kofalowiec (taki kamuflaz czasem 
moze si$ przydac). Do budowy an- 
teny autor uzyl latwo dost^pnych 
i tanich materialow, w wi^kszosci 
dost^pnych w sklepie z materiala- 
mi hydraulieznymi. Promienniki 
w ksztalcie p^tli zostaly wykonane 
z rury Pex o srednicy 16 mm, a do 
konstrukcji nosnej zostaly uzyte 
rury PP oraz kolanka PP i trojniki 
(wszystkie elementy o srednicy 
20 mm). Kondensator dostrajaj^cy 


Rotor antenowy azymut-elewacja 
(tukasz Nidecki SQ5RWU) 

Lukasz SQ5RWU skonstruowal 
lekki rotor antenowy do usta- 
wiania azymutu i elewacji, ktory 
moze bye uzywany na wyjazdach. 
W konstrukcji zastosowano obrot- 
nic^ do kamer przemyslowych, 
zasilanq napi^ciem 24 V AC. 

Sterownik rotora sklada si^ 
z modulu wykonawczego steru- 
j^cego silnikami. Sterowanie dri- 
verami do silnikow krokowych 
z regulacj^ maksymalnego pr^du, 
odezyt pozycji w elewacji z uzy- 
eiem akcelerometru i w azymucie 


Kategoria C - inne (urzqdzenia 
pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
oprogramowanie) 

Uniwersalny wzmacniacz HF 100 W 
(Jozeftuska SP9HVW) 

Jozef SP9HVW opracowal i wy- 
konal uniwersalny wzmacniacz 
mocy PA-HF 100W na tranzy- 
storach MOSFET: RD100HHF1, 
RD70HHF; MRF173, MRF150; 
MRF173. 

Wzmacniacz zawiera automa- 
tyezny uklad zal^czania wentyla- 
tora z regulacjq ustawiania progu 
zadzialania, a po przekroczeniu 
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temperatury dopuszczalnej wl^- 
cza si^ tlumik. Jest tez ogranicze- 
nie mocy z thimikiem na diodzie 
pin oraz monitorowanie prqdu 
PA z mozliwosci^ ustawienia pro- 
gu zadzialania (dziala na zwie- 
ranie napi^cia polaryzacji BIAS), 
zatrzask na tranzystorach pnp-npn 
(odblokowanie nast^puje po zwol- 
nieniu i zal^czeniu PTT). 

W ukladzie stabilizacji tempe- 
raturowej napi^cia biasu stopnia 
koncowego pracuje LM431 oraz 
termistor (mozliwosc regulacji na- 
chylenia charakterystyki U-biasu). 
W ukladzie zasilania znajduje si^ 
zabezpieczenie transilami przed 
podaniem napi^cia o odwrotnej 
polaryzacji i przed przekrocze- 
niem napi^cia dopuszczalnego. 
Ponadto jest mozliwosc podania 
napi^cia 0,7 V - np. od zbyt duze- 
go SWR, nast^puje wtedy ograni- 
czenie mocy wyjsciowej. 

Kompletny schemat wzmac- 
niacza wraz z PCB oraz opisem 
uruchamiania b^dzie opubliko- 
wany w jednym z kolejnych nu- 
merow SR. 

Przenosny TRX do emisji PSK 
(Lucjan Bryndza SQ5FGB) 

Zgloszony projekt Lucjana 
Bryndzy SQ5FGB to przystaw- 
ka do przenosnego transceivera 
TRX PSK, przeznaczona do l^czno- 
sci cyfrowych (BPSK31, QPSK31, 
BPSK63, QPSK63) w terenie, bez 
koniecznosci posiadania kompu- 
tera PC (wystarczy miniaturowa 
klawiatura PC). 

Urz^dzenie umozliwia logowa- 
nie l^cznosci na karcie SD/SDHC 
w formacie ADIF, a przez l^cze 
USB wyslanie dziennika l^cznosci 
do komputera. Duzy, kolorowy 



wyswietlacz TFT 2,4" (65k kolo- 
row) pozwala na wygodn^ obser- 
wacj^ analizatora widma sygnalu. 

Wbudowany akumulator lito- 
wo-jonowy umozliwia dlugi czas 
pracy w terenie, a ladowanie aku- 
mulatora odbywa siq za pomo- 
c^ zl^cza micro USB z komputera 
lub innej dowolnej ladowarki od 
telefonu/smartfona czy modulu 
Power-Bank. 

Kompletny schemat urz^dzenia 
wraz z krotkim opisem b^dzie za- 
mieszczony w jednym z kolejnych 
numerow SR. 

Miernik antenowy 
(Jerzy Mroszczak SQ7JHM) 

W tym roku Jerzy SQ7JHM 
skonstruowal kolejny mikroproce- 
sorowy miernik do pomiaru lmpe- 
dancji anteny Z oraz wspolczynni- 
ka fali stoj^cej SWR. Zakres pomia- 
row impedancji wynosi 30-360 Q, 
a SWR = 1:1— 1:7. 


Na ekranie LCD wyswietlana 
jest cz^stotliwosc genera tora we- 
wn^trznego w zakresie od 1,6 do 
30 MHz, wartosc impedancji Z, 
wartosc wspolczynnika SWR oraz 
wskaznik poziomu naladowania 
akumulatora (zuzycia baterii zasi- 
laj^cej). Napi^cia pobrane z glowi- 
cy pomiarowej s^ doprowadzone 
do wejsc mikroprocesora Atmega8, 
ktory steruje miernikiem. Opro- 
gramowanie uwzgl^dnia wyst^- 
powanie skladowych impedancji 
zestawu antenowego oraz przesu- 
ni^cia fazowe w oparciu o wykresy 
wektorowe. 

Zalet^ rozwi^zania, poza pro- 
stot^ ukladu, jest niski koszt wyko- 
nania, nieprzekraczaj^cy wedlug 
autora 80 zl. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zostanie podana wi^ksza 
ilosc niezb^dnych informacji wraz 
z opisem metody pomiaru impe- 
dancji i wszystkimi wzorami do 
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obliczen skladowych impedancji 
i wartosci SWR. Dzi^ki temu od- 
wzorowanie opisu matematyczne- 
go i przelozenie na program nie 
b^dzie przedstawialo wi^kszego 
problemu. Oczywiscie ze wzgl^du 
na zastosowane obudowy i od- 
mienne od autorskiego rozmiesz- 
czenie elementow moze bye nie- 
zb^dna drobna korekeja progra- 
mowa. 



Program SP-TEST Logger 
(Greg „ Spike" Rendchen SP9NJ) 

SP-TEST Logger to bezplatny 
(freeware) program loguj^cy l^cz- 
nosci, napisany przez Grzegorza 
SP9NJ ze wskazaniem na polskie 
zawody krotkofalarskie. W zamy- 
sle kompaktowy i zwarty, niewy- 
magaj^cy instalowania oraz latwy 
w konfiguraeji. Podstawow^ za- 
let^ jest obsluga interfejsu CAT 
(obecnie CI-V, pozostale w trakeie 
testow) oraz DX Clustera i CW 
Skimmera (via telnet) w pol^cze- 
niu z implementacj^ algor ytmow 
poszczegolnych zawodow, wraz 
z mnoznikami i podpowiedzia- 
mi - zarowno z tzw. mastera, jak 
i odr^bnych plikow dla danych 
zawodow. Podpowiedzi, jesli to 
mozliwe, po da wane s^ takze wg 
odebranej grupy. Wygodnym do- 
pelnieniem jest bandmapa, na kto- 
rej zaznaezane s^ staeje zarowno 
odebrane z Internetu, jak i znale- 
zione przez zawodnika, co skraca 
czas przeszukiwania pasma w try- 
bie S&P oraz pozwala na szybk^ 
l^cznosd i powrot do trybu RUN/ 
CQ. Program obsluguje takze in- 
terfejs CW przez port COM, z kon- 
figurowalnymi makrami dla try- 
bow RUN i S&P oraz wygodnym, 
znanym m.in. z loggera N1MM 



trybem Enter Sends Message 
i standardowymi skrotami klawia- 
turowymi. 

Aplikacja jest caly czas rozwi- 
jana, a autor udost^pnia program 
bezplatnie. 

Uniwersalna obudowa do 
transceivera (Krzysztof Gottfried 
SQ9KG) 

Krzysztof SQ9KG zglosil w kon- 
kursie uniwersalnq obudowy w ca- 
losci z aluminium z przykladow^ 
plytq czolow^ do TRX HUZAR 
(wymiary: wysokosc 120 mm, 
szerokosc 320 mm, gl^bokosc 320 
mm). 

W konstrukcji zostaly wydzie- 
lone boksy do zabudowy stopnia 
mocy, sterownika i cz^sci odbior- 
czej. Przewidziano specjalne ka- 
naly ekranowane do prowadzenia 
okablowania. Stopien mocy z fil- 
trami LPF przewidziano do zabu- 
dowy wewn^trz obudowy wraz 
z wymuszonym chlodzeniem re- 
alizowane dwoma wentylatorami 
60x60x20 mm. 

Dokumentacja wykonania obu- 
dowy zostala zaprojektowana 
programem Autocad, co ulatwia 


przygotowanie danych dla ma- 
szyny wycinaj^cej detale. Dzi^ki 
temu plyty czolow^ i tyln^ mozna 
dowolnie adaptowac do swoich 
potrzeb jako oddzielne elementy. 

Program do rozliczania akcji 
dyplomowych (Wajciech Bielak 
SQ9PBS) 

Program komputerowy do pro- 
wadzenia rozliczeh akcji dyplomo- 
wych, opracowany przez Wojtka 
SQ9PBS, umozliwia na biez^co 
sprawdzanie post^pow w zdoby- 
waniu dyplomu, zgloszenia aplika- 
cji i wysylk^ dyplomu. 

Powstal w celu ulatwienia roz- 
liczania akcji dyplomowych, a do 
jego napisania zainspirowal Tomek 
SP9ITP i jego akeja dyplomowa 
z okazji Malopolskiego Pikniku 
Lotniczego. Tam tez pierwszy raz 
zostal on wykorzystany. 

Program dziala w modelu SaaS 
(oprogramowanie jako usluga), co 
oznaeza, ze nie trzeba nic insta- 
lowac, a wszystko odbywa si$ na 
serwerze autora. Jedyne, co musi 
zrobic organizator to wyslac do 
SQ9PBS e-mail z prosb^ o zaloze- 
nie konta, a potem umiescic krotki 


m obuhigi d> pkiinov KGER 
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kod (iframe) na wlasnej stronie 

WWW. 

Program dla uczestnika akcji 
dyplomowej (po wpisaniu zna- 
ku) przedstawia wyniki w postaci 
tabelki, w ktorej zaznaczone jest, 
z jakimi stacjami dany uczestnik 
ma juz zaliczone QSO (uwzgl^d- 
niaj^c rozne emisje) oraz ile punk- 
tow brakuje mu do zdobycia dy- 
plomu. 

Dla kazdej ze stacji rozdaj^cych 
punkty mozna ustalic, ile punktow 
przyznawanych jest za QSO, czy 
mozna powtarzac QSO na innych 
pasmach i/lub innymi emisjami. 

Dla stacji pracuj^cych w akcji 
dyplomowej udost^pniony jest pa- 
nel, w ktorym mog^ wgrywac logi 
w forma cie Cabrillo. 

Glowny organizator ma tez 
podgl^d na sumaryczn^ liczb^ 
QSO i statystyki, takie jak na przy- 
klad najaktywniejsze stacje, lista 
zdobytych dyplomow itd. 

Aplikacja jest caly czas rozwi- 
jana, a autor udost^pnia program 
bezplatnie. 


Kategoria D - dowolne 
urzqdzenia odwzorowywane na 
podstawie dostgpnych opisow 

TRX Kacper, wzmacniacz mocy 
w.cz. TAJFLJN, zasilacz stabilizo- 
watiy r^cznie regulowany 
(Grzegorz Oryszczak SP2GYA) 

W tym roku Grzegorz SP2GYA 
zglosil az trzy projekty, stanowi^ce 
kompletne wyposazenie prostej 
radios tacji SSB na pasmo 80 m. 

Pierwszy z zaprezentowanych 
projektow to jednopasmowy TRX 
QRP/80 m o mocy okolo 5 W wy- 
konany wedlug projektu SP4SKV 
w wersji ze stabilnym generatorem 
VFO z wykorzystaniem rezona- 
tora ceramicznego. Przy uzyciu 
w VFO rezonatora ceramicznego 
5 MFlz i filtru kwarcowego p.cz. 
zestawionego z rezonatorow 8,664 
MHz (pomysl SP5AHT) udalo si^ 
uzyskac zadowalaj^c^ stabilnosc 
cz^stotliwosci pracy urz^dzenia. 

W takiej wersji przemiany Kac- 
per pracuje w pasmie 3,650-3,740 
MHz. 


Wzmacniacz Taj fun bazuje na 
opracowaniu Roberta SP3RAF. 
Plytka i bardziej „egzotyczne" 
cz^sci (tranzystory, rdzenie) po- 
chodz^ bezposrednio od autora 
PA. W ukladzie pracuje 4 tranzy- 
story: 2xBUK452-100A wstopniu 
wzmacniaj^cym, pozostale dwa 
tranzystory steruj^ przekaznika- 
mi. Tranzystory PA zamontowano 
na radiatorze po wysluzonym OR 
Tosca. W obudowie przewidzia- 
ne jest miejsce na skrzynk^ ante- 
now^ „mini ATU" wg koncepcji 
WG3GCK i G3VGR opublikowan^ 
na stronie Wlodka SP5DDJ. Mini 
ATU wg oryginalnego pomyslu 
przeznaczone jest do urz^dzen 

0 mocy do 5 W. W Taj fume ma po- 
wi^kszon^ cewk^. Nawini^ta jest 
na korpusie 28 mm drutem DNE 
1,2 mm i z 11 odczepami jest zamo- 
cowana bezposrednio na przelqcz- 
niku 12-pozycyjnym (dwunasty 
odczep si$ nie zmiesdl siq ze wzgl^- 
ciu na grubosc drutu). Do kontroli 
dostrojenia sluzy uklad identyczny 
jak w mini ATU - podwajacz napi^- 
cia, lecz z uwagi na wi^ksz^ moc, 
zamiast diody LED zastosowany 
zostal wskaznik wychylowy z ma- 
gnetofonu Unitry, zasilany przez 
potencjometr 2,2 k. Kondensator 
obrotowy 120 pF jest odizolowany 
od masy (zamocowany na plytce 
pleksi) i w jednym polozeniu pra- 
cuje szeregowo z cewk^. 

Zasilacz stabilizowany z moz- 
liwosci^ r^cznej regulacji napi^cia 

1 ograniczenia pr^dowego do 15 A 
zostal wykonany na podstawie 
opracowania Anwara DL5DMB. 
Dzi^ki zastosowaniu stabilizatora 
L200, uklad pomimo prostoty za- 
wiera wszystkie niezb^dne zabez- 
pieczenia. Trzy tranzystory KD502 
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pozwalaj^ na pobor pr^du nawet 
do 20 A. 

Autor stwierdzil, ze praca na za- 
silaczu impulsowym powodowala 
niekiedy wyl^czanie bezpiecznika 
w chwili wl^czenia urz^dzenia. 
Z tego powodu postanowil zmon- 
towac: jakis mozliwie prosty zasi- 
lacz tradycyjny. Na pocz^tku pro- 
bowal uzy£ transforma tora 2x16,7 
V z UPS 400 W w metalowej obu- 
dowie, ale okazal si^ nieprzydatny 
- podl^czony na 1 godz. bez obci^- 
zenia zagrzal si$. 

W koncu zostal zastosowany 
toroid 12 V/15 A z dowini^tym 6 
zwojami, aby uzyskac 14 V Zasto- 
sowane sprawdzone rozwiqzanie 
z ukladem L200 ma mozliwosc 
regulacji napi^cia i ograniczenia 
pr^du (potencjometry regulacyjne 
zamontowane s^ w obudowie, aby 
unikn^c przypadkowego rozregu- 
lowania). Uklad zawiera zabezpie- 
czenie przed zbyt wysokim napi$- 
ciem wejsciowym oraz wyl^cznik 
termiczny. Tranzystory 3xKD502 
i stabilizator L200 zamontowane s^ 
na wspolnym, duzym, dwustron- 
nie zebrowanym radiatorze od- 
izolowanym od obudowy. Dzi^ki 
temu tranzystory majq bezposred- 
ni kontakt termiczny z radiatorem. 
Prostownik zbudowany jest na 
diodach Schottkiego 16 A (mniej- 
sze spadki napi^cia daj^ mniejsze 
straty) zamocowanych do niezbyt 
duzego radiatora. Filtr zawiera 4 
kondensatory po 4700 uF/50 V Do 
pomiaru napi^cia jest zastosowa- 


ny gotowy modul woltomierza 
z wyswietlaczem LCD. Pomiar prq- 
du odbywa si^ miernikiem wy- 
chylowym z magnetofonu zbocz- 
nikowanym szprych^ rowerow^ 
srednicy 2 mm. Zasilacz moze do- 
starczac napi^c od 2,7 V do 17 V 
(spadek napi^cia przy obci^zeniu 4 
A wynosi 0,2 V). 

TRX Tulipan (Zbigniew 
Bakalarczyk SP6LTP) 

Zbyszek SP6LTP zbudowal 
transceiver Tulipan, bazuj^c na 
opracowaniu Georgija RX9CIM 
i Wladimira R6DAN. 

Tulipan to wielopasmowy, sa- 
modzielny (nie wymaga kompute- 
ra) transceiver typu SDR, obslugu- 
j^cy wszystkie rodzaje modulacji: 
AM, FM, SSB, CW. 

Urz^dzenie ma bardzo wiele 
funkcji nadawczo-odbiorczych. 
Czulosc odbiornika jest w grani- 
cach 0,5-1 jit-V 

Podczas odbioru SSB, CW jest 
mozliwosc regulacji pasma 0-3700 
Hz w krokach 50 Hz, a podczas 
nadawania w zakresie 50-3500 Hz 
(zarowno powyzej, jak i ponizej). 

Sterownik jest zbudowany na 
procesorze STM32F407ZGT6. In- 
formacje s^ wyswietlane na duzym 
wyswietlaczu 800x600 z kontrole- 
rem RA8875. Kontroler TRX-a steruje 
ukladem DDS AD9951-52 oraz DSP 
na procesorze STM32F407VET6. 

Szerszy opis urz^dzenia b^dzie 
zamieszczony w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 



Podsumowanie 

Wszystkie zgloszone konstruk- 
cje PUK byly ciekawe, zarowno te 
opracowane samodzielnie, jak i te 
odwzorowane na podstawie ist- 
niej^cych opisow, modyfikowane 
przez wykonawcow. 

Cieszy fakt, ze przybywa prac 
typowo programowych oraz jest 
kontynuacja tematow antenowych 
i prac zwi^zanych z opracowy- 
wanym polskim projektem TRX-a 
HUZAR: nowoczesnego wzmac- 
niacza mocy w.cz. 100 W oraz me- 
chanicznej obudowy (obydwie 
konstrukcje mogq bye z powodze- 
niem wykorzystane we wlasnych 
projektach). 

Martwi fakt, ze w kat. A (RX, 
TX, TRX) nie bylo zadnego pro- 
jektu, ale to chyba znak czasow 
- niezmiernie trudno jest samo- 
dzielnie opracowac cos nowego 
w tym temacie. Z drugiej strony 
z listow docieraj^cych do redakcji 
wynika, ze nie tylko pocz^tkuj^cy 
krotkofalowcy wei^z oczekuj^ pro- 
stych sprawdzonych rozwi^zah, 
wlasnie odbiornikow naslucho- 
wych i transceiverow, bez wielkich 
komplikaeji ukladowych i wyszu- 
kanych podzespolow. Prawdopo- 
dobnie w przyszlym roku b^dzie 
zmieniony regulamin konkursu 
PUK, aby w efekeie uzyskac wi^cej 
prostych sprawdzonych opisow 
urz^dzen, latwych w odwzoro- 
waniu. Przeciez zaczynaj^c od bu- 
dowy prostych ukladow, mozna 
poznawac tajniki radiotechniki 
i potem stopniowo samemu prze- 
chodzic do konstrukcji bardziej 
skomplikowanych. Takich dydak- 
tycznych ukladow nigdy nie jest 
za duzo. 

Innym zagadnieniem jest do- 
l^czony opis urz^dzenia; poziom 
opracowanych dokumentaeji byl 
bardzo zroznicowany i nie wszyst- 
kie prace mozna odwzorowac na 
podstawie przygotowanych opisow. 

W miar^ mozliwosci b^dziemy 
starali si^ sukcesywnie publikowac 
opisy tych najciekawszych rozw% 
zan, podaj^c wi^cej szczegolow 
konstrukeyj nych. 

Oczywiscie potem, przy wi^k- 
szym zainteresowaniu Czytelni- 
kow, jest mozliwosc szerszego po- 
traktowania niektorych zagadnien, 
w tym podania wi^cej informaeji 
przydatnych przy uruchomieniu 
danego urz^dzenia. Czekamy na 
Wasze propozycje, takze ze wska- 
zaniem, ktore s^ dla Was najeie- 
kawsze i powinny bye opisane 
w pierwszej kolejnosci. 

redakcja@swiatradio.com.pl 
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ANTENY 


Wybrane anteny z oferty KONEKTOR5QOO.pl 


Anteny przewozne Sigma AMPRO 

1 1 


Wi?kszosc dost?pnych na rynku anten samochodowych 
HF to skrocone anteny pionowe strojone wzgl?dem ziemi 
(GP). Charakteryzujq si? poziomq, dookolng charaktery- 
stykg z niskim kgtem promieniowania. 


Wykonane s^ z wlokna szkla- 
nego i miedzi, a promiennik jest 
z hartowanej stali nierdzewnej 
(lepszej jakosci niz w wersji Moon- 
raker). Na szczycie promiennika 
znajduje si^ stroik pozwalaj^cy na 
precyzyjne dopasowanie anteny 
do wymaganej cz^stotliwosci. 

Wysokosc anteny oraz dlugosc 
stroika zalez^ od cz^stotliwosci pra- 
cy. Wymiary te s^ podane w tabeli. 

Wszystkie wymienione w tabe- 
li anteny maj^ impedancj^ 50 Q, 
wspolczynnik dopasowania SWR 
1,5:1 oraz maksymaln^ moc 250 
W PER 

Montaz anteny 3/8 wymaga 
specjalnej stopki montazowej (ty- 
powy dla anten z rynku USA/UK). 

Przy montazu w samochodzie 
odradza si^ stosowanie adapte- 
row - stopka montazowa musi bye 




typowa na gwint 3/8. Do uzytku 
na postoju z powodzeniem mozna 
stosowac adaptery PL oraz DV. 

Anteny, oprocz instalacji samo- 
chodowej, mozna wykorzystac sta- 
cjonarnie np. na balkonie. Jest to 
wi^c interesuj^ca propozyeja dla 
radioamatorow z ograniezonymi 
mozliwosdami instalacji antenowej. 

Oprocz przewodu 50 Q (brak 
w zestawie anten AMPRO) s^ ofe- 
rowane nast^puj^ce akcesoria: 

■ stopka montazowa Wilson 
Grum Drop 

■ adaptery: DV-3/8, PL-3/8 metalo- 
wy, PL-3/8 Sirio 

■ spr^zyny: amortyzuj^ce, amor- 
tyzuj^ce HD 

■ podstawa magnetyezna Sirio 
Mag 145 3/8 


W ostatnim czasie sklep Konek- 
tor 5000.pl wprowadzil do oferty 
anteny samochodowe Sigma AM- 
PRO HEAVY DUTY, przeznaczo- 
ne dla krotkofalowcow na rozne 
zakresy pasm HF od 4 m do 80 m. 

Oferowane anteny brytyjskiej 
firmy Sigma s^ koloru czarnego, 
maj^ bardzo dobr^ jakosd wyko- 
nania, charakteryzuj^ si^ solidn^ 
i wytrzymal^ konstrukcj^. 




Model 

AMR0-4 

AMRO -10 

AMR0-12 

AMR0-15 

AMR0-17 

AMRO-20 

AMRO-40 

AMRO-80 

CzQStotli- 

wosc 

70 MHz 

29 MHz 

24,5 MHz 

21 MHz 

18 MHz 

14 MHz 

7-7,2 MHz 

80 MHz 

Wyso- 

kosc 

100 cm 

240 cm 

240 cm 

240 cm 

240 cm 

240 cm 

240 cm 

240 cm 

Dtugosc 

stroika 

30 cm 

140 cm 

140 cm 

130 cm 

130 cm 

130 cm 

120 cm 

120 cm 


REKLAMA 


GO KONEKTOR 


PMR 

CB RADIO 

KROTKOFALARSTWO 


radiokomunikaeja www.konektor50oo.pi 


Zwrot towaru 
do 30 dni! 
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KOMEKTOR 


PROMOCJA LISTOPAD 2015: 


inflancka 65 Telefon: przy zamowieniach powyzej 400zt wysyika gratis* 

|- F — -i-1 91-848 todz 42 671 98 07 


E-mail: 5 klep@konektor 5000 .pl 


www.KONEKTOR5000,pl 




RETRO 


Lcltcl trZyWiicEjjNBrwww ebook4all pl 


Publikacja z 1934 roku „Radio - nowoczesne szematy. Od detektora do superdyny" 


Przedwojenne uktady radiowe 


„Radio od pocz^tku powstania zyskuje coraz wi§ksze rzesze radio- 
amatorow, tworzqc nowe zast$py konstruktorow. Kto raz zakosztowal 
przyjemnosci siuchania audycji na zwyktym detektorze - ten ci^gle 
rozbudowuje i udoskonala swoj odbiornik, wedtug wtasnych mozliwosci 
i potrzeb” - tak autor ksiqzki z 1934 roku zach§caf czyteknikow, dostar- 
czajqc amatorom konstruktorom mozliwosc poznania szeregu odbiorni- 
kow, poczynajqc od detektora a koncz^c na superdynie. 



Rys. 1. Najprostszy odbiornik detektorowy 


i 50-75 zwojow na fale dlugie, zas 
uzwojenie glowne L2: 75 zwojow 
na fale srednie i 200-250 zwojow 
na fale dlugie. Cl to kondensator 
obrotowy mikowy 500 pF, a C2 
kondensator staly 1-2 nF. 

Odbiornik detektorowy umozli- 
wia sluchanie audycji na sluchawki 


wysokoomowe 2-3 sluchaczom; 
w celu umozliwienia odbioru 
wi^kszej liczbie sluchaczy nale- 
zy w najprostszym przypadku do 
odbiornika detektorowego podl^- 
czyc wzmacniacz na pentodzie np. 
RE114 sterowany poprzez transfor- 
mator 1:6 (1:10). Schemat takiego 
ukladu pokazuje rysunek 2. 

Lampa wymaga napi^cia zarze- 
nia 4 V oraz napi^cia anodowego 
100-150 V. 

W celu poprawy czulosci od- 
biornika zacz^to wykorzystywac 
uklady z pierwszq lamp^ pracuj^- 
c 3 jako audion-detektor z ze sprz^- 
zeniem zwrotnym czyli reakcj^. 
Spotykalo si^ dwa rozwi^zania 
sprz^zenia zwrotnego: wariome- 
tryczne (regulowanego cewkami) 
i kondensatorem zmiennym. 

Praktyczne rozwi^zanie dwu- 
lampowki do baterii Extra, w kto- 
rej pierwsza lampa pracuje jako 
audion, a druga jako wzmacniacz 
m.cz. jest pokazane na rysunku 3. 

W urz^dzeniu s^ zastosowane 
nast^puj^ce lampy: LI detekcyjna 
RE 094, L2 wzmacniaj^ca REM 114. 

W tym ukladzie do zasadnicze- 
go obwodu rezonansowego jest 



‘Wowocxetite ±cmtafy 


Jako pierwsze tego typu wy- 
dawnictwo w kraju przysporzylo 
niew^tpliwie na owe czasy wiele 
korzysci amatorom, ktorzy po- 
slugiwali si^ do tej pory lektur^ 
nieobejmuj^c^ calosci rozwi^zan. 
Dostarczylo wiele praktycznych 
i sprawdzonych schematow 
w oparciu o podzespoly dost^pne 
w kraju. 

Jeden z najtanszych i najprost- 
szych odbiornikow krysztalko- 
wych jest pokazany na rysunku 1. 

Podstaw^ kazdego detekto- 
ra jest krysztal ze stykiem oraz 
obwod rezonansowy skladaj^cy 
si$ z cewki i kondensatora. Cew- 
ka byla nawini^ta drutem DNE 
0,3 mm na cylindrze 40 mm i w 
celu dostrojenia zawierala suwak. 
Uzwojenie antenowe LI zawie- 
ralo 25 zwojow na fale srednie 


Rys. 2. Odbiornik detektorowy z jednolampowym wzmacniaczem 


Rys. 3. Dwulampowka do baterii Extra 
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Rys. 4. Dwojka Stentor do sieci prqdu zmiennego 


dodana u gory cewka reakcyjna 
zawieraj^ca przy srednich falach 
28-40 zwojow, przy dlugich 75 
zwojow. Przy odpowiednio usta- 
wionej rekacji za pomoc^ dodat- 
kowego kondensatora zmienne- 
go odbiornik umozliwial odbior 
kilkunastu stacji zagranicznych. 
Warto dodac, ze w 1933 roku dzia- 
lalo w Polsce 7 stacji nadawczych 
(Katowice, Krakow, Lwow, Lodz, 
Poznan, Warszawa, Wilno). 

Elektryfikacja kraju spowodo- 
wala zasadnicze zmiany w ukla- 
dach odbiornikow. 

Dzi^ki uzyciu transformato- 
ra sieciowego oraz lamp zarzo- 
nych na pr^d zmienny zostaly 
wyeliminowane baterie anodowe 
oraz zarzeniowe. Jednym z takich 
ukladow do pr^du zmiennego jest 
odbiornik Stentor (rysunek 4). Za- 
wiera on trzy lampy: detektorow^ 
REN 904, glosnikow^ RES 174d, 
prostownicz^ RGN 354. 

Znacznie doskonalszy jest 
czterolampowy odbiornik Tempo 
(rysunek 5). Podobnie jak w po- 


przednim rozwi^zaniu dodatko- 
wa lampa VP (duodioda) pracuje 
w ukladzie prostownika dwupo- 
lowkowego, dostarczaj^c napi^cie 
anodowe do zasilania anod lamp. 

W tym ukladzie s^ zastosowane 
nast^puj^ce lampy: LI detekcyjna 
REN 904, L2 wzmacniaj^ca REM 
1004, L3 wzmacniaj^ca RE 134, VP 
prostownicza RG N504. 

W ksi^zce oprocz kilku ukladow 
odbiornikow Sc| zamieszczone sche- 
maty wzmacniaczy malej cz^stotli- 
wosci o roznej mocy, np. wzmac- 
niacz OPT1MUS mial 30 W W kon- 
cowej cz^sd ksi^zki jest takze sche- 
mat malego amatorskiego nadajnika 
telegraficznego na jednej lampie 
(rysunek 6). Do nadajnika jest wl^- 
czony klucz T. Wielkosc cewek jest 
uzalezniona od dlugosd fall, na kto- 
rej ma pracowac nadajnik, a sila 
nadawcza od uzytej lampy. 

W opracowaniu zwraca si^ 
uwag$ na dobr^ anten^ i uziemie- 
nie jako podstaw^ dobrego odbio- 
ru. Do budowy anteny jest poleca- 
na linka miedziana 7x7x 0,15. 


Antena powinna bye przede 
wszystkim dokladnie odizolowa- 
na od przedmiotow, do ktorych 
jest przymocowana i umieszczo- 
na przynajmniej 1 m ponad bu- 
dynkiem. Dobry i silny odbior- 
nik powinien mied anteny o dlu- 
gosci do 30 m, a slaby do 50 m. 
Uziemienie uzyskuje si^ przez 
przytwierdzenie drutu do rury 
wodoci^gowej lub wkopanej na 
gl^bokosc 1 m blachy cynkowanej 
250 x 350 x 1 mm. 

W ksi^zee reklamuj^ siq row- 
niez fir my kraj owe, oferuj^c zasto- 
sowane podzespoly: akumulatory 
- EGRES, baterie - TYTAN, cewki 
i dlawiki - RADIX, kondensatory 
stale i podstawki lampowe - DEL- 
TA, kondensatory blokowe - FIL- 
RAD, lampy radiowe - TELEFUN- 
KEN, przel^czniki - WIRLEESS, 
transformatory - CROIX, krysztal 
(detektor) - ZLOTA RAMONA. 

Ciekawostk^ jest kupon na 
porad^ techniczn^, jak^ udziela 
redakeja publikaeji „Radio - No- 
woczesne szematy" mieszcz^ca si^ 
przed wojn^ w Warszawie przy ul. 
Nalewki 1 („odpowiedzi udziela 
si^ na najwyzej 6 pytan tycz^- 
cych niniejszego wydawnictwa po 
wplaceniu 50 gr"). 


Redakeja SR dzi^kuje Je- 
rzemu Fijolkowi SP5GBM 
za podarowanie opisanej 
ksiazki, aby przypo- 
mniec Czytelnikom SR, 
jak to bylo na poczatku 
naszego hobby. 



Rys. 6. Maty amatorski nadajnik 



DtAW/K N.C2 


DfcAWrK^c* 


DtlTA 

ooS/fSl 


Rys. 5. Trojka Tempo do sieci prqdu zmiennego 
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Rozmowa z Albinasem LY2MM 

Litewskie Towarzystwo 
Radioamatorow 



W tegorocznym litewskim mi^dzynarodowym Hamfescie w Dalyvis, 
w okr$gu Alytaus, uczestniczylo wielu krotkofalowcow z Polski. Jednym 
ze wspotorganizatorow Hamfestow LY jest Albinas LY2MM. 


krotkofalowcow rosnie i na Litwie. 
Mlodzi ludzie przychodz^, ale jest 
duzo weteranow i ich liczba pro- 
porcjonalnie do ogolu rosnie. 

Red.: Jak wygl^daj^ skladki 
LRMD i co daj^ czlonkom? 
LY2MM: W tej chwili w LRMD 
skladki czlonkowskie wynosz^ 15 
€. Jezeli czlonek Towarzystwa jest 
na emery turze, uczniem, studen- 
tem, osob^ niepelnosprawn^, to 
placi 50 proc. tej kwoty, to znaczy 
7,5 €. Jest w ramach LRMD ser- 
wer poczty, na ktorym czlonko- 
wie LRMD mog^ tworzyc wlasne 
konto e-mail, a nawet swoj^ stro- 
ng internetow^. Przez dlugi czas 
czlonkowie LRMD otrzymywali 
newsletter LY QTC, ale teraz to juz 
nie jest prowadzone, poniewaz nie 
ma redaktora wolontariusza. Poza 
tym czlonkowie LRMD maj^ przy- 
wileje w obsludze kart QSL. 

Red.: Wjaki sposob na Litwie od- 
bywa si^ obsluga kart QSL? 
LY2MM: Biuro QSL obsluguje tak- 
ze krotkofalowcow nieczlonkow 
LRMD, ale oni musz^ placic oplat^ 
serwisow^ w sumie 18 €, co stano- 
wi wi^cej niz skladki czlonkowskie 
towarzystwa. Czlonkowie LRMD 
maj^ jeszcze inny przywilej - 
pierwsze 3 kg w kazdym roku kart 
wychodz^cych QSL jest wysylane 
bez zadnych kosztow. Za wszyst- 
ko, co przekracza ten limit, trzeba 
dodatkowo placic. Nieczlonkowie 
LRMD musz^ zaplacic za wszyst- 
kie QSL wyslane. 

My nie mamy, jak to jest w Polsce, 
formalnych biur z ich numerami. 
Jest centralne biuro QSL w Wilnie, 


Redakcja: Czy Litewskie Towarzy- 
stwo Radioamatorow jest jedyn^ 
organizacji na Litwie skupiaj^c^ 
krotkofalowcow, ilu liczy czlon- 
kow i jaka jest srednia wieku? 
LY2MM: Oprocz Towarzystwa 
Radioamatorow, organizacji re- 
prezentuj^cej krotkofalowcow li- 
tewskich w IARU, jest na Litwie 
jeszcze jedna radioamatorska orga- 
nizacja, ktora nosi nazw^ Litewska 
Tederacja Radio Sportu. Niektorzy 
krotkofalowcy s^ czlonkami obu 
organizacji, ale ja nie. Dlatego tez 
nie mam wiele do powiedzenia 
o LRSF. W LRMD obecnie jest oko- 
lo 380 czlonkow, co stanowi ponad 
47% wydanych pozwolen (wg da- 
nych urz^dowych jest na Litwie 
okolo 800 stacji radioamatorskich). 
Jest bardzo trudno powiedziec cos 
o sredniej wieku czlonkow LRMD, 
bo nikt nie prowadzi takich staty- 
styk. Oczywiste jest, ze jak wsz^- 
dzie na swiecie, srednia wieku 



Podczas zlotu litewskich krokofalowcow (od lewej): Bronius LY50, Piotr SP2JMR, Albinas 
LY2MM, Stefan SP1JJY 
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Postoj w miasteczku uzdrowiskowym Birstonas (od lewej): Mark 4Z4KX (rowiesnik Albi- 
nasa i stary przyjaciel z lat studenckich), Wida - XYL LY50, LY2MM, Irena - XYL LY2MM, 
Jens DL3AWB i Bronius LY50 


ktore wysyla wszystkie QSL za 
granic^. Nadeslane na Litw^ QSL 
s^ sortowane w Wilnie, a nast^pnie 
dostarczane do regionow. Jest 
lista osob, ktore zajmuj^ siq dys- 
trybucj^ kart QSL krotkofalowcow 
w konkretnym malym regionie. 
Przedstawiciele regionalni zbieraj^ 
QSL od krotkofalowcow i wysylajq 
karty QSL do Wilna, sk^d karty 
QSL sq wysylane do poszczegol- 
nych krajow. 

Red.: Jakie dyplomy wydaje 
LRMD? 

LY2MM: LRMD teraz wydaje czte- 
ry dyplomy. 

Aby zdobyc LY Trophy, stacje euro- 
pejskie musz^ ustanowic 25 QSO 
ze stacjami LY. Dyplom nie jest 
papierowy, a wykonany ze skory, 
wygl^da bardzo atrakcyjnie, dlate- 
go cena wynosi 10 €. 

W Baltic Way trzeba ustanowic 
QSO z LY, YL i ES w 24 godziy. Ten 
dyplom jest wydany dla upami^t- 
nienia akcji „Baltyckiego lahcu- 
cha", demonstracji maj^cej miejsce 
w 1989 roku, gdy kraje baltyckie 
glosno wypowiedzialy si$ na te- 
mat d^zenia ku niepodleglosci. 
Dyplom WAL to praca z cal^ Li- 
tw^. Dyplom jest wydawany na 
podobnej zasadzie jak WAB lub 
Holy land. Litwa jest podzielona na 
prostok^ty, ktorych strona wynosi 
okolo 10 minut k^towych. Dyplom 
podstawowy jest wydawany za 30 
kwadratow, s^ i dalsze stopnie 100, 
200 i 300 kwadratow. Po zebraniu 
wszystkich 394 kwadratow mozna 
uzyskac WAL Trophy. W ci^gu 20 
lat dzialania tego programu takich 
„ trophy" wydano dopiero 17. Dy- 


plom jest trudny do zdobycia, bo 
niektore kwadraty s^ na granicy 
z Bialorusi^ i tylko cz^sc z ich ob- 
szaru nalezy do Litwy. Trzeba robic 
ekspedycje do tych kwadratow, 
a w tym celu trzeba otrzymac po- 
zwolenie od Strazy Granicznej. 
Lithuanian Hill-Forts Award to 
dyplom za l^cznosci z litewski- 
mi wzgorzami zamkowymi. Do 
uzyskania podstawowego dyplo- 
my nalezy nawi^zac l^cznosc z 50 
wzgorzami zamkowymi na Litwie. 
Nast^pne stopnie to 100, 200, 300, 
itd. wzgorz. Dyplomy wydaje si^ 
takze za aktywacje wzgorz zamko- 
wych, minimalna liczba to 25. Jest 
tez trofeum za QSO z wszystkimi 
wzgorzami zamkowymi znajdu- 
j^cymi si^ na liscie w momencie 
zgloszenia. Jak dot^d, nikt nie po- 
siada takiego dyplomu. Ja osobi- 
scie mam tylko dyplom LHFA-700 
nr 1. Lista zawiera obecnie 857 
wzgorz zamkowych. 

Red.: lie jest klas licencji kr6tko- 
falarskich i jak odbywajq^ si^ egza- 
miny na Litwie? 

LY2MM: Na Litwie s^ dwie radio- 
we klasy amatorskie. Klasa B jest 
tak zwan^ narodow^ i jest niz- 
sza. Maksymalna dopuszczalna 
moc nadajnika 100 W, pracowac 
mozna w pasmach 80, 15 i 10 m 
i na pasmach UKF. Klasa A spelnia 
wymagania CEPT, dozwolona moc 
nadajnika 1 kW. Po egzaminie kla- 
sy A mozna uzyskac certyfikat HA- 
REC, ktory czasami jest przydatny 
w podrozy za granicy. 

Egzaminy s^ organizowane przez 
Urz^d Regulacji Komunikacji (to 
jest odpowiednik polskiego UKE). 


Jest 5 komisji kwalifikacyjnych 
tarn, gdzie s^ oddzialy terytorialne 
urz^du. Zdaj^cy musi odpowie- 
dziec na 30 pytan, poziom bl^du 
nie moze przekroczyc 5. Istnie- 
je skomputeryzowany program 
testow, ktory wyklucza wszelkie 
sympatie lub antypatie i nie ma 
wplywu na wynik egzaminu. 
Urz^d pracuje dose szybko, nawet 
byl przypadek, gdy pozwolenie 
zostalo wydane na nast^pny dziefi 
po zlozeniu wniosku. Ja sam pra- 
cuj^ w komisji w Kownie od 10 lat. 

Red.: Duzo jest klubow krotko- 
falarskich? Jak wygl^da ich dzia- 
lalnosc? 

LY2MM: Na Litwie jest okolo 10 
krotkofalarskich klubow. Czasami 
one rozwijaj^ dzialalnosc, czasami 
ta dzialalnosc gasnie. S^ dwa naj- 
wi^ksze i najbardziej aktywne kluby 
w Kownie, mianowicie radioklub 
Uniwersytetu Technologicznego, 
a takze radioklub Uniwersytetu Wi- 
tolda Wielkiego. Te dwa kluby sku- 
piaj^ takze milosnikow radia, ktorzy 
tarn nie studiowali. Oba kluby re- 
gularise prowadzq swoje posiedze- 
nia, na ktorych omawiaj^ problemy, 
zwi^zane z krotkofalarstwem, za- 
wody i ich wyniki oraz wymieniaj^ 
aktualne informaeje. Niektore kluby 
maj^ swoj program dyplomowy. 
Mysl$, ze dzialanie litewskich klu- 
bow jest bardzo podobne do pol- 
skich klubow krotkofalarskich. 

Red.: Jakie starania czyni LRMD, 
aby przyci^gn^c mlodziez do 
krotkofalarstwa na Litwie? 


LY2MM: LRMD co roku organi- 
zuje mistrzostwa Litwy mlodych 



W czasie stuzby w wojsku, podezas cwiczeri mifjdzynarodowych 
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Podczas zawodow CQ WPX CW 2015 (od lewej): LY5T, LY2MM, LY2W (wtasciciel tej stacji), LY50 i LY1FW; w ze- 
spole byt tez LY2FN 


radioamatorow, gdzie czlonkowie 
k 61 radiowych ponizej 18 lat zbie- 
raj^ sie^, zeby konkurowac w wielu 
gal^ziach radioamatorstwa (oprocz 
krotkofalarstwa tam sq elementy 
ARDF, szybkiej telegrafii). Szkoda, 
ale teraz polityka rz^du nie jest 
korzystna dla nas. Na przyklad, 
w szkole moze bye ustanowione 
kolo radio we, ale jego prowadz^cy 
musi miec wyksztalcenie akade- 
mickie pedagogiezne. Ja sam kie- 
dys prowadzilem podobne kolo, 
ale teraz nie mog$, bo moja edu- 
kaeja nie jest pedagogiezna, a tech- 
niezna. 

Dodatkowo, wi^jeej uwagi po- 
swi^ca si^ obecnie pracy z har- 
cerzami, uezestniezymy w ich 
imprezach, gdzie demonstra- 
eja l^cznosci, wyjasnienie zasad 
l^cznosci radiowej przyci^gaj^ 
wiele uwagi. W ostatnich latach 
LRMD regularnie uezestniezy 
w Targach Ksi^zki w Wilnie, 
gdzie mowimy o komunikaeji 
radiowej, pokazuj^c takze jej 
dzialanie w praktyce. 

W budzecie LRMD corocznie jest 
przewidziana pewna suma pieni^- 
dzy na pomoc kolom milosnikow 
radia. 

Red.: Czy oprocz Hamfestow LV 
s^ organizowane jeszcze inne tak 
duze spotkania krotkofalowcow 
na Litwie (jak oceniasz ostatnie 
takie spotkanie)? 


LY2MM: Innych duzyeh spotkan 
u nas na poziomie kraju nie ma. 
Nas jest za malo, a organizowanie 
duzyeh imprez wymaga odpo- 
wiednich srodkow. Oprocz skla- 
dek czlonkowskich otrzymujemy 
takze pewne srodki w formie od- 
pisow od podatkow. O ile wiem, 
u was to tez jest zrodlem pomocy 
finansowej. 

Red.: Jakie pisma dla krotkofalow- 
cow wydawane na Litwie ijak 
oceniasz ich profit i zawartosc? 
LY2MM: Jak powiedzialem, na 
przestrzeni lat wydawano new- 
sletter y LY QTC, co by to bardzo 
pomocne zwlaszcza dla mlodych 
krotkofalowcow. Wydawanie wi^k- 
szyeh publikaeji (magazyny, itp. 
nie jest oplacalne ekonomieznie 
ze wzgl^du na wysokie koszty, na 
co nie mozemy sobie pozwolic. 
Zostalo wydane kilka poradnikow 
LRMD (w stylu handbook). Mamy 
nadziej^ wrocic do tego, jesli znaj- 
dziemy ochotnikow do pracy przy 
ich redagowaniu. 

Red.: Jak oceniasz wspdlprac^ po- 
mi^dzy LRMD a PZK? 

LY2MM: Zawsze mozna zrobic 
wi^cej, ale mysl^, ze wspolpraca 
LRMD z PZK odbywa si^ normal- 
nie. Jestesmy aktywnie zaanga- 
zowani w programach dyplomo- 
wych PZK, w zawodach SP DX 
Contest. Na zlotach LRMD cz^sty- 


mi gosemi s^ nasi polscy koledzy. 
Nie mozna pomin^c faktu wspol- 
nej akcji 80-lecia przelotu przez 
Atlantyk dwoch litewskich pilotow 
S. Dariusa i S. Girenasa, Litwini 
i Polacy dwa lata temu wspolnie 
uezestniezy li w akcji dyplomowej 
i ta akeja miala spor^ popularnosA 
Oczywiscie, powi^zania te mu- 
sz^ zostac wzmocnione, co nalezy 
uezynid, a ja doloz^ wszelkich sta- 
ran, aby si^ do tego przyczynic. 

Red.: Jakie masz osi^gni^cia krot- 
kofalarskie (zawody, dyplomy, 
wspolzawodnictwa, konstruk- 
cje...)? 

LY2MM: Na Litwie jest wielu krot- 
kofalowcow, ktorych osi^gni^cia s^ 
wi^ksze niz moje. Jest u nas wielu 
krotkofalowcow w kraju, ktorzy 
osi^gn^li bardzo wysokie wyniki 
w roznych zawodach mi^dzynaro- 
dowych. Od 1996 roku podczas za- 
wodow WRTC zawsze bral udzial 
co najmniej jeden zespol litewski, 
a czasami 2. Ja nigdy nie stara- 
lem si^ kandydowac do udzialu 
w WRTC, ale podczas dlugich lat 
pracy krotkofalarskiej udalo mi siq 
cos osi^gn^c. 

To byl dose dlugi okres w latach 
70. i 80., kiedy bralem udzial w za- 
wodach wraz z kolegami z innych 
zespolow: UK2PAF z Kowna, 
UK2BBB zWilna iUP2PAP zjona- 
wa. Po raz pierwszy nasz zespol 
wygral mi^dzynarodowe zawody 
w 1971 roku i to byl SP DX Contest, 
gdzie nasz zespol UK2PAF, jako 
jedyny spoza Polski, ustalil QSO 
ze 101 powiatami i wygral. Pozniej 
bylo wi^cej podobnych osi^gni^c. 
Szczegolnie pami^tam 1979 i 1981 
rok, kiedy wygralismy WAE DC 
CW Contest z zespolem UK2BBB. 
Byl tam i moj wklad, za co przy- 
znano mi tytul mistrza sportu klasy 
mi^dzynarodowej bylego ZSRR. O 
ile pozwalaj^ na to moje skromne 
mozliwosci, staram si^ brae udzial 
w zawodach i teraz. Kilka razy 
z sukcesem startowalem w zawo- 
dach EUHFC, ktore s^ wl^czone 
do klasyfikacji WRTC. Kilkakrotnie 
wszedlem do pierwszej dziesi^t- 
ki w kategorii najliezniejszej CW 
LP. Mam nagrody za zwyci^stwa 
w zawodach mi^dzynarodowych 
International Naval i innych. 

Do£d aktywnie pracuj^ ze staeja- 
mi DX i zbieram dyplomy. Jestem 
czlonkiem klubu DiG nr 4411, 
i zgromadzilem wiele dyplomow, 
mi^dzy innymi 5B DXCC i WPX 
EXCELLENCE. Bardzo mi zalezy 
na zdobyciu dyplomu 5B WAZ, 
ale brakuje 1 kartki. Mam kart- 
ki prawie ze wszystkich krajow 
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nych mi^dzynarodowych 
cwiczen. Nadal chc^ jak 
najlepiej nauczyc si^ j^zy- 
ka polskiego, a najlepsza 
praktyka jest podczas zawodow. 
Podoba mi si^ fakt, ze PGA i nie- 
ktore inne zawody s^ dynamicz- 
ne, a wyniki pojawiaj^ si^ bardzo 
szybko. Oczywiscie, to zwi^ksza 
zainteresowanie i mozna szybko 
sprawdzic, ze udalo si^ pokazad 
dobre wyniki. Dlatego i w przy- 
szlosci b^d^ brat udziat w tych 
zawodach. Mysl^, ze jest to nasz 
wspolny interes, bo przeciez im 
wi^cej uczestnikow, tym zawody 
b^d^ bardziej interesuj^ce. Bytoby 
dobrze, aby koledzy uwaznie czy- 
tali regulaminy, bo czasami probu- 
nawi^zac l^cznosc z kirns, a do- 
staj^ odpowiedz „Test SP", chociaz 
w regulaminie jest napisane „stacje 
zagraniczne s^ mile widziane". . . 

Red.: Jakie masz krotkofalarskie 
plany na najblizsze miesi^ce? 
LY2MM: W najblizszym czasie pla- 
nuj^ usprawnic system antenowy. 
Kupilem Spiderbeam, chc^ go zlo- 
zyc i zacz^c uzywac. Musz^ wy- 
mienic dipol 80 m na szerokopa- 
smowy, poniewaz trudno jest si^ 
do kogos dowolac na SSB (gdzie 
antena ma nadmierne SWR). 
Naprawd^ chc^ zacz^c prac^ cy- 
frowo. W praktyce, mam wszyst- 
ko, co potrzebne, trzeba tylko zro- 
bic pocz^tek z niewielk^ kolezen- 
sk^ pomoc^. 

Mam zamiar aktywnie uczestni- 
czyc w dzialalnosci uniwersytec- 
kiego klubu Vytautas Magnus, 
szczegolnie w zawodach krotkofa- 
larskich. Mamy kilku utalentowa- 
nych chlopakow, ktorzy juz osi^- 
gn^li dobre wyniki w roznych za- 
wodach. Kolega klubowy Arturas 
LY2W zbudowat megastacj^, ktora 
pozwala brae udziat w kategorii 
M2. Mamy wiele planow na udo- 
skonalenie tej staeji, ja planuj^ tez 
przytozyc do tego swoje r^ce. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ 
i przyblizenie krotkofalarstwa na 
Litwie. Czy chcialbys cos dodac? 
LY2MM: Rowniez dzi^kuj^ za 
rozmow^. Przyznam si^ szczerze, 
ze przygotowanie odpowiedzi na 
przedstawione pytania zaj^lo mi 
sporo czasu, a to znaezy, ze moja 
znajomosc j^zyka polskiego jesz- 
cze wymaga duzo pracy. Jest to 
powodem, zeby dalej si^ rozwijac. 
Wi^c do nast^pnych spotkan za- 
rowno na pasmach, jak i osobiscie. 

Redakcja SR dzi^kuje 
Piotrowi SP2JMR za pomoc 
w zorganizowaniu wywiadu 


Sprawdzanie anteny na dachu 


DXCC, do kompletu brakuje mi 
KH5, KH5K i ZS8. 

Red.: Jakiego uzywasz sprz^tu 
nadawezo-odbiorezego i anteno- 
wego? 

LY2MM: Obecnie moj sprz^t jest 
dosd skromny. Generalnie uzywam 
radiostaeji Yaesu FT-2000 i matego 
wzmacniacza mocy z lamp^ GU- 
81, moc wyjsciowa okoto 600 W. 
Anteny s^ dose: proste: na 160 m 
LW o nieokreslonej dlugosci, 80 m 
i 40 m - dipolowe, a na innych pa- 
smach GAP Titan DX. Problem po- 
lega na tym, ze mieszkam w wielo- 
pi^trowym budynku, mam wielu 
sqsiadow, ktorzy lubi^ ogl^dac se- 
riale w TV. A na dachu przestrzen 
tez jest ograniezona. 

Do pracy mobile oraz z terenowe- 
go QTH mam IC-735, wykorzy- 
stuj^ go do pracy ze wzgorz zam- 
kowych lub gdy jad^ do rodzinnej 
wsi. TRX jest zapakowany w pu- 
delku z grubej sklejki, wygodny 
do transportowania i nie zajmuje 
duzo miejsca. 


Red.: Jestes jednym z najaktyw- 
niejszyeh krotkofalowcow za- 
granicznych w l^cznosciach z SI^ 
zwlaszcza w zawodach. Czy mogl- 
bys powiedziec, co jest powodem 
Twojej aktywnosci? 

LY2MM: Istnieje wiele powodow 
takiej aktywnosci. W szczegol- 
nosci Polska jest panstwem sq- 
siaduj^cym, w takim przypadku 
w niektorych zawodach polozenie 
geografiezne przynosi pewne ko- 
rzysci. Nie chc^ zaprzeczyc temu, 
ze jestem bardzo zainteresowany 
historic, ktora byla nasz^ wspolny 
przez wieki. Jest sentyment do 
tej przeszlosci i pewien ci^g, a dla 
mnie nawet nie ma znaezenia, ze 
w mojej rodzinie nie bylo zadne- 
go polskiego akcentu. 40-50 lat 
temu TVP i Polskie Radio bylo dla 
nas oknem w zelaznej kurtynie. 
Moze to rowniez przyezynilo 
do ch^ci komunikaeji z kolegami 
Polakami. Takze jestem majorem 
rezerwy, l^cznosciowcem i bardzo 
duzo wspolpracowalem ze swoimi 
polskimi kolegami podczas roz- 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Wzmacniacze mocy w.cz. 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy kilka 
interesuj^cych rozwiqzari wzmacniaczy mocyw.cz. fabrycznych i wwy- 
konaniu amatorskim, o roznych zastosowaniach, ktore mogq zaintereso- 
wac szersze grono Czytelnikow SR. 



Wzmacniacz liniowy ACOM 
600S („QST” 8/15) 

K1RO w „QST r/ 8/15 przed- 
stawia opis i test bulgarskiego 
wzmacniacza liniowego ACOM 
600S. Ten solidny i lekki tran- 
zystorowy wzmacniacz oferuje 
moc wyjsciow^ 600 W oraz wie- 
le udogodnien. Urz^dzenie jest 
strojone automatycznie i pokry- 
wa pasma 160-6 m. Ma wymiary 
330x165x380 mm i wazy okolo 
12 kg, dzi^ki czemu nadaje si^ do 
pracy nie tylko z domu, ale i na 
wyprawach DX-owych. 

W ukladzie uzyto pary tran- 
zystorow mocy MRFE6VP300H 
pracuj^cych w ukladzie przeciw- 
sobnym w klasie AB. Producent 
dopuszcza ich prac^ nawet przy 
bardzo wysokim wspolczynniku 
SWR. Niezb^dne tlumienie harmo- 
nicznych zapewniaj^ automatycz- 
nie przel^czane za pomoc^ prze- 
kaznikow filtry dolnoprzepustowe 
dla poszczegolnych pasm. 

Wewn^trzny zasilacz impul- 
sowy dostarcza napi^cia 50 V do 
zasilania tranzystorow mocy oraz 
napi^c 5, 13 i 26 V dla innych ukla- 


cie ich zasilania, pobor pr^ciu, stan 
pracy lub gotowosci. 

Wzmacniacz zawiera rozbudo- 
wane uklady zabezpieczaj^ce go 
przed uszkodzeniem w wyniku 
nieprawidlowej pracy lub bl^dow 
w obsludze. 

Podlqczenie wzmacniacza odby- 
wa si^ przez gniazda koncentryczne 
znajduj^ce siq na tylnej sdance. Dla 
uzyskania pelnej mocy 600 W wy- 
starcza wysterowanie 25-35 W 

Zmiana zakresow pracy na- 
st^puje automatycznie w opar- 
ciu o dane otrzymane z radiostacji 
przez zl^cze CAT/AUX (po pol^- 
czeniu kablem obydwoch urzq- 
dzen), na podstawie pomiaru cz^- 
stotliwosci przez wbudowany cz^- 
stosciomierz albo jest dokonywana 
r^cznie za pomoc^ przyciskow na 
przedniej sciance. Zmiana zakresu 
jest sygnalizowana telegraficznie 
i glosowo. 


dow. 


Przednia plyta wzmacniacza 
zawiera niewielkcj liczb^ elemen- 
tow. Oprocz kolorowego wy- 
swietlacza cieklokrystalicznego 
znajduje si^ na niej tylko szesc 
przyciskow i wyl^cznik. Podczas 
pracy w oknie glownym wyswie- 
tlane s^ najwazniejsze dane, takie 
jak zakres cz^stotliwosci (pasmo), 
wyjsciowa moc padaj^ca i odbita, 
temperatura tranzystorow, napi^- 



Wzmacniacz liniowy 
SPE Expert 1.3K-FA 
(„RadCom” 7/15) 


G3SJX w miesi^czniku „Rad- 
Com ;/ 7/15 opisuje konstrukcj^ 
i parametry wzmacniacza linio- 
wego SPE EXPERT 1.3K-FA. Urzc*- 
dzenie pracuje we wszystkich pa- 
smach amatorskich od 1,8 do 54 
MHz, w tym WARCs oraz 5 MHz 
(60 m) i 70 MHz (4 m). 

Wazy tylko 7,5 kg i jest idealny 
dla DX-pedycji (praca S02R). 

Wszystkie ustawienia pracy 
(cz^stotliwosc, antena, tuner...) 
mog^ bye dokonywane z transcei- 
vera. Podstawowe parametry SPE 
Expert 1,3K-FA: 

■ moc wyjsciowa: 1,3 kW na HF 
i 500 W na 4 m 

■ waga: 7,5 kg 

■ wymiary: 120x280x360 mm 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8 MHz 
do 50 MHz, w tym WARC 

■ zasilanie: 100-255 V AC (we- 
wn^trzny zasilacz) 

■ liezba wyjsc antenowych: 4 
(przel^czane automatycznie) 

■ liezba wejsc TRX: 2 (przel^czane 
automatycznie) 

Urz^dzenie ma wbudowana 
skrzynk^ antenow^ (dost^pna jest 
rowniez wersja bez ATU znaeznie 
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$ RadCom 



tansza) oraz mozliwosc zewn^trz- 
nego sterowania zestawem filtrow 
pasmowych. 

Dla kazdego pasma mozna 
wybierac 3 anten, przy czym jest 
mozliwosc wyboru dodatkowych 
anten odbiorczyeh. 

Operator ma tez do wyboru 
moc wyjsciow^: MAX, MID (800 
W), LOW (500 W). 

Wzmacniacz liniowy SPE 
Expert 2K-FA („CQ DL” 2/15) 

DJ6AN w „CQ DL" 2/15 za- 
mieszcza test automatycznego pol- 
przewodnikowego wzmacniacza 
liniowego 2 kW Jest to najmniejsze 
PA w swojej klasie, z wbudowa- 
nym zasilaczem i automatycznym 
tunerem antenowym. Urzqdzenie 
ma wymiary: 380x183x430 mm 
(waga: okolo 25 kg). 

Jest uznawany za najbardziej 
zaawansowany technologicznie 
wzmacniacz na swiecie. W stopniu 
koncowym zawiera 6 tranzystorow 
MOSFET typu MRF1516. W ukla- 
dzie sterowania s^ zastosowane 
dwa pot^zne procesory realizuj^ce 
ponad 35 000 linii oprogramowa- 
nia, ktorych nie mozna znalezc 
w zadnym innym wzmacniaczu. 

Dzi^ki pelnej automatyzacji 
SPE Expert 2K-FA jest latwy do 
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wspolpracy ze wszystkimi modela- 
mi Icom, Yaesu, Kenwood, Ten-Tec, 
FlexRadio Elecraft. 

Moze pracowac w szerokim za- 
kresie cz^stotliwosci od 1,8 MFIz 
do 50 MHz, w tym na pasmach 
WARC. 

Wzmacniacz zapewnia maksy- 
malncj moc do 2 kW PEP SSB oraz 
dobran^ przez opera tora w zalez- 
nosci od emisji: MID 1 kW i LOW 
500 W. Dostrojenie do anteny za- 
pewnia wbudowany automatyczny 
tuner antenowy (oprogramowanie 
uwzgl^dnia anteny SteppIR i Ultra- 
beam). Zawiera tez uklad automa- 
tycznej regulacji mocy ALC. Maksy- 
matny SWR na FIF w stanie dopaso- 
wania wynosi 3:1 a na 6 m 2,5:1. 

Urz^dzenie jest zdolne do prze- 
l^czania 6 programowalnych anten 
ze zl^czami S0239 (do 3 anten na 
tym samym pasmie). 

Wedlug testow emisje niepoz^- 
dane sq mrtiejsze niz -60 dB, a przy 
probie dwutonowej znieksztalcenia 
3 rz^du s^ na poziomie 36 dB. 

Wejscie 50 Q jest zawsze ideal- 
nie dopasowane (SWR <1,2:1). 

Bardzo skutecznie dzialajq ukla- 
dy zabezpieczaj^ce przed nad- 
miernym wzrostem temperatury, 
przepi^ciami, nadmiernym po- 
borem pr^du, SWR, mocy odbitej 
(prawidlowe parametry s^ stale 
monitorowane). Wentylatory chlo- 
dz^ce radiator s^ uruchamiane 
w zaleznosci od potrzeby z rozny- 
mi pr^dkosciami. 

M0SFET-PA („CQDL” 7/15) 

DG8DP przedstawia w „CQDV 
w kilkuodcinkowych artykulach 
refleksje na temat budowy swoich 




wzmacniaczy na roznych tranzy- 
storach MOSFET. 

W pierwszym odcinku 
w „CQDL" 7/15 przedstawia kon- 
strukcj^ PA na tranzystorach 
VRF2933. Tranzystory te zapew- 
niaj^ we wzmacniaczu nast^puj^ce 
parametry: 

■ napi^cie zasilania: 170 V 

■ maksymalny pr^d: 42 A 

■ wzmocnienie: 22 dB 

■ moc: 300 W 

■ VSWR: 70: 1 

W kolejnym artykule w XQDL" 
8/15 autor podaje szereg wnioskow 
i uwag przydatnych przy konstru- 
owaniu wzmacniaczy przeciwsob- 
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Oscylogram przy mocy 1 kW i 1 kHz & 2 kHz 



nych. Projektujyc PCB i dobierajyc 
elementy, nalezy zwracac uwage^ 
na symetri^ ukladu oraz dobre od- 
prowadzenie ciepla. 

W swoim wzmacniaczu DP- 
-AMP HVF1200 wykorzystuje 
4x Microsemi VRF2933 (paro- 
wane). 

Modul PA zasila napi^ciem 40- 
52 V DC i uzyskuje okolo 1,2 kW 
przy CW na wszystkich pasmach 
od 160 m do 10 m. 

W artykule zamieszcza tez wy- 
niki testu (pomiar IMD oraz obraz 
na oscyloskopie przy probie dwu- 
tonowej). 

Parametry wzmacniacza: 

■ zakres cz^stotliwosci 1,8 MHz - 
30 MHz 

■ moc wyjsciowa 1200 W CW 

■ moc wejsciowa: 10-12 W 

■ wzmocnienie: 21 dB 

■ IMD3: 35 dB 

■ sprawnosc: 79% 

■ waga: 19,6 kg 

■ zasilanie 230 V/AC 

Wzmacniacz JUMA PA100 
i PA100-D (..Prakticka 
Elektronika” 7/15) 

W miesi^czniku „Prakticka 
Elektronika" 7/15 sy zaprezento- 
wane liniowe wzmacniacze JUMA 
o mocy 100 W na wszystkie pa- 
sma amatorskie KF: PA100 z ana- 
logowym interfejsem uzytkowni- 
ka (przelycznikiem obrotowym) 


i PA100-D z cyfrowym interfejsem 
uzytkownika. 

Wzmacniacze te sy oferowane 
w postaci zestawu elementow do 
samodzielnego montazu. 

Wzmacniacz PA100 JUMA moze 
bye sterowany z transceivera lub 
nadajnika QRP o mocy wyjsciowej 
2,5-10 W 

W stopniu koncowym pracujy 
dwa tranzy story 2SC2879 w ukla- 
dzie przeciwsobnym. Konstrukcja 
JUMA PA100 jest zwarta i jest wypo- 
sazona w radiator oraz dchy wenty- 
lator zalyczany w razie potrzeby. 

Na tylnym panelu znajdujy siq 
zlycza RF (TRX) i antenowe RF 
(ANT) typu BNC oraz jest standar- 
dowe gniazdo DC powszechnie 
uzywane w Yaesu, Kenwood i Icom. 

Model cyfrowy PA100-D zawie- 
ra w panelu tylnym dwa dodat- 
kowe zlycza RS232 do sterowania 
TRX2 JUMA TRX2 oraz do aktuali- 
zacji oprogramowania PA100. Jest 
tez dodatkowe zlycze DC do stero- 
wania transceiverow Yaesu. 

Wzmacniacze majy modulo- 
wy konstrukcja, w sklad ktorej 
wchodzy zasadnicze bloki: modul 
wzmacniacza RF (glowna plyta), 
cz^sc analogowa, cz^sc sterujyca 
cyfrowa. 

Uklad elektryezny jest wypo- 
sazony w zabezpieczenia nadpry- 
dowe i temperaturowe. Zawiera 
wskazniki mocy, SWR, temp era tu- 
ry radiatora i napi^cia zasilania. 

Podstawowe parametry wzmac- 
niaezy: 

■ nominalna moc wyjsciowa: 100 
W (PEP do 150 W) 

■ napi^cie zasilania: 14 V DC (12- 
15 V) 

■ maksymalny pobor prydu: 16 A 
(zabezpieczenie nadprydowe 24 A) 

■ zakresy cz^stotliwosci pracy: 1,8, 
3,5, 7, 10, 14, 18, 21, 24 i 28 MHz 
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■ moc wejsciowa: 2,5-10 W 

■ wymiary: 182x164x60 mm 

■ waga: 1,2 kg 


Wzmacniacz do transceivera 
10 m („RadCom” 6/15) 

W „RadCom" 6/15 EI9GQ 
w kolejnym odcinku Home- 
brew opisuje eksperymentalne 
konstrukcje wzmacniaczy mocy 
z uzyeiem tranzystorow MOSFET 
RD06HVF1. 

Tranzystory te sy zamykane 
w obudowie ceramicznej i we- 
dlug danych katalogowych majy 
maksymalny moc wyjsciowy 6 
W wpasmie 175 MHz (Gp>13 dB 
@Vdd= 12,5 V). 

Jeden z takich tranzystorow zo- 
stal uzyty w klasycznym ukladzie 
wzmacniacza pracujycego w klasie 
AB (rysunek 1). Uklad moze pelnic 
funkcj^ wzmacniacza drivera SSB, 
zapewniajyc moc wejsciowy okolo 
1 W przy napi^ciu zasilaniem 12 V 
Potencjometrem 10 k ustawia si^ 
pryd spoezynkowy tranzystora na 
wartosc 250-300 mA. 

Drugi ze wzmacniaczy pokaza- 
ny na rysunku 2 pracuje na dwoch 
RD06HVF1 polyczonych w ukla- 
dzie przeciwsobnym. 

Punkty pracy tranzystorow za- 
lezy od dzielnikow napi^ciowych 
w obwodach bramek, ustawia- 
nych oddzielnymi potenejometra- 
mi montazowymi jak na rysunku 
pierwszym. Transformator T1 za- 
pewnia symetryezne sterowanie 
tranzystorow mocy (sygnaly po- 
dawane na bramki sy w przeciw- 
fazie). Sygnaly wyjsciowe poprzez 
transformator sumujycy T3 sy po- 
dane na filtr dolnoprzepustowy na 


♦12-14V *12 14V 



R006HVn 

HS’ 


A? 

Rys. 1. Schemat ideowy wzmacniacza 
o mocy 1 W 
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pasmo 10 m (cz^stotliwosc odci^cia 
32 MHz). 

W celu odprowadzenia ciepla 
tranzystory s^ przykr^cone do ra- 
diatora aluminiowego. 

Elementy wzmacniacza zosta- 
ly zmontowane sposobem prze- 
strzennym za pomoc^ dwoch ka- 
walkow laminatu stanowi^cych 
mas^. Transformatory T1-T3 zo- 
staly nawini^te popularn^ krosow- 
k^ telefoniczn^ (drut miedziany 
o srednicy okoio 0,4 mm w izola- 
cji igelitowej) na czterech ferry- 
towych rdzeniach toroidalnych 
FT50-43. Poniewaz uzwojenia s^ 
bifilarne, zostaly nawini^te dwoma 
skr^conymi przewodami i zawie- 
raj^ po 2x10 zw. (Tl) oraz 2x8 
zw. (T2 i T3). Transformator T3 
sklada si^ z dwoch uzwojen na 
oddzielnych rdzeniach, pol^czo- 
nych jak na rysunku. 


$ RadCom 



Uklad moze pelnic funkcj^ li- 
niowego wzmacniacza SSB zapew- 
niaj^c moc wejsciow^ okoio 12 
W przy napi^ciu zasilaniem 12 V 

Wzmacniacz liniowy 23 cm 
(„ RadCom” 5/15) 

G8CWY opisuje w „RadCom" 
5/15 sposob wykonania liniowego 
wzmacniacza (CW, SSB, FM) 30 
W na pasmo 23 cm (1296 MHz). 

Schemat ideowy zasadniczej 
cz^sci wzmacniacza jest pokaza- 
ny na rysunku 3. Glownym ele- 
mentem aktywnym wzmacniacza 
jest tranzystor polowy LDMOS- 
FET z kanalem N firmy Motorola 
MRF21090, ktory charakteryzuje 
si^ duz^ wydajnosci^ i wysok^ 
liniowosci^. 

Na rysunku 4 jest zamieszczony 
schemat uldadu polaryzacji bramki 
tranzystora. Napi^cie na bramce 
okoio 3,8 V pojawia si^ z chwil^ 
nacisni^cia przycisku PTT. Poten- 
cjometrem VR1 ustawia si^ pr^d 
spoczynkowy zrodla. 

Zasadnicza cz^sc wzmacniacza 
jest zmontowana na plytce dru- 
kowanej 80x50 mm pokazanej na 
rysunku 5. 

Uklad polaryzacji bramki jest 
zmontowany na oddzielnej plytce 

(rysunek 6). 

Wzmacniacz jest przykr^cony 
do duzego radiatora 100x100x95 
mm, ktory mozna dodatkowo 
chlodzic za pomoc^ cichego wol- 


noobrotowego wentylatora. Do 
metalowej obudowy s^ przymo- 
cowane 2 zl^cza N/SMA, do kto- 
rych odpowiednio dol^cza si^ wej- 
scie (TX) oraz wyjscie (anten^). 
Wzmacniacz wymaga zasilacza 
13,8 V o wydajnosci pr^dowej nie 
mniejszej niz 10 A. 

Uklad moze bye wykorzysta- 
ny do pracy ci^glej w zawodach 
w pasmie 23 cm, przy sterowaniu 
z TRX- ow np. TS2000X czy IC 910 
lub 9100. Wtedy do przel^czania 
wejscia i wyjscia nalezy zastoso- 
wac dwa przekazniki np. SMA 
12 V. 


♦ RadCom 




RG1 7805 




80mm 



Rys. 5. PCB wzmacniacza i rozmieszczenie elementow 



Rys. 6. PCB uktadu 
polaryzacji bramki 
wzmacniacza 
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Porady techniczn 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady wiecej Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Ptytka do Arduino 


Znalazlem ciekaw^ 
strong: https://www. 
kickstarter.com/proje- 
cts/7498351 03/hamshield-for-ardui- 
no-vhf-uhf-transceiver?ref = home_ 
potd. 

Chyba warto rozpowszechnic 
wsrod krotkofalowcow, bo urz^- 
dzenie jest interesuj^ce, a autor 
odpisuje na e-maile i mozna by- 
loby to uzywac rowniez w Polsce 
(oczywiscie maj^c licencj^). 

„Skleroza" 

Plytka rozszerzenia do Ardu- 
ino zawiera miniradiostacj^ na 
pasma 2 m, 1,25 m i 70 cm o mocy 
250 mW. Nadawalaby siq np. do 
lokalnych zastosowan APRS, ale 
i jako foniczna. W ukladzie radio- 
stacji zastosowano modul A1846, 
czyli kompletny tor nadawczo- 
-odbiorczy z cyfrow^ obrobk^ 
sygnalow. Ten sam tor stosowany 
byl lub jest w niektorych mode- 
lach r^cznej radiostacji Baofenga 
(opisywanych kiedys w „Swiecie 
Radio''). Moduly maj^ spory po- 
ziom harmonicznych i sklado- 
wych niepoz^danych na wyjsciu 
nadajnika i wymagaj^ koniecznie 
zastosowania dodatkowego filtru 
dolnoprzepustowego. Jak wynika 
z opisu, plytka ta zawiera przel^- 
czane filtry na 3 pasma i spelnia 
wymagania FCC. 

Gotowa i w sprzedazy b^dzie 
dopiero w pazdzierniku. 



Tak^ ciekaw^ konstrukcj^ moz- 
na stosunkowo latwo opracowac 
samemu na modulach DRA, kto- 
rych opis byl publikowany takze 
w SR. Tamte moduly mozna nawet 
zamontowac na plytce uniwersal- 
nej dziurkowanej, przyci^tej do 
potrzebnych wymiarow i oczywi- 
scie tez dodac filtr. Moduly DRA 
wymagajcj Arduino lub innego mi- 
krokomputera do nastawienia cz^- 
stotliwosci itp., ale jesli maj^ pra- 
cowac na stalej cz^stotliwosci np. 
dla APRS, to wystarczy je tylko za- 
programowac na pocz^tku. Oczy- 
wiscie mikrokomputer Arduino lub 
Malina mog^ bye potrzebne do ko- 
dowania i dekodowania sygnalow 
APRS czy innych i do zapewnienia 
pol^czenia z Internetem, jesli maj^ 
to bye bramki radiowo-internetowe 
APRS. Moce wyjsciowe wynosz^ 
0,5 lub 1 W (przel^czane). Dla kaz- 
dego pasma potrzebny jest oddziel- 
ny modul DRA, ale praktyeznie po 
przeanalizowaniu potrzeb mozna 
wybrac jedno z pasm. 

Uklady nie s^ bardzo drogie, 
np. w sklepie „Funkamateura" 
kosztuj^ po 14 euro. 

A moze ktos z Czytelnikow juz 
skonstruowal cos podobnego i po- 
dzieli si^ doswiadezeniami? 


w praktyce, ale tym razem posta- 
nowilismy odst^pic od tej reguly. 

Ponizszy opis anteny to model 
zasymulowany w specjalistycz- 
nym programie komputerowym. 
Jest to swego rodzaju dipol nie- 
rezonansowy, ktory nie wyma- 
ga bardzo precyzyjnego stroje- 
nia i jest o ok. 30-40% dluzszy niz 
dipol na najnizsze obslugiwane 
przez nie pasmo. Konstrukcja jest 
jakby kompilacj^ kilku znanych 
typow anten i wydaje si^, ze takiej 
anteny jeszcze nikt nie opisywal. 
Problem w tym, ze autor nie za 
bardzo ma warunki do zbudo- 
wania i powieszenia rzeczywistej 
anteny. Szkoda jednak odlozyc 
ten pomysl na polk^. Moze wsrod 
Czytelnikow znajd^ si^ krotko- 
falowcy ch^tni do zbudowania 
opisanych anten i sprawdzenia 
w realnym swiecie? Liczymy na 
Wasze wyniki testow. 

Redakcja 

Antena 9-pasmowa 3,5-50 MHz 

[AVI Antena 9-pasmowa 
oraz jej skrocona wersja 
8-pasmowa istniej^ je- 
dynie jako modele komputerowe. 
Autor nie mial mozliwosci ich wy- 
konania i przetestowania. Tym nie- 
mniej charakterystyki, jakie udalo 
si^ osi^gn^c w symulatorze 4nec2, 
s^ tak zach^caj^ce, ze niewqtpli- 
wie warto tak^ anteny zbudowac 
i sprawdzic w praktyce. 

a 


B Symulacje antenowe 

W dziale Porady Tech- 
niezne staramy si^ pub- 
likowac rozwi^zania sprawdzone 


Rys. 1 . Szkic anteny z wymiarami 




SP31 <** 1 HMK; «*n taout 
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Tab. 1. 


Wymiar 

Dipol 

3,5-50 MHz 

Dipol 
7-50 MHz 

A 

26,70 m 

14,00 m 

B 

0,45 m 

0,45 m 

C 

0,75 m 

0,75 m 

D 

3,75 m 

4,00 m 

E 

2,50 m 

2,50 m 

F 

20,50 m 

4,20 m 


Antena bazuje na konstrukcji 
symetrycznego dipola podwini^te- 
go (ang. folded dipole), w ktorym 
gorne cz^sci ramion zdublowano 
dodatkowym przewodem, popro- 
wadzonym w pewnym odst^pie. 
Ponadto do dolnych, podwini^tych 
ramion doczepiono w wybranych 
punktach odcinki przewodu zwisa- 
j^ce w dol. Dla wygody nazwijmy 
te odcinki stroikami. Dobieraj^c 
dlugosc calej anteny, odleglosci 
pomi^dzy jej poziomymi cz^sciami 
ramion, a takze dlugosc i miejsce 
przyl^czenia stroikow, udalo si^ 
uzyskac taki przebieg wspolczyn- 
nika fall stoj^cej (WFS) w funkcji 
cz^stotliwosci, ze w pasmach ama- 
torskich miesci si^ on ponizej 5 
dla wszystkich dziewi^ciu pasm 
od 3,5 MHz do 50 MHz. Jak widac 
na wykresach, dla wielu pasm jest 
znacznie nizszy. Wymiary anteny 
dobrano tak, aby WFS miescil si^ 
ponizej 5 takze dla calej „amery- 
kanskiej" wersji pasma 80 m, czyli 
od 3,5 do 4,0 MHz. Przy czym WFS 
uzyskuje tak^ wartosc przy zasi- 
laniu anteny ze zrodla o rezystan- 
cji 200 omow. Wobec tego antena 
musi bye zasilana przez balun 4:1. 
Sprawdzono podezas symulacji, 
ze WFS nie przekraeza 5 przy wy- 
sokosci zawieszenia anteny od 8 
do 16 m nad ziemi^. Antena nie 
jest specjalnie wrazliwa na ktory- 
kolwiek z wymiarow. Z symulacji 
wynika, ze po jej wykonaniu z do- 
kladnosci^ do 1...2 cm nie b^dzie 
zadnej potrzeby poprawiania jej 
wymiarow. Taka wartosc WFS po- 
zwala na dopasowanie si^ do an- 
teny wspolczesnym transceiverom 
z wbudowan^ skrzynk^ antenow^, 
gdyz ze wzgl^du na straty w linii 
i balunie AFU ,/widzi" nizszy WFS. 

Pogl^dowy rysunek 1 wraz 
z tabelq 1 podaj^ wymiary anteny 
dla wersji 9- i 8-pasmowej. Dla 
zwi^kszenia czytelnosci rysunek 
nie oddaje rzeczywistych propor- 
cji anteny. 

Antena 8-pasmowa, jesli zawie- 
szona ma bye na wysokosciach od 
8 do 15 m, musi bye zasilana przez 
balun 9:1. Dla wyzszyeh wysokosci 
WFS zaezyna nieznaeznie prze- 
kraczac 5 na jednym pasmie. Aby 


znow sprowadzic go ponizej 5, na- 
lezy zastosowac balun o przekladni 
6:1. Anteny skuteeznie promieniu- 
]d i , a glowne listki promieniowania 
anten wypadaj^ na poziomie od 8 
do 12 dBi w zaleznosd od pasma. 

Wykresy na rysunkach 2 i 3 
przedstawiaj^ przebieg warto- 
sci WFS od 3 do 30 MHz dla obu 
wersji anten. Dla calego pasma 50 
MHz WFS miesci si^ ponizej 2. 

Podezas symulacji przyj^to: 
wszystkie przewody miedziane, 
gorne ramiona anten - przewod 
o srednicy 2 mm, pozostale ele- 
menty - przewod o srednicy 1 
mm, ziemia rzeczywista o prze- 
ci^tnych wlasciwosciach. 

73, Jacek SP3L 

Pojedynczy doublet jako 
antena wielopasmowa 

[ 0^1 Jestem krotkofalow- 
cem juz od ponad 40 
lat. Radio pasjonowalo 
mnie zawsze bardziej jako urz^- 
dzenie techniczne anizeli srodek 
do rozmow. Dlatego interesowalo 
mnie bardzo, jak te urzqdzenia s^ 
zbudowane, jak dzialaj^ i oczywi- 
scie czy mozna je samemu zrobic. 
Obecnie dost^p do nowoczesnych 
transceiverow jest duzo latwiejszy, 
wi^c potrzeba ich samodzielnego 
wykonania nie jest juz tak duza. 
Natomiast duzym polem do po- 
pisu jest system antenowy. Tutaj 
pozornie prosta sprawa bardzo 
si^ komplikuje. Mamy przeciez na 
KF az 10 pasm! Najprostsza ante- 
na na KF to dipol, ale on b^dzie 
pracowal tak naprawd^ tylko na 
jednej cz^stotliwosci. Oczywiscie 
SWR b^dzie wi^kszy na koncach 
pasma, ale z tym da sobie rad^ nor- 
malna skrzynka antenowa. Jakies 
cztery lata temu pojawily si^ dla 
mnie mozliwosci zainstalowania 
pelnego wymiaru anteny na 80 m. 
Wtedy nasun^lo si^ natychmiast 
pytanie, a moze by tak urucho- 


mic si^ na wszystkich pasmach? 
Oczywiscie istniej^ kompromisowe 
anteny wielopasmowe. Moje zalo- 
zenie bylo jednak takie, aby sama 
antena byla jak najprostsza i naj- 
mniej widoezna. Zatem odpadly 
anteny z trapami jak rowrtiez kilka 
pol^czonych rownolegle dipoli. 
G5RV wydawalo si^ rozs^dne, ale 
po poszukiwaniach w Internecie 
oraz rozmowach z kolegami zwro- 
cilem uwag^ na anteny ZS6BKW 
opisan^ pod adresem: http:// 
w w w. w5ddl . org/files/Zs6bkw_vs_ 
G5rv_20100221b.pdf. 

Szybko jq zrobilem i dzialala tak 
jak w opisie. Dodatkowy niesyme- 
tryezny tuner na kablu koncen- 
tryeznym w domu i mialem sporo 
pracuj^cych pasm. Zacz^lo mnie 
wtedy nurtowac pytanie, dlaczego 
tuner w domu? Przeciez najlepszy 
bylby tuz przed lini^ symetryez- 
na. Jezeli tak, to musialby bye sy- 
metryezny i hermetyezny. Takie 
rozwi^zanie usun^loby wszystkie 
problemy zwi^zane z duzym SWR 
w zasilaj^cym kablu koncentrycz- 
nym, co jak wiemy, powoduje duze 
straty mocy i interfereneje z urz^- 
dzeniami domowymi. Zacz^lem 
usilnie szukac takiego fabryezne- 
go urz^dzenia. Niestety wszystkie 
dost^pne zewn^trzne fabryezne 
tunery antenowe sq asymetryezne 
(moze teraz cos si^ zmienilo). 

Zmusza to do dwoch rozwi^zan, 
symetryzuj^cy balun na wyjsciu 
albo odizolowanie calego tunera od 
RF poprzez duzy dlawik mi^dzy 
tunerem a zasilaj^cym kablem. Oba 
rozwi^zania byly dla mnie nieprze- 
konuj^ce. Wtedy pomyslalem sobie, 
przeciez to, co mnie najbardziej in- 
teresuje, to jest to, jak te urz^dzenia 
dzialaj^, a nie jak je zastosowac. 
Zrodzil si^ wtedy raezej szalony po- 
mysl - trzeba taki tuner zrobic same- 
mu. Kilka opracowan znalezionych 
w Internecie pozwolilo z grubsza 
na oszacowanie wartosci obwodow 
LC. Uklad steruj^cy byl latwiejszy, 
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Rys. 4. Szkic konstrukcji anteny ZS6BKW 
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chociaz nie b^d^c zawodowym pro- 
gram^ musialem si^ troch^ w tym 
podszkolic. Chcialem koniecznie, 
aby tuner byl sterowany poprzez 
PC. Pozwala to na peln^ kontrol^ 
urz^dzenia, jak rowniez obserwacj^ 
wszystkich parametrow dostrojenia. 
W jesieni 2014 hermetyczna skrzyn- 
ka zawieraj^ca wszystkie kompo- 
nenty tunera zostala skompletowa- 
na i zainstalowana na dachu moje- 
go domu w Toronto na wysokosci 
okolo 6 metrow. Mysle^, ze jest to 
ciekawe urz^dzenie, szczegolnie 
w przypadku ograniczonych mozli- 
wosd antenowych. 

Pabryczne zewn^trzne skrzynki 
antenowe s^ asymetryczne, wi^c 
zmuszaj^ do roznych kombina- 


about gtt«tv*6 supcwt p» oi*3a partner* eenttctt 





Rys. 5. Strona gtowna witryny AllStar Linku 
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Rys. 6. Strona rejestraeji nowych uzytkownikow (adresy elektro- 
niezne i telefony nie sq publikowane; a w danych dost^powych 
znak wywotawczy nalezy podac duzymi literami) 


cji. Ja dodatkowo mog^ obserwo- 
wac wszystkie parametry tunera 
w domu i dopasowac si^ duzo le- 
piej do kazdej cz^stotliwosci. 

Jest to hobby, wi^c bardzo 
ciekawy temat do eksperymen- 
tow. Czy redakeja bylaby sklonna 
opublikowac opis wraz ze schema- 
tem mojego tunera? 

73, Zygmunt Piotrowski 
VE3JZS (VE3YPL ex SP9JZS) 

Na rysunku 4 pokazujemy 
szkic wspomnianej w liscie anteny 
ZS6BKW. 

Opis tunera VE3JZS zamies- 
cimy w jednym z kolejnych nu- 
merow, po otrzymaniu od autora 
szerszego opisu technicznego. 

Siec Al lStar Link 

[ Czy ktos wie jak dziala 

siec AllStar Link i moze 
V vJc* przyblizyc Czytelnikom 
„Swiata Radio"? 

Staly czytelnik SR 

Siec AllStar Link jest w Europie 
stosunkowo malo znana i jej po- 
pularnosc z pewnosci^ niepr^dko 
dorowna Echolinkowi. Wi^kszosc 
przemiennikow sieci znajduje 
si^ po drugiej stronie Atlantyku: 
w USA i Kanadzie, a takze na Do- 
minikanie, Hawajach oraz w Au- 
stralii i poludniowej Afryce. W Eu- 
ropie najwi^cej przemiennikow 
pracuje w Wielkiej Brytanii i w 
Niemczech, ale pojedyneze uru- 
chomiono takze w Austrii, Hiszpa- 
nii, Wloszech, Rosji, Macedonii, 
Szwecji, Izraelu i kilku innych kra- 
jach. Niektore z nich znajduje siq 
dopiero w fazie probnej. Kazde- 
mu z przemiennikow przypisany 
jest jednoznaezny adres liezbowy 
analogicznie jak w sieci echolm- 
kowej (patrz tabela 2). Ze wzgl^du 
na ograniczenie dlugosci tabeli 
opuszczono w niej przemienniki 
z USA, kanadyjskie, australijskie 
i nowozelandzkie. Pelny ich spis 
mozna w kazdej chwili wywolac 
w Internecie pod adresem http:// 
stats.allstarlink.org. 

Podobnie jak w Echolinku, 
przewazaj^ca czqsc przemienni- 
kow pracuje w pasmach 2 m i 70 
cm, ale spotykane s^ takze staeje 
czynne w pasmach 29 i 50 MHz. 
Niektore z nich pracuje rowno- 
legle w kilku pasmach albo za- 
pewniaj^ dodatkowo dost^p do 
sieci Echolinku, IRLP lub D-STAR. 
Identycznie jak w Echolinku s^ 
one dost^pne takze przez Internet, 
a polecenia wydawane s^ za po- 
moc^ ton ow DTMF. Zbior polecen 
podano w tabeli 2. Trzeci^ mozli- 


wosci^ jest korzystanie z dost^pu 
telefonicznego za posrednictwem 
specjalnych punktow dost^po- 
wych. Wymaga to podania przez 
telefon specjalnego numeru iden- 
tyfikacyjnego uzytkownika. 

W przeci wiens twie jednak do 
Echolinku, komputerowy dost^p 
do sieci nie wymaga zainstalowa- 
nia specjalnego programu a jedy- 
nie wywolarda w przegl^darce in- 
ternetowej (dowolnej: IE, Chrome 
itp.) strony https://allstarlink.org 
(rys. 5) zawieraj^cej program Web 
Transceiver napisany w Javie. Roz- 
wi^zanie to korzysta jedynie ze 
standardowego kanalu logieznego 
TCP 80 i nie wymaga poslugiwa- 
nia si^ pomocniczymi serwerami 
proxy. Komputer musi bye oezy- 
wiscie wyposazony w mikrofon 
i glosniki lub sluchawki jak zawsze 
do prowadzenia rozmow. 

Internetowy lub telefoniczny 
dost^p do sieci AllStar Link - cza- 
sami uzywana jest takze nazwa 
Asterisk, pochodz^ca od nazwy 
stemu PBX, na ktorym jest cz^sdo- 
wo oparta - wymaga (bezplatnego) 
zarejestrowania si^ przez uzytkow- 
nika na stronie https://allstarlink. 
org/portal/register.php. Po wpro- 
wadzeniu najwazniejszych danych 
osobistych (patrz rys. 6) i spraw- 
dzeniu przez operatorow sieci, czy 
kandydat posiada licencj^ amator- 
sk^, wysylana jest do niego poczt^ 
elektroniczn^ informaeja o dopusz- 
czeniu do pracy i odnosnikiem, 
przez ktory nalezy potwierdzic jej 
odbior. W odroznieniu od procedu- 
ry stosowanej w Echolinku nie jest 
wymagane nadsylanie elektronicz- 
nej kopii licencji, a podstaw^ do 
jej uwierzytelnienia s^ publieznie 
dost^pne spisy krotkofalowcow. 
W trakeie rejestraeji nalezy wy- 
brac jeden z dwoch mozliwych 
trybow pracy: zwyklego uzytkow- 
nika lub operatora systemu. Zwykli 
uzytkownicy mog^ w kazdej chwili 
przejsc do grupy operatorow, ale 
odwrotny krok nie jest juz mozli- 
wy. Oczywiscie przewazaj^ca cz^sc 
uzytkownikow nie jest zaintereso- 
wana instalacj^ wlasnych bramek 
radiowo-internetowych, co zreszt^ 
wymaga pewnego dodatkowego 
nakladu pracy. Program instala- 
cyjny bramki zaklada na twardym 
dysku koputera nowy dysk logicz- 
ny i instaluje tarn system opera- 
cyjny CentOs (odmian^ Linuksa) 
i pracuj^ce pod nim oprogramowa- 
nie bramki. Niektorzy przyszli ope- 
ra torzy przezyli w zwi^zku z tym 
niemile chwile, poniewaz program 
instalacyjny zainstalowal nowy sy- 
stem w miejsce Windows. Nie do- 
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AllStar Link - VOIP Portal 
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Rys. 7. Wybor funkcji dla zarejestrowanych uzytkownikow 


tyczy to oczywiscie zwyklych uzyt- 
kownikow, niemuszqcych przeciez 
nic instalowac. 

Zarejestrowani uzytkownicy 
mogq po podartiu na glownej stro- 
nie danych dost^powych (znaku 
wywolawczego - pisanego duzy- 
mi literami i dowolnie wybranego 
w trakcie rejestracji hasla) wywolac 
z nast^pnej strony - rys. 6 - spis 
czynnych przemiennikow (menu 
Network | All Online Nodes) lub 
program komunikacyjny Webtrans- 
ceiver - rys. 7. W celu polqczenia 
si^ z wybranym przemiennikiem 
nalezy nacisnqc myszq jego adres 
w spisie. Po uzyskaniu polqczenia 
na ekranie wyswietlane jest okno 
komunikacyjne zawierajqce naj- 
wazniejsze informacje o przemien- 
niku a po prawej stronie klawiatur^ 
DTMF, przyciski nadawania - Key 
(Transmit) i rozlqczenia - Discon- 
nect, znane rowniez z Echolinku 
pola do komunikacji pisemnej i spis 
polqczonych stacji (rys. 8). 

W przykladzie widocznym na 
rysunku 9 przemiennik EA8EE 
w Las Palmas jest dost^pny takze 
w sieciach D-STAR, IRLP i Echo- 
linku i jest akurat polqczony z kil- 
koma bramkami tych dwoch ostat- 
nich sieci. 

Punkt Account Settngs | Account 
Profile sluzy do wywolania stro- 
ny zawierajqcej dane uzytkow- 
nika i pozwalajqcej na ich uaktu- 
alnianie. Na stronie tej podany 
jest takze kod identyfikacyjny nie- 
zb^dny do skorzystania z dost^pu 
telefonicznego. Specjalne numery 
telefonow uruchomiono w kilku 
krajach m.in. w Niemczech, Fran- 
cji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii 
i w Austrii, ale korzystanie z nich 
przez uzytkownikow polskich 
moze wiqzac si§ z nieprzyjemnie 
wysokimi kosztami, chyba ze uzyt- 
kownik przebywa akurat wjed- 
nym z tych krajow. 

W sieci AllStar Link wyst^puje 
kilka rodzajow bramek interne- 
towo-radiowych: zwykle prze- 
mienniki dupleksowe, pomocnicze 
stacje simpleksowe, stacje zdalnie 
obslugiwane (ang. remote base) 
i stacje rozgal^zniki. Pierwsze dwa 


rodzaje nie wymagajq dodatko- 
wych wyjasnien, poniewaz odpo- 
wiadajq wystt^pujqcym rowniez 
w sieci Echolink. Stacje zdalnie 
sterowane sq dost^pnymi interne- 
towo radiostacjami pozbawionymi 


mozliwosci dekodowania polecen 
DTMF i przeznaczonymi tylko do 
nawiqzywania dalszych Iqczno- 
sci radiowych. Niektore z nich sq 
wyposazone w bardziej rozbu do- 
wane uklady zdalnego sterowania 
pozwalajqce na ich przestrajanie 
w ramach pasm amatorskich (ang. 
frequency-agile). Do ostatniego 
rodzaju nalezq stacje wyposazone 
wylqcznie w komputer i stanowiq- 
ce swojego rodzaju rozgal^zniki 
sieciowe (ang. hub). Zapewniajq 
one szybki dost^p do Internetu dla 
polqczonych z nimi bramek radio- 
wo-internetowych niemogqcych 
korzystac z niego bezposrednio. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Rys. 8. Spis dostQpnych bramek radlowo-lnternetowych/przemlennlkow wywotywany przez menu Web Transceiver 
(w celu pot^czenia siQ z wybranym przemiennikiem nalezy nacisnqc myszq na jego adres w pierwszej kolumnie; 
dla szybszego znalezienia pozqdanego przemiennika mozna postuzyc si$ funkcjq wyszukiwania w przeglqdarce; 
gwiazdkg oznaczone sq stacje zdalnie obstugiwane, a krzyzykiem - dodatkowo zdalnie przestrajane) 
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Rys. 9. Okno komunikacyjne otwierane po potqczeniu siq z wybranym przemiennikiem (po prawej stronie widocz- 
na klawiatura DTMF, nad niq przyciski nadawania i roztqczenia a ponizej okna komunlktow tekstowych; nadawany 
komunikat nalezy wpisac do dolnego okienka linii i nacisnqc klawisz Enter; w zielonym polu wyswietlany jest spis 
pot^czonych stacji) 


Swiat Radio Listopad 2015 


61 



Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy wecsi^n^jifcqik^iipiForum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-1 97 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 



SQ7JHM 

„Swiat Radio" ukazuje si^ juz 20 
lat. To pi^kny jubileusz. Lata mija- 
j^, miesi^cznik trwa. To swiadczy 
o potrzebach niezbyt szerokiej, ale 
wiernej grupie czytelnikow, w wi^k- 
szosci amatorow radiowego hob- 
by. To przede wszystkim wiele lat 
pracy redaktora naczelnego, pana 
Andrzeja Janeczka i jego wspolpra- 
cowmkow. Czerpalem wiedz^ i do- 
swiadczenie z ksi^zek i artykulow 
pana Andrzeja. Wzoruj^c si^ na jego 
konstrukcjach, poznawalem tech- 
nik^ radiow^ i tworzylem pierwsze 
urz^dzenia krotkofalarskie. Jestem 
mu za to wdzi^czny. Mysl^ sobie, 
ze to rowniez 20 lat mojego zycia, 
mojej przygody z radioelektronik^, 
z krotkofalarstwem. Od wielu lat 
miesi^cznik „Swiat Radio" towa- 
rzyszy mi do dzisiaj. Przy okazji 
jubileuszu wspominam przygody 
z radiem amatorskim, bo ta dzialal- 
nosc wzbogaca moje zycie, trenuje 
moj umysl, wypelnia czas, jaki zy- 
skalem, przechodz^c na emerytur^. 
Teoretycznie od poczqtku lat 70. by- 
lem przygotowany do krotkofalo- 
wej elektroniki, ale dopiero kiedy 
t^sknota za dlubaniem przekroczyla 
prog krytyczny i czas na to pozwolil, 
powrodlem do praktykowania krot- 
kofalowego hobby. To zrozumiale, 
ze sie^gam do miesi^cznika „Swiat 
Radio". Znalazlem w nim wiele de- 
kawych ukladow, opisow i rozwi^- 
zan, ktore wyznaczyly, ukierunko- 
waly moje eksperymenty i dzialania. 
Najcz^sciej kupuje^ „Swiat Radio" na 
portalu internetowym. Bardzo to 
wygodne. Mieszkam na wsi, daleko 
od miasta i poczmistrz, tak nazy- 
wam mojego listonosza, podjezdza 
samochodem pod dom i wr^cza mi 
przesylk^. Zawsze znajdzie chwil^ 
czasu na pogaduch^. Lubi^ swo- 
jego listonosza i co ciekawe, moj 
pies obronny tez go lubi. Odkladam 
czytanie na spokojn^ chwil^, na wie- 
czor, do poduszki, na czas kiedy 
bez zaklocen mozna delektowac si^ 
wybranymi artykulami. Analizuj^ 
schematy i opisy urz^dzen. Mysl^, 
ze d^gle ich brakuje. Czasami trafia 
si^ moj artykul i wtedy emocje nieco 


rosn^, bo pojawiaj^ si^ obawy o po- 
ziom, o przydatnosc, o tresc tego, 
co napisalem. Ciesz^ si^ na widok 
zdj^d moich kolegow, ktorzy od- 
nosz^ sukcesy dyplomowe jak i w 
konstrukcjach radiowych. Jednak 
najcenniejsze dla mnie s^ artyku- 
ly prezentuj^ce schematy i opisy 
przydatnych urz^dzen krotkofa- 
larskich. Wazne s^ takze aktualne 
informacje ze swiata. Dzi^ki temu 
wiem, dok^d pod^za wspolczes- 
na elektronika l^cznosci. To „Swiat 
Radio" wyznaczyl moje zakupy 
sprz^tu krotkofalowego, to w nim 
znalazlem obszerne opisy urz^dzen 
do l^cznosci. Czytalem, ocenialem 
i kupowalem to, co niezb^dne do 
dzialalnosci krotkofalarskiej. Dzis 
wiem, przekonalem si^ o tym, ze 
oceny i opisy techniczne sprz^tu 
nowo wprowadzonego na rynek 
nie oddaj^ w pelni jego funkcjonal- 
nosci. Dopiero po latach eksploata- 
cji tworzy si^ pelny obraz pokazu- 
j^cy jego walory i mankamenty, ale 
na pocz^tek szczegolowa wiedza 
jest wazna. Pozostaj^c wiernym 
czytelnikiem tego miesi^cznika, 
czuj^ si^ zintegrowany z grup^ 
krotkofalowcow. Dobrze si^ z tym 
czuj^. 

Zycz^ redaktorowi, panu Andrze- 
jowi Janeczkowi, dobrego zdrowia, 
wielu pomyslow, materialow i wy- 
trwalosci na wiele lat w prowadze- 
niu naszego miesi^cznika. 

Jerzy SQ7JHM 



SQ7HJG 

Pierwszy numer „Od audio do 
radio" zobaczylem, b^d^c w Lodzi 
w ksi^garni Elektronika w 1995 r. 
Przegl^daj^c pismo, od razu mi si^ 
spodobalo i bez wahania zakupi- 
lem, wtedy juz mialem znak na- 
sluchowy SP7 1447 SI. Najbardziej 
zainteresowaly mnie dzialy radio 
retro, hobby, l^cznosc, prezentacje, 
a takze wkladka „Krotkofalowca 
Polskiego", oczywiscie inne dzialy 
tez czytam. 

Najbardziej lubi^ czytac w „Swie- 
cie Radio" aktualnosci, czyli no- 
wosci na rynku radiowym, wy- 
wiady z kolegami, prezentacje 
nowych modeli odbiornikow ra- 


diowych np. DAB+/FM, o polskiej 
radiofonii, forum czytelnikow, 
a takze gield^ i wkladke^ „Krotkofa- 
lowca Polskiego". 

Moja przygoda z radiem zacze^la 
si^ w pi^tej klasie podstawowki 
od budowy odbiornika detektoro- 
wego na sluchawki na popularnej 
kiedys diodzie germanowej z serii 
DOG 56... Pozniej zbudowalem 
prosty wzmacniacz na tranzysto- 
rze TG 2, BC107, potem byly proste 
radia reakcyjne na UKF, zasilacze, 
GDO, anteny... 

W bibliotece miejskiej wpadla mi 
w r^ce ksi^zka autorstwa Krzyszto- 
fa Slomczynskiego SP5HS - „ABC 
Krotkofalowca" i „Pracownia Krot- 
kofalowca" Wiktora Chojnackiego 
SP5QU, pozniej szukanie klubu 
krotkofalowcow, ktory znalazlem 
w Zdunskiej Woli SP7KYE przy 
LOK (juz nieistniej^cego). Tam pod 
okiem doswiadczonych operato- 
row Krzysztofa SP7MTF, Romana 
SP7AWG i sp. Kazimierza SP70QC 
robilem pierwsze l^cznosci na KF 
i UKF. Zapisalem si^ do drugiego 
klubu w Lodzi SP7PGK OT 15 i na 
kurs krotkofalarski prowadzony 
przez Tadeusza SP7FP Byl on bar- 
dzo obszerny i zrozumialy, dowie- 
dzialem si^ o rodzajach i budowie 
anten czy radiostacji, fiderach, za- 
silaczach i prowadzeniu popraw- 
nych Iqcznosci. 

W 1998 r. ukonczylem kurs i zdalem 
egzamin. Moj pierwszy radiotele- 
fon to popularny jeszcze wtedy FM 
315 Radmor kwarcowy, 3-kanalowy 
o mocy okolo 1 W, antena % fali 
wlasna z gniazda UC1 i miedzia- 
nego drutu, dipol x /i fali pionowy, 
popularna antena J itp. Na tym 
sprz^de pracowalem trzy lata. 
Pierwsze l^cznosd na KF w pasmie 
80 m robilem na popularnym Bart- 
ku wg SP5AHT, ktorego dostalem 
medokonczonego od sp. kolegi Ta- 
deusza SP7JLP z Lasku (trzeba bylo 
wlutowac troche^ elementow i zdo- 
byc popularny filtr z pilotami PP9). 
Starsi koledzy w klubie porno gli 
mi uruchomic Bartka (po zakupie 
fabrycznego radia na KF dalem go 
w prezencie koledze z Lodzi, ktory 
b^dzie zdawac egzamin). 

Po odlozeniu troche^ pieni^dzy ku- 
pilem r^czny transceiver Somer- 
kamph TS 277DX na 2 m i 3001 
Radmor. Tak bylo do 2006 r., kiedy 
kupilem upragnione Yaesu FT- 
-757GXII. Wykonalem anteny dipol 
na 80 m i 40 m, a na UKF kupilem 
TRX Yaesu FT-7800 oraz GP Dia- 
mond DX-200. 

Dzi^ki radiu poznalem wielu sym- 
patycznych kolegow i ciekawe 
zjazdy krotkofalowcow, jak LOS, 
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Dwadziescia lat minqfo... 


Wi^cej na www.ebook4all.pl 


na ktorym jestem co roku od 2008 
i Zjazd Techniczny w Burzeninie, 
a takze Biskupiq Kop^, gdzie spo- 
tykajq si^ krotkofalowcy z Polski, 
Czech, Slowacji, a nawet z Nie- 
miec. Moja Zona Kasia lubi ze mnq 
jezdzic na zjazdy krotkofalarskie 
i wycieczki, przez to nawet po- 
lubila nasze hobby i staram siq jq 
namowic, zeby zrobila licencj^. 

Krzysztof SQ7HJG z tasku 



VE3JZS z Kanady 

„Swiat Radio"' jest czasopismem 
niezwyklym. Lqczy w sobie ele- 
menty informacyjne na temat do- 
st^pnych na rynku fabrycznych 
urzqdzen, ciekawostki z kraju 
i z zagranicy, osiqgni^cia krotko- 
falowcow polskich, jak rowniez 
prezentuje rozne konstrukcje ra- 
dioamatorow. Mieszkajqc i czy- 
tajqc to czasopismo za granicq, 
mamy mozliwosc innego spojrze- 
nia na dzialalnosc krotkofalarskq, 
szczegolnie w Polsce. Pami^tam 
jak z dreszczykiem emocji dawno 
temu otwieralem swiezo otrzyma- 
ny numer miesi^cznika „Radio- 
amator i Krotkof alowiec" . Po prze- 
czytaniu w^drowal na polk§, aby 
dolqczyc do kolekcji innych nume- 
row. Cz^sto si^ do nich wracalo. 
W tych czasach nie bylo innego 
zrodla informacji, nie bylo Interne- 
tu. Bylo jeszcze par^ znakomitych 
ksiqzek, ktore mam do tej pory. 

Jak zatem w dobie latwego dost$- 
pu do informacji „Swiat Radio" 
daje sobie rad$ i jest nadal po- 
pularny? Na pewno jest to wy- 
nikiem innowacyjnego sposobu 
edycji i roznorodnosci podawanej 
informacji. Mysl§, ze kazdy moze 
znalezc cos interesujqcego dla sie- 
bie. Wazna jest rowniez otwartosc 
redakcji na listy czytelnikow. Dzi^- 
ki temu „Swiat Radio" nie tylko po- 
daje informacje, ale rowniez wy- 
st^puje interakcja z czytelnikami. 
Chdalbym z tej okazji podzi^kowac 
redakcji „Swiata Radio", a szcze- 


golnie redaktorowi naczelnemu, 
Andrzej owi SP5AHT za wysilek 
wlozony w istnienie tego pisma oraz 
pogratulowac jego sukcesu. Min^- 
lo 20 lat obecnosci „Swiata Radio". 
Gratuluj^ Warn, ze bylisde w stanie 
pokonac wszystkie trudnosci do tej 
pory, ktorych na pewno bylo wiele 
i zyczq Warn, aby tak bylo dalej. Wy- 
chowujde dalej i zach^cajde do ak- 
tywnosci na radiu mlode pokolenie 
krotkofalowcow. Nic nas nie cieszy 
na obczyznie tak bardzo, jak usly- 
szenie polskiego j^zyka na falach 
eteru. Chcialbym rowniez dolqczyc 
najlepsze zyczenia dla redakcji od 
moich wszystkich kolegow w Kana- 
dzie. A w szczegolnosd od Andrzeja 
VE3AWF, ktory jest tutaj Waszym 
najwi^kszym wielbicielem i propa- 
gatorem oraz Romana VE3PIJ, ktory 
najcz^sciej wita wszystkich kolegow 
odwiedzajqcych nasz polski prze- 
miennik VE3YPL-R. 

Zygmunt Piotrowski VE3JZS, 
VE3YPL, ex. SP9JZS 

W6EAW z Kalifornii 

Z okazji 20-lecia „Swiata Radio" 
chc^ podzi^kowac za wszystkie 
egzemplarze, ktore od dawna, re- 
gularise otrzymuje tutaj, w Doli- 
nie Krzemowej, w San Jose w Ka- 
lifornii. 

Uczciwie przeglqdam kazdy nu- 
mer SR od deski do deski i dzi^ki 
temu mam troch^ polskiej atmo- 
sfery technicznej, ktorq stracilem 
jako uchodzca prawie 33 lata temu. 
Wspominam teraz swoje mlode 
lata, ktore wciqgn^ly mnie na za- 
wsze do radia aktywnego - nada- 
jqcego. Po pierwszych samodziel- 
nych konstrukcjach dolqczylem 
do Radioklubu w Krasnymstawie, 
gdzie liderem byl niezapomnia- 
ny Roman Swiecinski otoczony 
przez grup$ entuzjastow. Mimo ze 
ci^zkie to byly czasy, grupa nigdy 
nie tracila aktywnosci. Po kilku 
latach aktywnosci bardziej tech- 
nicznej, a mniej krotkofalarskiej 
jako SP8BJI, zmienilem QTH na 
SP7BJI i status cywilny, co wcale 
nie przeszkodzilo w kontynuacji 
mojego hobby dzi^ki duzej tole- 
rancji mojej zony. Po kilku latach 
uaktywnilem si^ na tyle mocno 
w „Solidarnosci", ze musialem wy- 
niesc siq z Ojczyzny - wyglqda na 
to, ze chyba juz na zawsze... Obec- 
nie jestem emery tern i mocno zajq- 
lem si^ krotkofalarstwem, ostatnio 
dociqgnqlem do krotkofalarstwa 
metod^ cyfrowq i sprzedalem swoj 
zasluzony Icom 7800, a kupilem 
transceiver SDR, ktory ma para- 
metry bijqce na glow$ transcei- 
very analogowe (patrz na stronie 


Sherwood Engineering, gdzie jest 
porownanie wszystkich dotych- 
czasowych transceiverow i ocena 
jakosci ich RX-a). 

Icom dopomogl mi w uzyskaniu 
250 krajow potwierdzonych, teraz 
pomimo slabej propagacji dociq- 
gam do 300 i jezeli dozyj^ nast^p- 
nego szczytu cyklu 11-letniego, 
to mam szczery zamiar wejsc do 
DXCC „Hall of Fame". 

Kilka lat temu ciqgn^lo mnie moc- 
no do powrotu do Polski, ale po 
Smolensku ta ochota mi spadla. Zo- 
stalem tez poinformowany, ze po 
powrocie, mimo ze tutaj mam od 
wielu lat licencj^ Extra Class - otrzy- 
mam najnizszq licencj^ w Polsce. To 
ugasilo moje zamiary na dobre. 
Slysz^, ze obecny prezydent za- 
mierza stworzyc wiele zach^t do 
powrotu Polakow do Ojczyzny. 
Jesliby to znalazlo odbicie w po- 
szanowaniu osi^gni^c krotkofalo- 
wych Polonusow - kto wie, moze 
to by wznowilo t^sknot^ do tych 
„l^k zielonych", lasow, grzybkow 
i jagod, tudziez pysznej zywno- 
sci - bo tutaj, w udr^czonej susz^ 
Kalifornii naprawd^ brakuje tych 
rozkoszy. A ze wschodni s^siad 
mruczy niebezpiecznie - nic to 
- zm^drzeje i przejdzie mu! Jaki 
wkrotce nowy lider mojego obec- 
nego panstwa - na pewno b^dzie 
o jasniejszym umysle i ostudzi ner- 
wowq atmosfer^ na Wschodzie. 
Zal^czam zdj^cie z ostatnim „sta- 
tus quo" mojej aparatury, w ktorej 
centrum jest teraz FLEX 6500, a za 
nim para wzmacniaczy liniowych 
Tohyo Fiy Power 2.5 - polqczona 
splitterem i kombinerem, mogqca 
dac latwo 3 kW PEP mocy wyjscio- 
wej lub superczystej mocy 1500 
W bez znieksztalcen i ryzyka prze- 
grzania - i takiej mocy uzywam, 
zgodnie z licencjq EXTRA. Na kon- 
cu nadal poczciwy 3-elementowy 
Steppir. 

Pozdrawiam serdecznie wszyst- 
kich Flams w Polsce, specjalnie 
tych, ktorzy mnie nie zapomnieli... 

Eugeniusz Woloszczuk W6EAW 
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KupiQ 

CzTw-R120, czotgowe urzqdze- 
nie rozmowcze do radiostacji 
typu R-113. Moze bye 
niekompletne. 

Lodz. Tel. 42 683 01 74 


HR2510 z syntezg gold. 

Gliwice. Tel. 607 927 236 


Schematy wewn^trzne (ksero): 
MCA650, MCA660, MCY7460, 
LM393, LM324. Krakow. 

Tel. 731 908 531 - wieezorem 


Schematy zasilaezy doku- 
mentacjQ lub ksero: ZT980, 
PDL1 2/20. Krakow. 

Tel. 731 908 531 - wieezorem 


Sprzedam 

Alan 87 CB radio + mikrofon 
zechem FD2060, AM/FM/SSB 
moc 10/25 W, 6x40 kanatow, 
zasilanie kabel 3 pin, stan 
BDB 1 00% sprawne - 450 zt. 


Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 48+ Midland CB radio 
AM/FM, 40 kanatow, moc 4W, 
kompletnyjak nowy 100% 
sprawny, foto na e-mail - 165 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 

Alan 95 Plus - uszkodzony. 
Bydgoszcz. Tel. 534 388 033 


Alinco DX SR 8 E, TX 1,6-30 
MHz i RX30 kHz-35 MHz!, all 
mode, 100 W, 600 pamiQCi, 

SDR, najtanszy TX w swoje 
klasie. Posiadadoskonat^ 
ezutose, 4-stopniowy zat^czany 
przedwzmacniacz w.cz, nowy, 
zapakowany, gwaraneja- 2629 
zt. Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena Outback 1 899, full band, 
80/40/20/15/10/2/70 cm, dtu- 
gosc 175 cm, doskonale pracuje 
w pasmie lotniczym dtugosc 
114 cm, moc 120 W, gniazdo 


UC 1 , waga 520 g, antena jest 
bardzo tadnie wykonana, nowa, 
zapakowana-219 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletna z kablem 4 m, ma 
16 elementow, wtyezka BNC 
mozliwosc zmiany na SMA, 
dtugosc 90 cm, podstawa 
magnetyezna, odkrQcana moze 
bye zamontowana do balkonu, 
nowa -294 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena samochodowa Nagoya 

UTh 102UV 144/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT niewielka 
antena 30 cm. CzQstotliwosc 
144/430 MHz, zysk 2, 15 dBi. 
Pasuje do Baofeng UV-5R, UV-5 
-40 zt. Sobow. Tel. 516 620 
567. E-mail: yaesu15@wp.pl 

Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM , 


radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-1 08,0 MHz, moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


CB-radio President George 

wersja I AM/FM/USB/LSB 
26,060 -28,755 MHz moc 
1 0/25W, 1 00% sprawne kom- 
pletne. Wymiary 1 95 x 60 x 240 
mm foto na email- 700 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Catosc posiadanego sprztjtu 
radiotechnicznego, tzn 

literature ksi^zkow^, podzespoty 
i czQsci radiotechniczne. 

Kontakt po godz. 17.00. Otawa. 
Tel. 731 428 649,723 151 096 


DIORA Tosca 303, radio stereo. 
Zakresy: Dt, Sr, Kr, UKF (nieprze- 
strojone), moc audio 2x20 W. 


Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Icom 746 PRO sprzedam w do- 
bre rece, karton schematy, ptyta 
CD. Rybnik. Tel. 572 912 119 


Icom 1C 718, radiostaeja 
100W, emisje AM, LSB, USB, 
CW, RTTY, odblokowany TX 
1,6-30 MHz!, krok strojenia 
od 1 Hz, nowa, zapakowana, 
twarda konstrukeja MIL-STD 
810, gwaraneja. Polecam 
zasilaez 30 A, posiadam 
w sprzedazy - 2649 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Icom IC-90E handy, 3-band, 
catkowicie odblokowane, nowe, 
nieuzywane + instrukcjaobstugi 
w j. polskim — 680 zt. Radom. 
Tel. 505 353 736 


Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz-3305 MHz! ciqgte, podwoj- 
ne VFO, analizator widma, kroki 
6,25 MHz, 8,33 MHz, doskonata 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
intemetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 11/2015 





























































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstepmiedzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi§ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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czutosc w catym pasmie, mo- 
dulacjaSSB, 1000 pamiQci, 
nagrywaokoto 2 h, ANL, AFC, 
nowy, zapakowany - 1849 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 Ronson UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt — 40 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Profesjonalny wykrywacz 
podstuchow, miernik czQstotli- 
wosci, Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, Motorola 
M0T0TRB0, APCO 25, AEGIS, 
itd. nowy, zapakowany, gwaran- 
cja-729 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosci 2 m przekroj 2x1,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2 x 20 A przylutowany, widetki 
kablowe - 40 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio CBIntekH-510 plus — 
sprawne - 200 zt. Bydgoszcz. 


Tel. 504 802 223 


Radiotelefon Yaesu VX- 6 E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, 1000 pamiQci, 
modulacjeAM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzo funkcji, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 1 019 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Rosyjskie radio typ R310-M + 

zapasowe lampy. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Skrzynka antenowa MFJ-945 E, 

posiada SWR i Power meter, pa- 
smo pracy 160-6 m, moc maks. 
300 W, przet^cznik 30—300 W, 
wymiary 20,32x5,1 x15,24 
cm, nowa, zapakowana, gwa- 
rancja -659 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqcy. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu ra- 
diotelefonow VHF/UHF, dtugosci 
3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . Dwa 
gniazda bezpiecznikow 2x20 
A -55 zt. Sobow. Tel. 516 620 
567. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywanq wtyczk^ 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy sto- 
sowany w transceiverach Kenwo- 
od, Yaesu, Icom. Zestaw: Wtyk+ 
6 szt. pinow. Koszty wysytki 8 zt. 


List rejestrowany priorytetowy - 
25 zt. Tarnobrzeg. Tel. 511517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 

Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 4 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 15 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam „Swiat Radio” 
roczniki 2011-2014. 
Wielun.Tel.43 841 82 36 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 


radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy 
- 1 8 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu 857 D KF/6 m/2 m/70 
cm, odblokowany TX 1 ,8-470 
MHz wiQC moze nadawac 
w pasmie CB takze na wstggach, 
DSP2, 100 W, 200 pamigci, 
posiada bardzo duzo funkcji, 
bardzo solidne wykonanaie, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 3329 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT 7 - cena 600 zt. Yaesu 
VX6, nowy- cena 600 zt. 

Nowy Sqcz. Tel. 506 964 238 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, posiada 
modulacjQ AM dla lotnictwa, 
mikrofon z klawiaturq, odtqczany 
panel, odblokowany TX 137— 
470 MHz, nowe, zapakowane, 
gwarancja, kultowe, bardzo 
solidne radio -1199 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1 ,8-470 MHz, pracuje takze 
w pasmie CB i na wst^gach. 

W zestawie: antena, zasilacz, 
mikrofon, akumulatory, pasek, 
mapa QTH, nowy, zapakowany, 


gwarancja - 2569 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT77. 

Gliwice. Tel. 607 927 236 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 250 

II z amperomierzem i woltomie- 
rzem. Bardzo tadnie wykonany, 
podswietlane wskazniki, posiada 
szybkie zabezpieczenie prze- 
ciwzwarciowe i przeciqzeniowe, 
gniazdo do zapalniczki, nowy, 
gwarancja - 259 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Zamieniq 

Dwa pojemniki na lampy 
do radiostacji RBM 1 oraz 
przektadniQ - skalQ od RBM 1 
zamieniQ na inny sprz^t. Lodz. 
Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiator Al (50x30 cm) na 
innysprztf ew. sprzedam. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


ZK 140T, magnetofon, zamieniQ 
na innysprzQt. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Inne 


Przegrywanie kaset VHS do 

DVD — 1 00 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 



Jezeli prenumerujesz wl?cej niz jedno z ponlzszych czasopism... 


AUDIO Dorn dirtier? 

PfBtographer Elektronik MflWP* 

Qitarzysta LIVElSScJ m.tGChnik ^tajbmc 

^erkusista PhottghoD radio T5 


O CZYM LEKAR2E 
Cl NIE POW1EDZA 


...to znoczy, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozplatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ s\q na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi?zDzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowld bezptatny numer archiwal ny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumeratataavt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ten-Tech 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferci* posiadarny radiostacje amatorsfcia, mookla, lotnk/a oraz profasjofulnc. KcwvsUukcja iradycyjn* oraz SDR 
(Software Defined Radio). Tuna ry aoteoowe manoalne I eutofnaryezne. Mikrofony, gloWW oral zettawy 

iluilwnLinr*. Aiilwif, wutMuiiaua ui« w «KirMni< dh kaiifagu i«Jiuii|ni<lu* 

tel. 0-12 176 - 82 - 27 , kom. 604 - 544 - 449 , 604 - 797-410 Sklep internetowy 

iesteimy autcwyzowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRodlo Systems. Maos. Ten-Tec. WlnRodta. AlrNov Systems, Hell Sound 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

l2v- Czesci do CB Racfia fc, -f 

/ ♦ 

www.hesta.com.pl toi. 48 364 09 46 



Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 790 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

-Zaawansowane odbiorniki radiowe i nastuchowe 

- Urzqdzenia i osprz^tdla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe 

- Rsdia 

-Anteny 


H \ 


GENERALLY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


Enjoy bro&dc&stfno 


CG ANTFNNA 



EDUKACYJNY 

ROBOT SOLARNY 


3EE) 


Robot moze bye przeksztalcony 
w kazdy z 14 modeli. 

Zabawka zawiera elementy, ktore 
sprawtaj^. ze robot moze poruszac si^ 
zarowno po l^dzie jok i no wodzic. 

SOLAR TOYS 14W1 

36.0021 






oog-t>oi 


zomote-Dot 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel. 


Roly ooly-t>oi c 

22 257 84 50 


Zapraszamy do zapoznania sie z petna ofena zestawow solarnyctv 
http:f/?klep avt.pl/category/zabawki-solarne 





zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


ANTENV KOMUNIKACYJNE 

HF . VHF . UHF- CBRAOIO- WIFI - GPS - GSM . LTE ■ DVB-T 


•Proifuemt , Syfttm&Ut itn ifarcijjntjcff i 'KfeiqToniQ 

■kfl WWVH . mHrnm - •lactrMilc . pi 

|[Y| || | Iff! E-mAH.mltcom.alectrDnlcdgmall.com 

i =i — ecxnOMiC r*wr * 4 B s o gbs-bs-bg 


Zasilanie awaryjne dla urzqdzeri mobilnych 

Bateria litowo-polimerowa KM01 59 z przewodem micro USB 


zakres pomiarow mocy nadajnika 0 - 1 00W 
zakres cz^stotliwosci 1,5-1 50MHz 
impedaneja 50Q 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84*50 


'S 


“V. 
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dipol.com.pl 


Przewod kanc^liyary TRISET -113 PE 
zelowany klasa A 75 Om 

nrkal: E 10 I 7 





Krakow, ul. Cieptowniaa 40 p tel.: 12 644 29 13 


zgodny ze standardem class A i wymaganiami 

rozporz^dzenia MTBiGM. 

spetnia wymogi normy na przyspieszone 

starzenie IEC68-2 cz^sc 3 r 

miedziany rdzeri 1,13 mm. 

rtisfca EtumiennosC 

znakomitc dopasowartie, 

wysoka skutecznosc ekianowania - w wi^kszostj 

zakresu spelnia wymog class A+, 

81% pokrytieoplotem, 

5 lat gwarancji 

dipol.cotn.pl 


Kadi tunAnr* 

cno 



Sdtcina potjcifi 

fjk? iC2 

Cpifka fitou pa. AM 

0,4$* 

72,8 

1710 

F7X7 130 

Obwfid Sknj p.cz AW 

0.465 

1158 

11/63 

F7X7 137 

CprrkaaelEtlcir^ AM 

O r 46S 

249 

it/ SO 

F7X7 704 

fniyfckfilmj pr? iFM 

10.7 

136 

l/w 

F7XJ214 

OtnwJd detthora fM 

IO r 7 

3,95 

1/06 

F7X72I6 

Cwfkafitaup.cz. fM 

50.7 

2.07 

1/71 

F7X 7 226 

OtnmJd p C? fM 

107 

w 

I/O 

F7X7 22B 

Cwrfca p.i 3. FM 

10.7 

3,76 

1/32 

F7X7 332 

Cpnkafitati pa 2 MH? 

I 

35.7 

«/50 

F7X7 405 

ObwM ikni wejtawftga 
blNlkjcMtW 

6 

6,2 

1/30 

F7X7 417 

Cwto fop sowar la 
MKryjSoa Him 

6 

4,63 

u/ 16 

F7X7 433 

Cw4afitoup.cz 

6 

11.3 

11/60 

FT* 7 440 

Cewkactnw lu 
tzefi]ilnwoscji rten*ow*i 

6 

3,7 

0/16 

FJjJeSi 

CltnwOd r^*Sr^Ky]ny 
drtcktara lofiii 

6 

0.51 

11/ 16 

F7*N60 

CewkaoNwiu wqjdwgp 
FalMdadiMn 

6 

9,13 

0/16 

F?*?5« 

CtrrrLtiu(m»fu 
fal fcjMtich 

IS 

0.61 

IH/50 

r73<7SlO 

Cewfta- pitpb <l,SMUr 
lubfitf pasmawy 

15 

L05 

0/16 

FWJS12 

Ccwlo piapk)3l,SMHz 

IS 

2,6i 

u/16 

F7X7514 

ObwtW refeceucvifiy va sal 

30 

0.7 

If/ 60 


Filtry typu 7x7 



cena 2,50zt za Iszl 


www.sklep.avt.pi handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


V E R 




Drukarka 3D 

nowej generacji 

2 tno2liwo$ei$ druku 
wdwoch kolorach 
jednoczesnie 

Drukarka pouadajednq glowic? w zeilawie. 

D< uk dvvukuluruwy iiKMliwyjesl 
po zafiontowaniu drugiej glowicy. 






Drukarka JDKS400 

e*e 


www.sklep.avt.pl handlowy^ 


tel.: 22 257 84 50 





PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC. SIEMENS, 

Cyfrowe centrale teleloniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz$t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewmamy instalacje, s&rwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Raluszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery. akcesoria 

- anteny, kable, zlqcza 

- wzmacniacze 

- za silacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm. President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• !$cznosc na motocykle, 

quady i zaglowki Q 

ICOM 



KENWOOD 


HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakow. ul Narvik 23. tH/faks 12 262 26 46 
tel kom 606 434 672 e-mail sldepl^telud pi 


Ttf-Teo 

SkkpntemetowyWWW.t0ltdd.pl Wyiytke do firm 1 odNorcdw indywiduelnych 


Elektryczna lutownica kolbowa VTS15 
do precyzyjnych prac montazowych 




moc 1 5W * zasilanie 230V 


www.skiep.avt.pl tiandlowy@avt.pl tel.: 22 257 H4 5U 
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Wi^cej na www.ebook4all.pl 


F F 




1/2G15 11 Cena 14,90 d tw tyrr vat skj 

-Swi?ty Spokoj 

Kreatywne kolorowanie dla doroslych >° 

( 116 stron relaksujqcej terapii sztukq J 



Nie rqczymy, ze poczujesz siq „jak w niebie”, 

ale jednego jestesmy pewni - zaznasz Magazyn dost^pny 

btogiego stanu, ktory zwykle okresla jest w sal °" a< ; h prasowych 

siq stowami Swiqty Spokoj ! (przesytka gratis) 







Wi^cej na www.ebook4all.pl 



nfinniMB 




ISSN 1230-9990 

nrll/2015610 


Polski ZwiqzekKrotkofalowcowjest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju wiasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


W tym miesi^cu kontynuujemy naszq podroz po ostatnich wy- 
darzeniach a tych nam nie brakowato. Od potnocy Polski po samo 
potudnie i od wschodu az po granice zachodnie si$ dziato. W pata- 
cyku w Giewartowie nad Jeziorem Powidzkim odbyt si$ zjazd SPOTC, 
w miejscowosci Jodtowka Tuchowska odbyto si$ 30. juz jubileuszowe 
spotkanie w tej lokalizacji. A w hotel u w Kinga" w miejscowosci Zarki- 
-Letnisko odbyt si$ kolejny Zjazd Stowarzyszenia Mitosnikow Daleko- 
si^znych -tqcznosci Radiowych SPDXC. Zapraszamy wt$ podroz. 



Vy73!Remi SQ7AN 


„ K rot kofa low iec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Redakcja: 

Remigiusz Neumann SQ7AN, sq/a n @ pzk.o rg. p I 
JanuszPaterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 

Sekretariat ZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe:33 1440 12150000000001950797 

Central ne Biuro QSL-adresjw. 

Prezydium ZG PZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak 5P2JMR- wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 
-Jan Dqbrowski SP2JLR — wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl 
-Tadeusz Pamifta SP9HQJ - sekretarz PZK,funkcja - sekretarz 

generalny, sp9hqj@pczta.fm 

- Bogdan Machowiak 5P3IQ - skarbnik PZK, zastfpca Prezesa ds. 
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

- Zbigniew Mqdrzyriski SP2JNK - czlonek Prezydium, zastfpca 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 

- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU - czlonek Prezydium, zastfpca 
Prezesa ds. mlodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna: 

- Henryk Jegla SP9FHZ - przewodniczqcy GKR, sp9fhz@gmail.com 

- Marcin Skora SQ2BXI — wiceprzewodniczqcy GKR, bxi@interia.pl 

- Mirostaw Razny SP4MPG - sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl 

- Przemysfaw Kurpisz SP3SL0 — cztonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzisfaw Sieradzki SPIN — cztonek GKR, sp1ii@wp.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator wfzlow APRS PZK:Tomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. J^cznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager): 

Rafat Wolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 
z-ca Hubert Anysz SP5RE, 

VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz KrakowiakSPITHJ, sp1thj@mierzyn.eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 

Oficer t^anikowy IARU-PZK: 

Pawef Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK: 

ZygmuntSzumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 

ARISS Kontakt Koordynator: 

Krystian Gorski SQ2KL, 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sutkowskiego 21,05-825 
Grodzisk Mazowiecki, Skype: spSbld 

Od listopada 2007 zmiany czf stotl iwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. ProgramTV 
o krotkofalowcach„Krotkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadesfanych tekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tresc ogtoszeri i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osob 
trzecich, w tym czyteln ikow. 


Z prezydium ZG PZK 

Zgodnle z zapowiedziq w dniu 26 wrzesnia 
br. w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK od- 
byto si$ kolejne, trzecie w tym roku posiedze- 
nie prezydium ZG PZK. W posiedzeniu uezest- 
niczyto 5 cztonkow prezydium oraz Henryk 
Jegla SP9FHZ przewodnicz^cy GKR PZK. 

Prezydium zapoznato si§ i ocenito jako 
zadowalajqcq sytuacj^ finansowq PZK. 

Zaakceptowano propozyej^ projektu 
budzetu na rok 2016. 

Podsumowano wst^pnie konkurs na or- 
ganizacj^ XXII KZD PZK. Nie wptyn^ta zadna 
oferta, w zwiqzku z tym prezydium podj^to 
dziatania organizacyjne. 

Odznaczenia: 

a) Prezydium podj^to uchwat$ o odznacze- 
niu Pana Marka Kubita, Dyrektora Zespo- 
lu Szkot Ponadgimnazjalnych „Elektryk" 
w Krosnie Medalem im. Braci Odyncow 
za Zastugi dla Rozwoju Krotkofalarstwa. 
Medal nr 25 

b) Prezydium na wniosek Zarzqdu Rybnic- 
kiego OT PZK podj^to uchwat§ o ogto- 
szeniu o zamiarze odznaczenia Ztotq 
Odznakq Honorowq PZK kol. Wojciecha 
Ktosoka SP9PT. 

c) Prezydium na wniosek Piotra Skrzyp- 
czaka SP2JMR wice prezesa PZK podj^to 
uchwat^ o ogtoszeniu o zamiarze odzna- 
czenia Ztotq Odznakq Honorowq PZK kol. 
Eugeniusza Kurzei SP9IIA. 

d) Prezydium na wniosek Zarzqdu Slqskie- 
go OT PZK podj^to uchwat$ o ogtoszeniu 
o zamiarze odznaczenia Zlotq Odznakq 
Honorowq PZK kol. Jacka Kawy SP9JCN. 

e) Prezydium na wniosek Zarzqdu Oddziatu 
Terenowego nr 12 PZK podj^to uchwat^ 
o ogtoszeniu o zamiarze odznaczenia 
Ztotq Odznak^ Honorow^ PZK kol. Jana 
Szostaka SP9BRP. 

f) Prezydium na wniosek Zarz^du Oddziatu 
Terenowego nr 12 PZK podj^to uchwat$ 


o ogtoszeniu o zamiarze odznaczenia 
Ztotq Odznakq Honorowq PZK kol. Jana 
Zukowskiego SP9ICU. 

g) Prezydium postanowito przedtozyc wnio- 
ski o nadanie godnosci Cztonkow Hono- 
rowych PZK dla Wojciecha Ktosoka SP9PT 
oraz Eugeniusza Kurzei SP9IIA najblizsze- 
mu Zjazd owi Krajowemu Deleg atow PZK. 
Wst^pnie podsumowano akcj§ dyplo- 
mowq Jubileusz 85 lat PZK oraz 90 lat 
IARLT Byta to jak dotychczas najwi^ksza 
akeja dyplomowa w historii PZK. Do dnia 
25 wrzesnia 2015 r. manager dyplomu 
okolicznosciowego wydat t^eznie 1118 
dyplomow jubileuszowych 85 lat PZK i 90 
lat IARU. tqczny ich koszt to ok. 1400 zt. 
Najwi^cej tqcznosci ze staejami okolicz- 
nosciowymi przeprowadzity: w kat. staeji 
krajowych SP3PWL, w kat. staeji zagranicz- 
nych UR5IKN, w kat. staeji DX- owych K4DY 
tqcznie 12 staeji okolicznosciowych prze- 
prowadzito 1 63056 tqcznosci. 

Prezydium podj^to uchwat§ o nagro- 
dzeniu trzech najlepszych staeji okoliczno- 
sciowych grawertonami. Pozostate staeje 
otrzymajq specjalne dyplomy. 

Prezydium przyj^to sprawozdania 
z dziatalnosci sportowej - HST, ARDF. 

Prezydium przyfeto sprawozdania z realiza- 
cji Obozu Szkoleniowego w Sportach Obron- 
nych oraz z udziatu naszyeh przedstawicieli 
w obozie mi^dzynarodowym YOTA w Pizzie. 

Prezydium po analizie materiatow 
przedtozonych przez Komitet Zatozycielski 
stwierdzito poprawnosc uchwat podj^tych 
przez Grup$ Inicjatywnq i podj^to uchwat^ 
o rekomendowaniu Zarzqdowi Gtownemu 
PZK zatwierdzenia powotania„Og6lnopol- 
skiego Klubu tqcznosci Kryzysowej PZK 
- SP EmCom" 

Prezydium na wniosek Zarzqdu PK UKF 
podj^to uchwat^ o zmianie nazwy„Letnich 
Zawodow UKF" n a „ Let nie Zawody UKF im. 
Zdzistawa Bienkowskiego SP6LB". 
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JULAN SP3PL NA NADAJE NA DEMOBILOWYM SPRZ^CIE FIRMY PLESEY 


ZBYSZEK I MIETEK PODCZAS PARCY NA PLESEYU 


PRZERWAW OBRADACH -REINER SQ6R PRACUJE NA R140 
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f 

Y Po analizie pism z Fortu Gerharda oraz 
Urz^du Gminy Kamienna Gora dot. aktyw- 
nosci kol. SP60PZ, SP6FRF, SQ8MFN, SQ30Z, 
SP1MWF w uzaniu ich zaslug dla promocji 
krotkofalarstwa podj^to uchwab o ufundo- 
waniu dla nich nag rod rzeczowych w postaci 
przyrzqdow pomiarowych. 

Prezydium podj^lo uchwal§ o nawiq- 
zaniu przez PZK wspolpracy z Dokumen- 
tationsarchiv Funk, ktorego siedzibq jest 
Wieden. Jest to odpowiedz na propozycje 
przedstawionq przez Prof. Wolfa Harranth 
0E1WFIC. Prezydium powoluje do bezpo- 
s red nich kontaktow z w/w instytucjq Kol. 
Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC. 

Omowiono przygotowania do spotka- 
nia w Mi^dzylesiu w lutym 2016 gdzie 
b^dq kontynuowane sprawy zwiqzane 
z szeroko poj^tq akcjq Radioreaktywacji. 
Prezydium wydeleguje 2 czlonkow na spo- 
tkanie w Mi^dzylesiu. Rozumiej^c potrzeb^ 
wspierania rozwoju krotkofalarstwa oraz 
w ramach wspoldzialania z „ Radio reakty- 
wacjq" prezydium ZG PZK zakupi 10 szt. 
odbiornikow KF-3,5 MHz dla najmlodszych 
krotkofalowcow. W zwiqzku z powyzszym: 


Prezydium ZG PZK oglasza konkurs na 
wyprodukowanie 10 odbiornikow dla po- 
czqtkujqcych SWL. Przy czym ponizsze wa- 
runki zostafy zmodyfikowane w stosunku do 
zamieszczonych w protokole z Posiedzenia 
Prezydium ZG PZK z 26 wrzesnia 2015 r. na 
skutek rzeczowej argumentacji potencjal- 
nych konstruktorow aktywnie wspolpracu- 
jqcych lub b^dqcych organizatorami „Zjaz- 
dow Technicznych SP"Odbiornik powinien 
spelniac co najmniej ponizsze warunki: 

- pasma amatorskie 80 m i 40m z ewentu- 
alnosci^innych pasm 

-cyfrowy odczyt cz^stotliwosci 
-zasilanie bateryjne z mozliwosciq podlq- 
czenia zewn^trznego zasilacza sieciowe- 
go 

-wyjscie audio na sluchawki i glosnik ze- 
wn^trzny 

- mozliwosc odbioru emisji SSB i CW 
-estetyczna obudowa z opisem funkcji 
-szczegolowa dokumentacja konstrukcyj- 

na itechniczna 

- wybor koncepcji rozwiqzania techniczne- 

go dowolny. Oferty (mile widziany pro- 
totypowy model) nalezy skladac do 31 
grudnia 2015 r. Rozstrzygniecie konkursu 
nastqpi 15 stycznia 2016 r. W ofercie nale- 
zy podac cen§ jednostkowq. Wykonanie 
odbiornikow do 15 maja 2016 r. Zglosze- 
nia przyjmuje sek retar iat ZG PZ.K 


Piotr SP2JMR wiceprezes PZK - protokolant 

Warto oca lie od 
zapomnienia 

Zbieranie i przechowywanie dokumen- 
tow oraz pami^tek swiadczqcych o chlub- 
nej tradycji i przeszlosci polskiego krotko- 
falarstwa, to glowny cel dzialania Klubu 
Seniora PZK. Jak waznyjest to cel moglismy 
si§ przekonac, kiedy zgromadzone w na- 
szym archiwum zyciorysy przedwojennych 


UCZESTN ICY ZJAZDU 

krotkofalowcow: Piotra SP8EV, Francisz- 
ka SP2BA czy Ziemowita SP6GB, znalazly 
s\q w wydanych przez Ryszarda SP4BBU 
ksiqzkach poswieconych historii naszego 
hobby: „Wywotanie ogolne" oraz „Z kart 
historii krotkofalarstwa". To bardzo cenna 
dokumentacja, ilustrujqca stan przedwo- 
jennego krotkofalarstwa. Z drugiej strony 
wielu kolegow krotkofalowcow o nieza- 
przeczalnych osiqgni^ciach nie spisalo 
swoich wspomnien. Ich dorobek przepadl 
bezpowrotnie w mroku dziejow. Szkoda... 

Dlatego tez Zarzqd Klubu Seniorow 
zwraca si$ do polskich krotkofalowcow 
o przesylanie swoich wspomnien, wzbo- 
gaconych o przezycia i przygody, krotkie 
opisy samodzielnie skonstruowanych ra- 
diostaeji lub systemow antenowych, kopii 
zdj^c dokumentufocych wazne wydarzenia, 
ciekawych kart QSL itp. Materialy te prosimy 
przesylac w terminie do 31 grudnia 2015 
do wiceprezesa Klubu, Ryszarda SP4BBU, 
najlepiej na ad res mailowy sp4bbu@wp.pl. 
W wyjqtkowych przypadkach mozna to 
przeslac w formie drukowanej np. na dru- 
karce komputerowej lub tradycyjnej ma- 
szynie do pisania. Mozna tez nagrac swoje 
wspomnienia w formie pliku na plytee CD. 
Konieczny jest dopisek autora o wyrazeniu 
zgody na opublikowanie nadeslanych mate- 
rialow. Pragniemy, a by przyszli badaeze ru- 
chu krotkofalarskiego mogli wykorzystac te 
materialy w publikacjach dokumentujqcych 
nasze hobby. Najciekawsze wspomnienia 
oraz materialy zostanq opracowane przez 
Ryszarda SP4BBU oraz wydane na plytee CD 
w formie ksiqzki elektronieznej. 

Wiceprezes Klubu Seniorow PZK 
Ryszurd SP.4BBU Ofsztyn 


XXVII Zjazd SPOTC 

W dniach 21 -23 sierpnia 201 5 r. na tere- 
nie palacyku w Giewartowie nad Jeziorem 
Powidzkim odbyl si§ kolejny Zjazd SPOTC. 
Srodowisko, ktore tworz^ czlonkowie tego 
klubu reprezentuje przy wi^za nie do trady- 
cji, pracy emisji CW i przestrzegania zasad 
ham spiritu w pracy na pasmach, a takze 
przede wszystkim popularyzowanie histo- 
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rii polskiego krotkofalarstwa. W zjezdzie 
uczestniczyto t^cznie 57 osob. 

Byt to zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 
Z pefnionej przez 22 lata funkcji prezesa 
SPOTC zrezygnowat Ryszard SP2IW, b$dq- 
cy symbolem wytrwatosci, rozwagi oraz 
cierpliwosci i szacunku dla tradycji. Obrady 
zjazd u po mistrzowsku prowadzit Ryszard 
SP4BBU, autor znanych i cenionych publi- 
kacji historycznych o krotkofalarstwie. Tra- 
dycyjnie po wystuchaniu sprawozdan oraz 
dyskusji uczestnicy zjazd u przystqpili do 
wyborow. W ich wyniku powotano nowy 
zarzqd SPOTC. Prezesem zostat Grzegorz 
Walichnowski SP3CSD, a pozostali czton- 
kowie zarzqdu SPOTC to: SP4BBU, SP1F, 
SP3SLU, SP3CMX, SP3EA, SP2ALT. 

Po zakonczeniu obrad nastqpity uroczy- 
ste podzi^kowania dla Ryszarda SP2IW za 
22-letnie prezesowanie seniorom naszego 
zwi^zku. Od cztonkow SPOTC oraz XYL-ek Ry- 
szard otrzymat bukiet kwiatow wraz z podzi$- 
kowaniami, pod ktorym podpisali sii wszyscy 
uczestnicy Zjazd u, a od ZG PZK okoliczno- 
sciowy grawerton, ktorego zaszczyt wr^cze- 
nia przypadt w udziale piszqcemu te stowa. 

W czasie zjazd u byta, jak co roku, trady- 
cyjna cz^sc integracyjno-rozrywkowa. 

Atrakcji stanowita wystawa historycz- 
nego sprz^tu krotkofalarskiego zorganizo- 
wana przez Bogdana SP3LD. Mozna byto 
podziwiac przedwojenny odbiornik HRO 
oraz wykonane amatorsko radiostacje z lat 
60. i 70. minionego stulecia. 

Waznym elementem zjazd u byta aktyw- 
nosc radiowa, realizowana gtownie przy 
wykorzystaniu radiostacji R140 pod kierow- 
nictwem Jurka SP3SLU. Cz§sc QSOs pod 
znakiem SPOOTC byta prowadzona wtasnie 
z tego nieco zabytkowego sprz^tu. Druga 
cz$sc tqcznosci przeprowadzono z zestawu 
RF8000 firmy Plesey. To wycofane z NATO 
urzqdzenie pracowato na naszych pasmach 
z bardzo dobrym sygnatem oraz duzq czy- 
stosciq odbioru, co mnie jako fonisti mito 
zaskoczyto. W tegorocznej edycji aktyw- 
nosci (21-23.08.15) zaliczono ponad 300 
QSOs, co stanowi swoisty rekord. 

W imieniu Prezydium ZG PZK serdecznie 
gratuluji nowemu zarzqdowi, zyczqc zado- 
wolenia i sukcesow w dziatalnosci na rzecz 
naszego srodowiska. 

Jako swiezo upieczony cztonek SPOTC 
zapraszam wszystkich, ktorzy majq po- 
zwolenie radiowe dtuzej niz 25 lat. SPOTC 
PZK to nie jest w dostownym znaczeniu 
klub seniorow, lecz raczej wytrwatych 
krot ko fa lowco w, ktorzy wiekiem cz^sto 
lekko przekraczajq 40 lat i ciqgle sq krot- 
kofalowcami. 


Osobnq sprawq jest cotygodniowa aktyw- 
nosc cztonkow SPOTC w pasmie 80 m. Cztonkow 
tego elitarnego klubu mozna spotkac w kazdq 
niedzieli od godz. 07.00 naszego czasu. 

Zapraszam takze na kolejne Zjazdy 
SPOTC. Atmosfera na nich jest zupetnie 
wyjqtkowa, a w dodatku jest o czym rozma- 
wiac. Wsrod cztonkow SPOTC jest przeciez 
wielu kolegow mogqcych poszczycic sii 
wybitnymi osiqgni^ciami w roznych dzie- 
dzinach krotkofalarstwa. 

Piotr SP2JMR cztonek SPOTC nr 332 

Krotkofalarska Jesieri 
na Pogorzu 

W dniach 11-13 wrzesnia br. w miej- 
scowosci Jodtowka Tuchowska odbyto s\q 
30. juz, jubileuszowe spotkanie w tej lo- 
kalizacji, w statym terminie - drugi petny 
weekend wrzesnia. 2015 rokjest rowniez 
jubileuszem 40. rocznicy powotania Od- 
dziatu Tarnowskiego PZK. Nie sposob nie 
wspomniec, ze 60 lat temu powotany zostat 
pierwszy na ZiemiTarnowskiej klub krotko- 
falarski - SP9KAO i to na bazie jego czton- 
kow powotany zostat OT PZK w Tarnowie. 
Wi^cej informaeji o historii OT zawarto na 
naszej stronie - www.sp9pta.hamradio.pl 

Gtownym celem „jodtowkowych" 
spotkan jest podsumowanie Zawodow 
Tarnowskich oraz osobiste spotkanie ko- 
lezanek i kolegow, gietda sprz^tu krot- 
kofalarskiego i elektronieznego, a takze 
chwila odpoczynek i relaks. To wszystko od 
piqtkowego popotudnia do niedzielnego 
poranka. 

Cz$sc gtowna spotkania to sobotnie 
popotudnie, ktore rozpoczyna wspolne 
zdj^cie. Po wspolnym tradycyjnym zdj$- 
ciu, obiad, a nast^pnie od godziny 14.30 
cz$sc oficjalna spotkania. Prezes OT Janusz 
Banas SP9LAS powitat zebranych i zapro- 
szonych gosci, przejmujqc kierownictwo 
spotkania przedstawit informaeji o jego 
celach. Do prezydium za prosit wice prezesa 
PZK - Jana Dqbrowskiego SP2JLR, zast^p- 
Ci burmistrza Tuchowa Kazimierza Kurcza- 
ba oraz Zbigniewa Wilczynskiego SP9IEK. 
Po krotkim przemowieniu i gratulacjach, 
wiceprezes ZG PZK Jan D^browski SP2JLR, 
wr^ezyt dwa grawertony z okazji 40-lecia 
dziatalnosci OT: Oddziatowi PZK w Tarno- 
wie oraz Zbyszkowi Wilczynskiemu SP9IEK. 
Nastipnie prezes Tarnowskiego OT Janusz 
Banas SP9LAS nagrodzit grawertonami oraz 
dyplomami kolegow z OT, za zaangazowanie 
i praci spoteczn^ dla rozwoju oddziatu oraz 
krotkofalarstwa na terenie dziatania OT-28 
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PZK, a szczegolnle za szkoleniowe przyszlych 
krotkofalowcow. Zebrani uczcili minutq ciszy 
pami^c Kolegow, ktorzy rowniez mieli swoj 
udziat w rozwoju OT i krotkofalarstwa na 
Ziemi Tarnowskiej, a niestety nie ma ich juz 
wsrod nas. Na sal§ trafit takze tort urodzino- 
wy dla 60-latka - to najlepsze zyczenia dla 
Klubu SP9KA0. Przyszedt rowniez czas na 
zrealizowanie podstawowej funkcji spotka- 
nia - podsumowanie Zawodow Tar nows kich. 
Prezes OT Janusz SP9LAS wr^czyt zwyci^z- 
com puchary, dyplomy i inne trofea, dzi^ku- 
jqc za liczny udziat w zawodach pogratulowat 
zwyci^zcom, a przegranym zyczyt wi^cej 
szcz^scia w nast^pnych zawodach. Wielkq 
frajdq spotkania byta loteria fantowa. Mi^dzy 
uczestnikow obecnych na sali rozlosowano 
gadzety ufundowane przez sponsorow. 

W tegorocznym spotkaniu Krotkofalarska 
Jesien na Pogorzu wzi^to udziat okoto 350 
osob. Wszystkim gosciom, uczestnikom spo- 
tkania serdecznie dzi^kujemy za przybycie 
i wspoln$ zabaw§. Zawodnikom Zawodow 
Tarnowskich gratulujemy wieloletniej wytrwa- 
tosci w zmaganiach na falach radiowych. Dzi$- 
kujemy sponsorom za sporq ilosc gadzetow 
i pamiqtek, ktore mogli otrzymac nasi goscie 
i szczegolne podzi^kowania dla gospodarzy 
- dyrekcji DWD oraz dyrekcji Zespotu Szkot 
w Jodtowce Tuchowskiej, ktorzy od wielu lat 
udzielajg nam swojej goscinnosci. 

Wi^cej informacji oraz dokumentacj^ 
fotograficzng znajdziesz na naszej stronie 
www.sp9pta.hamradio.pl. 

Stanistaw SQ9A0R 

P.S. Jak wiemy spotkania w Jodtowce Tu- 
chowskiej majgjuz 30-letnigtradycj$. 

Byty czasy (jeszcze poczgtek 1 . dekady 
XXI w.) kiedy spotkan w SP byto niewiele. 
W zasadzie po za zjazdami SPOTC, PKUKF, 
SPDXC i PKTVG niewiele si$ dziato. Dzisiaj 
mamy tosia, Burzenin i jeszcze 9 regional- 
nych spotkan, niektore z nich sq organi- 
zowane zaledwie od 3-4 lat. Ale Jodtowce, 
czyli Krotkofalarskiej Jesieni na Pogorzu to 
nie zaszkodzito. Nadal jest to najwi^ksze 
spotkanie krotkofalarskie w potudniowo- 
-wschodniej cz^sci Polski. Co roku uczestni- 
czy w nim ponad 250 osob. 

Prezydium ZG PZK serdecznie dzi^kuje 
organizatorom za wysitek organizacyjny oraz 
za wytrwatosc. Drodzy Koledzy,taktrzymac. 

Prezydium ZG PZK 


Zjazd SPDXC 

W dniach 18-10.09 br. w hotelu „Kinga" 
w miejscowosci Zarki-Letnisko odbyl si$ ko- 
lejny Zjazd Stowarzyszenia Mitosnikow Da- 
lekosi^znych tqcznosci Radiowych SPDXC. 
W catosci zjazdu uczestniczyto nieco ponad 
80 osob, razem z goscmi „jednodniowymi" 
byto nas ponad 100 uczestnikow. 

Zjazd miat charakter towarzyski i byt bar- 
dzo urozmaicony. Bardzo ciekawe prezen- 
tacje dotyczyty wypraw krotkofalarskich: 
polskich i jednej niemieckiej. Jak to zwykle 
bywa, przy okazji opowiesci i zdj^c o charak- 
terze krajoznawczym i ogolnym byto sporo 



UCZESTNICY ZJAZDU SPDX KLUBU W ZARKACH 

tematow technicznych. Jednym z nich byta 
prezentacja wzmacniacza mocy beztransfor- 
matorowego na 4 lampach GU50 o wadze 5,8 
kg, ktory swietnie nadaje si§ na wyprawy. 

Gietd§ stanowit Olek SP6RYP, u ktorego 
mozna byto zaopatrzyc si$ w potrzebne 
elementy elektroniczne, ztqczki, kabelki etc. 

Jednym z elementow zjazdu byto jak 
zwykle omawianie wynikow roznych kla- 
syfikacji, wtym Intercontestu za 2014 rok. 

• W kat Mixed 1 . miejsce zdobyt Krzysztof 
SP2GIQ, 2. Stawek SP2LNW 

• W kat CW 1 . miejsce zdobyt takze Krzysz- 
tof SP7GIQ 

• W kat SSB 1. miejsce zdobyt Andrzej 
SP9AQF 

• W kategorii stacji z wieloma operatorami 
1 . miejsce zaj^ta stacja SP8R. 

Zwyci^zcy otrzymali grawertony ufun- 
dowane przez Zarz^d SPDXC oraz dyplo- 
my od ZG PZK. Laureaci otrzymali takze 
nagrody rzeczowe ufundowane przez PZK. 
Wtym roku sgto nowoczesne mierniki RLC. 
Poniewaz Krzysztof SP7GIQ zajgt 1. miejsca 
w dwoch kategoriach, to kolejnq nagrody 
rzeczowq otrzymat Stawek SP2LNW, plasu- 
jqcy si$ na 2. miejscu w kategorii „Mixed". 

Wszystkie klasyfikacje, ich regulaminy 
oraz wyniki SPDXContestu 2015 sg dost^p- 
ne na stronie SPDX Klubu. 

Stowarzyszenie Mitosnikow Dalekosi^z- 
nych t^cznosci Radiowych powstate po reje- 
stracji SPDXC PZK wywodzi si$ z najlepszych 
tradycji sportowego krotkofalarstwa pol- 
skiego i zrzesza „contestman6w" i„DX-ma- 
now" czyli krotkofalowcow, ktorzy traktujq 
krotkofalarstwo jako dyscyplin^ sportu nie 
szcz^dzqc srodkow oraz wysitku, a by osiq- 
gnqc jak najlepszy wynik w zawodach czy 
zaliczyc jak najwi^cej krajow (podmiotow 
DXC) na jak najwi^kszej liczbie pasm. Wielu 
z nich udost^pnia swoje stacje kolegom lub 
montuje tzw. teamy contestowe, ktore star- 
tujg w zawodach kategorii multi operator 
multi band. Warto z nimi rozmawiac przyjez- 
dzajqc na kolejne zjazdy SPDXC. 

SPDXClub w sprawach sportowych scisle 
wspotpracuje z PZK. PZK jest tez zawsze god- 
nie reprezentowane na zjazdach tego stowa- 
rzyszenia. Na ostatnim zjezdzie SPDXC Polski 
Zwigzek Krotkofalowcow reprezentowat Jerzy 
Jakubowski SP7CBG, prezes PZK. Poza tym jak 
zwykle Zjazd uplyngt w atmosferze niekonczq- 
cych si§ dyskusji o antenach, wzmacniaczach, 
zawodach iwyprawach krotkofalarskich. 

Piotr SP2JMR, czfonek SPDXC R-558 





LEStAW SP9ATE ODBIERA NAGRO- 


TO NAJPRZYJEMNIE1SZE PO 
ZAWODACH- ZASUtfONE 
TROEEUW... 


RADOSC PREZESA OT-73 Z POWODU 1 . MIEJSCA W KALSYFIKA 
CJI OT PZK W SPDXCONTEST 2015. OD LEWEJ ZYGMUNT SP5ELA 
PREZES VOT, TOMEK SP7UWL SZEF KOMISJI SPDXC 


WYSTAPIENIE JERZEGO SP7VBG NA ZJEZDZIE W ZARKACH, 
Z LEWEJ T0MEKSP6T, PREZES SPDXKLUBU 



DOMINIK 3Z9DX PODCZAS REFERATU 


r — Silent Keys 


W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 


OD NAS NA ZAWSZE! 


Janusz czajkowski 

SP9GKMS.K 

Krzysztof Czechowski 

SP8GVM S.K. 

Piotr 

SQ3XBG S.K. 
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Bon gwiazdkowy 

Prenumerata dowolnego 
z 21 tytutow to ideal ny 
prezent swi^teczny! 





KJLUBIOIMY 


KIOSK PL 



BON GWIAZDKOWY 



Od SuufteCfO MiJealcifZ 


JGfeie w pii[o[ Je^cS nO pieJ.wi’izLja njejStu v Qtupic aaftizefcziuej- 
Eiijcl, dkrt&Qo wiLpafxt. t m dta piibia co£ poU cioiHbit- 

'Wtjd* kg .'in 7. ^uljbmjjbitiafe. ^Vcizn'cwiisa i vyrritu lioje. ukbbkt 
c^asopisnc' apoSiod Mfeciai.^1 *.a utWotit ic^o bf*u, Ghg 
Cii pudaiusxitf. pMMiweiQfij: jcdnequ z t(jcl czosupiSM, nLj»«*fCpc.C| 
lul* Mjtczfcou, nt fjofcQzQito *a o-taaz&u fl.icjix. u feoEfeu). Si/yStClt- 



CwiQzdhoiuy podun^ obofe. 
ol/QwiOzdfea, Qtiz[e rtOztSz 

puKUMiuatf 




IT.ldtronik 


QC2YUI LEKARZE 
Cl HIE POWlEtiZ/y 


KONTAKT *■ 


onroCuAMW 1 * 


m.tecfinik 


Osoba, ktor^ obdarujesz tym bonem, 
b^dzie mogta zamowic bezptatn$ 
prenumerat§ wybranego przez siebie 
czasopisma. A wybor jest naprawd^ duzy 
- przygotowalismy az 21 tytutow, wi^c 
kazdy znajdzie posrod nich cos dla siebie. 


Bony, wydrukowalismy w trzech warian- 
tach: na prenumerat§ o wartosci 60 zt, 

1 20 zt lub 240 zt. Ale mozesz nabyc taki 
bon za potow§ ceny, tj. odpowiednio za 
30 zt, 60 zt lub 120 zt! 
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LINCOLN II 
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